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XR Generelle Training Standards

Uberblick

I. Geltender Standard und Normverzicht
Die englische metrische Online-Version der SSI Training und Training Center Standards ist als einzig giiltige Referenz
anzusehen. Aussagen, geschrieben oder gesprochen, die nicht mit diesen Standards Ubereinstimmen, stellen nicht die
offizielle Position von SSI dar.
Jede Anderung oder Abweichung zu den SSI Standards muss in schriftlicher Form beantragt und genehmigt werden. Die
SSI Standards werden jahrlich Gberarbeitet. Eine genehmigte Anderung oder Abweichung wird mit Erscheinen der neuen
Standards nach einem Jahr automatisch ungiiltig.
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Uberblick
Wie diese Standards verwendet
werden

Alle SSITraining Center und SSI Professionals sind fiir die Einhaltung der generellen und programmespezifische Training
Standards bei der Durchfiihrung von SSI Programmen verantwortlich.

Im Sinne dieser Standards gilt jede Person als SSI Professional, der eine professionelle Zertifizierung von SSI besitzt oder
furr ein SSI Training Center arbeitet.

Ein SSITraining Center im Sinne dieser Standards ist jedes Unternehmen, das SSI Programme durchfiihrt, einschlieBlich,
jedoch nicht beschrankt auf: Dive Center, Dive Resorts Dive Schools, Swim Center usw.

I. GenerelleTraining Standards

Diese Standards gelten fiir alle SSI Programme, sofern dies nicht anders in den kurspezifischen Standards dargestellt
wird.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Jeder SSI Professional im aktiven Status, mit dem mindestens vorausgesetzten entsprechenden Instructor Rating oder
hoéher kann die Ausbildung wie in den programmspezifischen Standards beschrieben durchfiihren.

lll. Empfehlungen, Hinweise und Beispiele

Diese Training Standards enthalten Empfehlungen, Hinweise und Beispiele.

e  EMPFEHLUNGEN kénnen je nach den Bedirfnissen/Fahigkeiten der Schuler, den duf3eren Bedingungen, der

Art der Aktivitdten oder der verwendeten Ausrlstung, die Sicherheit und das Wohlbefinden bei der
durchgefiihrten Ausbildung steigern.

o  HINWEISE und BEISPIELE dienen dazu, einen bestimmten Kursstandard oder eine EMPFEHLUNG genauer zu
erklaren.

IV. Gesetzliche Regelungen

Staatliche Gesetze, Verordnungen oder Verfahrensregeln stehen lber diesen SSI Standards. Alle SSI Training Center und
SSI Professionals sind fiir die Beachtung dieser zusatzlichen Regeln verantwortlich und dariiber hinaus verpflichtet, ihr
SSI Service Center schriftlich Giber eventuelle Einschrdankungen oder notwendige Anderungen zu informieren.

V. Freistellung von Standards

Abweichungen oder Freistellungen von Standards miissen schriftlich beim verantwortlichen SSI Service Center
beantragt werden. Dabei muss begriindet werden, warum diese Freistellung/Abweichung notwendig ist. Es muss
aullerdem beschrieben werden, welche MalBnahmen ergriffen werden, um die Qualitat der SSI Ausbildung
sicherzustellen. SSI Standards werden jahrlich aktualisiert; Wenn eine Freistellung/Abweichung schriftlich genehmigt
wird, verfallt diese mit der Veréffentlichung der neuen Standards im neuen Jahr.

VI. SSI Flexibilitatsregel

Schiiler, die an SSI Programmen teilnehmen, miissen grundsatzlich alle erforderlichen Anforderungen erfiillen, die in den
jeweiligen SSI Training Standards und dem kursspezifischen Instructor Manual festgelegt sind. SSI Professionals miissen
immer zu 100% dem Total Teaching System folgen; einschlieBlich der im jeweiligen kursspezifischen SSI Instructor Manual
beschriebenen Theorie-, Pool/begrenzte Freiwasser- und Freiwasserlektionen.

Die SSI Flexibilitatsregel bedeutet auch, dass SSI Professionals ihren eigenen Unterrichtsstil und Programmablauf
entwickeln kénnen, einschlielich der Reihenfolge und Anzahl der Theorie-, Pool-/begrenzten Freiwassertauchgangen
sowie der Reihenfolge der Fertigkeiten in den Pool-/begrenzten Freiwasser- und Freiwassertauchgangen.

Es ist SSI Professionals grundsatzlich NICHT gestattet, Ubungen hinzuzufiigen, die von SSI nicht befiirwortet werden. Die
Ausbildung von zusatzlichen Fertigkeiten, die nicht Bestandteil des Kurses sind, oder Fertigkeiten, die eine besondere
Herausforderung fir die Schiiler darstellen, stellt einen Versto3 gegen die SSI Training Standards dar, fiir die du im Falle
eines Unfalles haftbar gemacht werden kannst. Wenn unklar ist, welche Ubungen erlaubt sind und welche nicht, oder
Fragen zur Flexibilitdtsregel auftauchen, kontaktiere bitte dein SSI Service Center zur Klarstellung.
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BEISPIEL: Fertigkeiten wie das Ablegen und Bergen eines SCUBA-Units, direktes Atmen aus dem Flaschenventil und Aufstiege ohne
Atemregler im Mund und/oder mit zugedrehtem Atemgas werden von SSI nicht unterstiitzt und diirfen NICHT im Rahmen von S5/
Ausbildungsprogrammen unterrichtet werden.

BEISPIEL: Wenn es die Umweltbedingungen und die Féhigkeiten des Schiilers erlauben, kénnen alle erforderlichen Fertigkeiten im
Freiwasser bei einem Tauchgang bewertet werden. Die erforderliche Anzahl von Ausbildungstauchgdngen im Freiwasser muss jedoch
in jedem Fall fiir alle SSI Programme durchgefiihrt werden.

VIl. Ubertreffen von Standards

SSI Professionals dirfen die SSI Standards tibertreffen. Sie duirfen detaillierte Ausfihrungen zum Lehrmaterial abhalten
und zusatzliche Tauchgdnge im Pool/begrenzten Freiwasser und Freiwasser durchfiihren. Sobald neue, sicherere und
effizientere Techniken und Materialien verfiigbar sind, sollten SSI Professionals diese verwenden. Alle Anderungen in den
Lehrinhalten und bei den Fertigkeiten missen vom jeweiligen SSI Service Center genehmigt sein, bevor diese
Anderungen angewendet werden.

Wahrend der XR-Trainingsprogramme kdnnen SSI Professionals Fahigkeiten kombinieren, um die Komplexitat zu
erhéhen und die Problemldsungsfahigkeiten der Schiiler zu entwickeln. Sie missen sicherstellen, dass die Schiiler nicht
UbermaRig belastet werden und Sicherheit und Kontrolle jederzeit gewahrleistet sind.

a. Szenarien

Szenarien zur Problemldsung, diirfen erst eingesetzt werden, wenn der Schiiler seine ersten Fertigkeiten im Flachwasser
abgeschlossen hat. Sie sollen ihre Fahigkeit testen, Probleme in der Tiefe unter simulierten Notfallbedingungen zu
bewaltigen.

SSI Professionals wird empfohlen zur Simulierung von Notfallen Bubble Guns und Flash Karten zu verwenden. Es ist
ihnen nicht gestattet, die Ausriistung eines Tauchers zu irgendeinem Zeitpunkt wahrend des Trainings aul3er Betrieb zu
setzen, abzuschalten oder zu deaktivieren.

Sobald ein Fehler behoben ist, miissen alle Systeme sofort wieder in den normalen Betriebszustand versetzt werden. Der
SSI Professional muss Gberpriifen, ob sich alle Systeme im normalen Betriebszustand befinden und ob der Schiiler bereit
ist, fortzufahren. Das Problem kann auch nur fiir den Rest des Szenarios simuliert werden.
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Uberblick
Programm Definitionen

I. Einsteiger-Programme

Jedes SSI Programm, bei dem keine vorherigen Zertifizierungen oder Erfahrungen notwendig sind, um daran
teilzunehmen. Ausbildungstauchgange im Freiwasser fiir alle Einsteiger-Programme miissen bei Tageslicht stattfinden
(zwischen Sonnenauf- und Untergang) und in einer Umgebung, die jederzeit einen direkten vertikalen Aufstieg zur

Oberflache erlaubt.
Il. Zertifizierungsprogramm

Eine digitale Zertifizierungskarte muss ausgestellt werden, sobald der Schiiler alle Kursanforderungen fiir das
entsprechende SSI Programm erfillt hat.

Die Zertifizierung wird von SSI ausgestellt, sobald der SSI Professional und/oder das Training Center bestatigt hat, dass
alle Voraussetzungen vom Schiiler zufriedenstellend absolviert wurden. Dies wird im Training Record und Logbuch des

Schiilers entsprechend dokumentiert.
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Administration

Voraussetzungen zur Teilnahme

I. Alter

Das Mindestalter fiir den Beginn eines SSI Programms ist in den Ausbildungsstandards des jeweiligen Programms
aufgefiihrt.

Der Schiiler oder Kandidat kann sich jederzeit fiir ein Programm anmelden, darf aber keine SSI Ausbildung beginnen,
bevor das Mindestalter erreicht ist.

Fiir die folgenden Programme betridgt das Mindestalter 16 Jahre:

« Extended Range Nitrox Diving

« Extended Range Foundations

« Extended Range Sidemount

« Extended Range Wreck Diving

« Extended Range Cavern Diving

Fiir jedes andere Extended Range (XR)-Programm betrdagt das Mindestalter 18 Jahre.
a. Minderjdhrige

Im Sinne dieser Standards gilt jeder Teilnehmer von SSI Ausbildungsprogrammen als minderjdhrig, der jlinger ist als 18
Jahre. Dies gilt nur, wenn lokale Gesetze oder Vorschriften kein restriktiveres Alter vorschreiben (z. B. 15 Jahre).

Il. Erforderliche Erfahrung

Die Mindestanforderungen, wieviel Erfahrung der Teilnehmer nachweisen muss, stehen in den programmspezifischen
Standards des jeweiligen Programmes.

a. Anrechnung von Erfahrungstauchgangen

Die Anrechnung einzelner oder aller qualifizierenden Tauchgénge liegt im Ermessen des zertifizierenden Instructors. Bei
Anrechnung von Tauchgdngen muss der Instructor direkte und aktuelle Kenntnisse (innerhalb von 180 Tagen) tiber die
Fahigkeiten, die Konfiguration der Ausriistung und die Erfahrung des Schiilers verfligen.

lll. Bewertung der Wasserfitness

SSI XR Programme erfordern Wasserfertigkeiten und Ausdauerbewertungen. Die spezifischen Kursstandards zeigen auf,
ob diese Bewertungen vor jeder Ausbildung im Wasser stattfinden missen, vor der Ausbildung im Freiwasser oder erst
vor der Zertifizierung.

Eine detaillierte Beschreibung der fiir ein Programm erforderliche Bewertung der Wasserfitness, findest du in den
programmspezifischen Standards des jeweiligen Programms.
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Administration

Formulare zum Datenschutz und
Training Records

I. Voraussetzungen fiir einen erfolgreichen Abschluss
a. Ausbildung bei einem SSI Training Center

Training Records und alle anderen erforderlichen Unterlagen gelten nur fiir Ausbildungen bei dem SSI Training Center,
bei dem die Ausbildung begonnen wurde. Wenn sich der Schiiler oder Kandidat einem anderen SSI Training Center
anschlieBt, so muss er auch dort die erforderlichen Unterlagen fiir das neue Training Center ausfillen.

Giiltigkeitsdauer

Einige Unterlagen gelten fir die Dauer der Ausbildung des Schiilers/Kandidaten in einem einzigen SSI Training Center.
Fir die individuellen Ausbildungsprogramme miissen andere Formulare ausgefillt werden, wie unten aufgefiihrt.

Il. Inhalte einesTraining Records

Jeder Schiiler oder Kandidat muss die erforderlichen Komponenten des SSI Training Records ausfillen, bevor er an einem
SSI Ausbildungsprogramm teilnehmen kann. Die Formulare von Minderjahrigen miissen von einem Elternteil oder
Erziehungsberechtigten Uberpriift und unterschrieben werden.

a. Vor der Ausbildung
Vor Beginn der Ausbildung miissen sie Folgendes ausfiillen:
Registrierungsformular
e Permanent giiltig
Datenschutzerkldarung
« Permanent giiltig, es sei denn, die Schiiler widerrufen ihre Einwilligung.

o SSlempfiehlt allen SSI Training Centern, dass Einzelpersonen die SSI Formulare zum Datenschutz ausfiillen,

wenn sie sich flir ein MySSI-Konto registrieren oder ihr vorhandenes MySSI-Konto dem Training Center
zuordnen

SSI Extended Range (XR) Responsible Diver Code

. Permanent giiltig innerhalb einer Kategorie (Tauchen, Freitauchen, XR, Swim) und wird durch die

Unterzeichnung eines Ausbildungsnachweises (Training Record) fiir jedes Programm in derselben Kategorie
bestatigt

e  Muss vor Beginn eines neuen Ausbildungsprogrammes in einer anderen Kategorie erneut bestatigt werden

SSI Extended Range (XR) Technical Diving Scuba Training Erklarung zu Risikoiibernahme, Haftungsausschluss &
Haftungsfreistellung (wenn erforderlich)

o Glltig fur ein (1) Jahr ab dem Datum der Unterzeichnung

ACHTUNG: Die Unterzeichnung der Erklarung zu Risikolibernahme, Haftungsausschluss & Haftungsfreistellung verstoB3t in einigen
Landern gegen geltendes Recht.

BEISPIEL: Die Erkldrung zu Risikolibernahme, Haftungsausschluss & Haftungsfreistellung ist in der Europdischen Union nicht g(iltig.
Daher sollten die Schiiler nicht gezwungen werden, sie zu unterzeichnen.

Jugend-Addendum (erforderlich fiir Schiiler unter 18 Jahren)

. Gliltig fiir ein (1) Jahr ab dem Datum der Unterzeichnung

e  Muss vom verantwortlichen Elternteil oder Erziehungsberechtigten unterschrieben werden
b. Vor jeglicher Ausbildung im Wasser

Vor jeglicher Ausbildung im Wasser muss folgendes ausgefiillt werden:

Erklarung zum Gesundheitszustand & medizinischer Fragebogen
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. Gliltig fiir ein (1) Jahr ab dem Datum der Unterzeichnung
e  Muss erneuert werden wenn sich der Gesundheitszustand dndert
Tauchtauglichkeitsattest
. Gliltig fiir ein (1) Jahr ab dem Datum der Unterzeichnung
c. Vor der Zertifizierung
Vor Erhalt der Zertifizierung oder Anerkennungskarte miissen muss folgendes vollstandig ausgefiillt sein:
Programmspezifische Ausbildungsnachweis
e  Muss fir jedes Ausbildungsprogramm ausgefiillt werden.
Online Final Exam Record
e  Muss ausgefiillt sein, wenn die Abschlusspriifung des Programms online abgeschlossen ist
d. Kandidaten fiir Professional Programme
Kandidaten die an einer SSI Professional Ausbildung teilnehmen missen auerdem folgendes ausfiillen:
SSI Professional Vereinbarung
e Permanent giiltig
e  Muss fir jedes Ausbildungsprogramm ausgefiillt werden.
XR Professional Bewertungsformular
e Permanent giiltig
e  Muss fir jedes Ausbildungsprogramm ausgefiillt werden.

Bevor eine Zertifizierung stattfinden kann, miissen alle Kandidaten die an einem Professional Programm
teilnehmen, folgende Dokumente in ihrem MySSI Profil hochladen:

o RSTC Medizinisches Attest und Medizinischer Fragebogen, von einem Arzt unterschrieben und nicht alter als
ein (1) Jahr.

. Nachweis in HLW nicht &lter als zwei (2) Jahre
. Nachweis in Erste-Hilfe nicht alter als zwei (2) Jahre

« Nachweis einer Ausbildung in der Anwendung von Notfallsauerstoff, nicht &lter als 2 Jahre zu erbringen.
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Administration

Medizinischer Fragebogen

I. Erklarung zum Gesundheitszustand und medizinischer Fragebogen

Jeder Schiiler, der an der XR-Ausbildung teilnimmt, muss ein drztliches Attest und einen Fragebogen vorlegen, der von
einem zugelassenen Arzt auf der Grundlage einer tauchmedizinischen Untersuchung genehmigt und unterzeichnet
wurde und innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Ausbildung datiert wird.

Falls der Fragebogen oder das Verhalten des Schiilers darauf hindeuten, dass beim Tauchen medizinische Risiken
bestehen, muss sich der Schiiler vor Beginn des Programms einer ausfiihrlichen arztlichen Untersuchung unterziehen
und ein Tauchtauglichkeitsattest vorlegen.

Bei Minderjahrigen ist der medizinische Fragebogen von den Erziehungsberechtigten oder gesetzlichen Vertreter zu
Uberpriifen und zu unterschreiben.

Ausgefiillte medizinische Fragebdgen und Tauchtauglichkeitsatteste sind fiir 12 Monate ab dem Ausstellungsdatum
glltig. Schiiler kdnnen innerhalb dieser 12 Monate an verschiedenen SSI Programmen teilnehmen, ohne ein neues
Formular ausfiillen zu miissen.

Sollte der Schiiler jedoch verletzt oder krank werden, muss ein neues Formular ausgefillt und dem oben beschriebenen
Prozedere Folge geleistet werden.

Il. Kandidaten fiir Professional Programme

Jeder Teilnehmer an einem Professional Kurs muss einen medizinischen Fragebogen oder ein tauchmedizinisches Attest,
jeweils mit schriftlicher Bestatigung eines Arztes (gilt auch fiir ausgefiillten medizinischen Fragebogen), bei seinem SSI
Service Center vorweisen. Die Tauchtauglichkeit darf zum Zeitpunkt des Kursabschlusses nicht alter als 1 Jahr sein. Das
Attest muss vom Professional als Nachweis in MySSI zur Uberpriifung hochgeladen werden.

SSI Professionals im aktiven Status miissen SSI unverziglich informieren, wenn ihr Gesundheitszustand ihre Fahigkeit
auszubilden beeinflussen konnte. Um wieder in den aktiven Status versetzt werden zu kdnnen, muss der SSI Professional
ein neues Tauchtauglichkeitsattest bei seinem SSI Service Center vorweisen (durch Upload in seinen MySSI Account).
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Administration

SSI Materialien

I. Schiiler Materialien

Jeder Schiiler muss sein eigenes digitales Kursmaterial besitzen (sofern digitales Kursmaterial fiir diesen Kurs erhiltlich
ist.)

Il. Materialien des Professionals

Die SSI Training Standards, SSI Professional Materialien und SSI Schiiler Materialien bilden die Basis des SSI
Ausbildungssystems und mussen fiir alle SSI Programme verwendet werden. Wenn es eine Diskrepanz zwischen diesen
Materialien gibt, gilt immer, was in den SSI Training Standards geschrieben steht. Bei Zweifeln kontaktiere bitte dein SSI
Service Center zur Klarstellung.

Jeder SSI Professional hat Zugang zu den aktuellsten Instructor und Schiiler Manuals der Programme, die er unterrichten
darf. Das gleiche qilt fiir zusatzliches Ausbildungsmaterial, das SSI oder das Training Center fir notwendig erachten.
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Administration

Zertifizierungsverfahren

I. Zertifizierender Instructor

Der zertifizierende Instructor ist der SSI Professional, der die finale Wissens- und Fertigkeitsbewertung mit dem Schiiler
durchfiihrt. Sie sind dafiir verantwortlich, dass der Ausbildungsnachweis ordnungsgemaR ausgefiillt wird, einschlief3lich

aller erforderlichen Bestatigungsunterschriften und -daten, und sind der Instructor-of-Record Uber die Zertifizierung des
Schiilers.

Il. Schiiler Daten

Das Training Center und der SSI Professional miissen sicherstellen dass die Daten des Schiilers oder Kandidaten
vollstandig im jeweiligen MySSI Profil eingegeben wurden. Diese Daten miissen folgendes beinhalten: Vollstéandiger Vor-
und Nachname, Adresse/Kontaktdaten, E-Mail Adresse, Geburtsdatum und ein akzeptables Foto mit dem der
Schiiler/Kandidat eindeutig identifiziert werden kann.

lll. Ausstellen von Schiiler Zertifizierungen und Anerkennungen

SSI Zertifizierungen und Anerkennungen missen fiir alle SSI Schiiler ausgestellt werden, die erfolgreich alle
Anforderungen des Ausbildungsprogrammes erfiillt haben. Digitale Karten werden unmittelbar nach der Verarbeitung
der Zertifizierung oder Anerkennung in MySSl erstellt. Alle Zertifizierungen und Anerkennungen missen innerhalb von
sieben (7) Tagen nach Abschluss des Programmes ausgestellt sein.

HINWEIS: Die Schiiler miissen vor Erhalt ihrer Zertifizierungs- oder Anerkennungskarte keine Programmfortschritte beim digitalen
Lernen erzielen, sofern alle Anforderungen des jeweiligen Programmstandards erfiillt sind.

HINWEIS: Wird eine Zertifizierung in MySSI durchgefiihrt oder ein neuer Anerkennungslevel erreicht, erhélt der Taucher automatisch

eine E-Mail mit einer Kopie derselben. Die Schiiler k6nnen alle Zertifizierungen (iber ihren MySSI Account oder (iber die MySSI App
abrufen.

IV. Ausstellung von Professional Zertifizierungen

Nach Abschluss aller SSI Ausbildungsanforderungen fiir alle professionellen Programme miissen die Training Records
oder das Anmeldeformular des Kandidaten vollstandig ausgefillt und innerhalb von sieben (7) Tagen nach Abschluss des
Programms an das zustéandige SSI Service Center geschickt werden.

V. Ein Referral ausstellen

Wenn ein Schiiler nur einen Teil eines SSI Programms absolviert und sich daflir entscheidet, das Programm mit einem
anderen Training Center abzuschlieBen, must du dem Schiiler und/oder dem empfangenden Training Center Kopien aller
entsprechenden Trainingsunterlagen sowie eine Kopie der Erklarung zum Gesundheitszustand & medizinischem
Fragebogen (oder eines anderen giiltigen medizinischen Dokuments) zur Verfligung stellen.

Die Originale der Ausbildungsunterlagen und medizinischen Unterlagen (Attest-Original bleibt beim Schiiler), miissen
beim Training Center aufbewahrt werden, dass das Referral ausstellt.

VI. Ersatzkarten

1. Hatein Schiiler seine gedruckte Zertifizierungs- oder Anerkennungskarte verloren, fiihre eine Suche in der
Taucher Verifizierung auf MySSI durch, um zu sehen, ob eine digitale Karte im Profil vorhanden ist.

1. Wird eine digitale Karte gefunden, sollte sich der Schiiler einloggen, um Zugriff auf alle digitalen Zertifizierungen
zu erhalten.

1. Eine gedruckte Karte kann tiber das SSI Training Center bestellt werden.
1.  Gibt es keinen Nachweis einer digitalen Karte, kontaktiere bitte dein SSI Service Center.

EMPFEHLUNG: Wenn ein Taucher ldnger als 5 Jahre nicht tauchen war, gilt er als inaktiver Taucher. Inaktive Taucher sollten ein Scuba
Skills Update-Programm absolvieren, um einen Ersatz fiir eine verlorene Zertifikatskarte zu erhalten.

VII. Training Records und Logbiicher

Training Records und Logbiicher miissen zur Uberwachung und Auswertung der Fortschritte jedes einzelnen Schiilers
verwendet werden. Instructor und Schiiler miissen Training Records und Log-Seiten nach Abschluss der entsprechenden
Kenntnisse und Fahigkeiten initialisieren und unterschreiben.

Training Records miissen vom SSI Training Center mindestens zehn (10) Jahre lang aufbewahrt werden. Sie konnen fir
Qualitdtsmanagement, Bearbeitung einer Grievance Resolution oder sonstiger Priifung jederzeit vom SSI Service Center
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angefordert werden und sind innerhalb der gesetzten Frist vom SSI Training Center im Original (oder gut lesbare Kopie)
an SSl zu senden.

EMPFEHLUNG: Wenn méglich, sollten die entsprechenden Teile des Ausbildungsnachweises (Training Record) am Ende jeder
Ausbildungseinheit oder jedes Ausbildungstages vom Schiiler / Kandidaten und dem zustédndigen SSI-Professional ausgefiillt werden.

HINWEIS: Lokale Gesetze kénnen erforderlich machen, dass Training Records fiir mehr als zehn (10) Jahre aufgehoben werden mlissen

Fiir jedes CCR Ausbildungsprogramm:

«  Wenn die Funktion in einem Rebreather verfligbar ist, lade die Tauchprotokolle vom Tauchcomputer des
Schiilers herunter und bewahre sie fiir mindestens zehn (10) Jahre auf.

« Das programmspezifische Logbuch und das Abschlussformular sind dem Hersteller des Geréts auf Anfrage
vorzulegen, sobald der Schiiler die Zustimmung zur Datenilibertragung erteilt hat.
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Administration

Aquivalente Zertifizierungen

I. Zertifizierungen von anerkannten Tauchsportorganisationen

Zertifizierungen, die von Tauchsportverbdanden ausgestellt wurden, die SSI anerkennt, werden als SSI dquivalent
zertifiziert angesehen. Der Inhaber der dquivalenten Zertifizierung darf an dem nachsten Programmlevel im SSI
Ausbildungssystem teilnehmen.

Wiinscht ein Kunde, die dquivalente SSI Zertifizierung fir seine Zertifizierung einer anderen von SSl anerkannten
Organisation zu erhalten, so liegt es alleine im Ermessen und in der alleinigen Verantwortung des SSI Professionals oder
Training Centers diese auszustellen.

Il. Zertifizierungen von nicht durch SSI anerkannten Tauchsportorganisationen

Schiler, die von einem nicht durch SSl anerkannten Tauchsportverband zertifiziert wurden, konnen nicht ohne eine
zusatzliche Bewertung ihres Wissens und ihrer Fertigkeiten durch den Professional als aquivalent betrachtet werden.

Diese Schiiler miissen den Experienced Divers Test erfolgreich bestehen, wie in den SSI Training Standards beschrieben.
Die Beherrschung aller Tauchfertigkeiten des Niveaus, fiir das sich der Taucher qualifiziert, muss wahrend der
Freiwassertauchgdnge nachgewiesen werden.

Nach erfolgreichem Abschluss des Experienced Diver Tests konnen diese Schiiler eine gleichwertige SSI Zertifizierung
erhalten und sind berechtigt, das nachst hohere Programm im SSI Ausbildungssystem zu besuchen.

SSITraining Center kdnnen auch Schiiler als dquivalent betrachten, die von Tauchsportverbanden zertifiziert wurden,
welche nicht von SSI anerkannt sind. Sie tun dies jedoch auf eigenes Risiko und tibernehmen die volle Verantwortung
inklusive der Haftungsverantwortung.

BEISPIEL: Wenn ein aktiver Tauchkunde deines Training Centers seine Open Water Diver Zertifizierungskarte verliert, die von einem
Ausbildungsverband ausgestellt wurde, der nicht mehr existiert, der Taucher aber (iber einen anderen Taucherfahrungsnachweis (z.B.
ein unterschriebenes Logbuch) verfiigt, kannst du diesem Kunden eine neue 55/ Zertifizierung ausstellen, die auf deinen persénlichen
Kenntnissen und dem Nachweis seiner Taucherfahrung basiert.

Das SS/ Training Center registriert fiir den Kunden ein neues digitales Open Water Diver Kit und du liberpriifst das Wissen und die
Fertigkeiten vor der Zertifizierung. Das 551 Training Center muss entscheiden, welche Stufen der Taucher zur Beurteilung durchlaufen
muss, bevor eine neue Zertifizierung ausgestellt werden kann.

EMPFEHLUNG: Fordert ein Kunde eine dquivalente S5/ Zertifizierung, hat aber keinen Nachweis seiner Zertifizierung, registriere ein
neues Open Water Diver Kit und fiihre das Programm fiir erfahrene Taucher (Experience Divers Test) durch.

lll. SSI Kriterien zu Anerkennung

Um sich als von SSI anerkannte Ausbildungsorganisation oder Tauchsportverband zu qualifizieren, miissen alle
nachfolgend aufgefiihrten Voraussetzungen erfiillt werden:

e  Muss seit mindestens flnf (5) Jahren bestehen.

e  Muss eine komplette Palette von Ausbildungsmaterialien in mindestens 3 Sprachen vorweisen.
« Hatmindestens 250 Instructoren und 50 autorisierte Dive Center weltweit.

o Istim Besitz einer aktiven, globalen EUF/ISO Zertifizierung.

o Istaktives Mitglied in mindestens einem RSTC Verband.

Nach Bestatigung/Erfiillung dieser Voraussetzungen wird die Organisation zur aktuellen Version der SSI Aquivalenzliste
hinzugefligt und wie eine von SSI anerkannte Organisation behandelt.
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Pflichten eines SSI Professionals

Anforderungen an eine
Berufshaftpflicht

I. Professionelle Haftpflichtversicherung

In Landern in denen dies erforderlich ist (z.b. Deutschland, United States), muss der SSI Professional eine
Berufshaftpflichtversicherung nachweisen.

Der SSI Professional muss sicherstellen, dass:

SSlals "mitversichert" in die Versicherungspolice mit eingetragen ist.

Die Haftpflichtversicherung alle SSI Programme abdeckt, die der SSI Professional ausbilden darf (Z.B. bei XR
Instructoren muss das Technische Tauchen mit versichert sein).

Der Nachweis Uber die glltige Berufshaftpflichtversicherung im SSI Profil des SSI Professionals hochgeladen
ist.

Keine Dienstleistungen als SSI Professional erbringt, wenn keine Berufshaftpflichtversicherung besteht.

Alle Versicherungsbedingungen, Garantien und Ausschliisse befolgt werden.

SSIund SSI Service Center sind nicht dafiir verantwortlich zu tberpriifen, ob ein SSI Professional die Anforderungen der
Berufshaftpflichtversicherung erfillt. Zertifizierungen kdnnen jedoch nicht bearbeitet werden, wenn kein
Versicherungsnachweis erbracht wird (iin Landern, in denen dies erforderlich ist).
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Pflichten eines SSI Professionals

SSI Professional Status

I. Aktiver Status

SSI Professionals missen die folgenden Voraussetzungen erfillen, um im aktiven Status zu bleiben:

o Istan ein aktives SSITraining Center angeschlossen.

« Hatonline die SSI Professional Vereinbarung gelesen und bestétigt sowie die jahrliche Mitgliedsgebihr
bezahlt.

e Besitzt eine professionelle Haftpflichtversicherung (wenn dies im jeweiligen Land erforderlich ist.) Der

Professional muss SSI als "mitversichert” in die Versicherungspolice mit eintragen lassen und diese
Versicherung beim SSI Service Center nachweisen.

SSI Professionals sind daftir verantwortlich, eine aktuelle (weniger als zwei Jahre alte) Kopie der folgenden Dokumente
auf ihr MySSI-Konto hochzuladen:

. Nachweis einer gliltigen Tauchtauglichkeit, unterschrieben von einem Arzt, die nicht dlter als zwei (2) Jahre ist.
o Nachweis eines Erste-Hilfe/HLW Kurses.

« Nachweis einer Ausbildung in der Gabe von Notfallsauerstoff. Dies muss das Wissen {iber die medizinischen
Hintergriinde sowie den praktischen Umgang mit dem Notfallsauerstoffgerat beinhalten.

Il. Inaktiver Status

Jemand, der als zertifizierter SSI Professional alle Voraussetzungen fiir den aktiven Status erfiillt, jedoch nicht an ein
Training Center im aktiven Status angeschlossen ist und/oder keine professionelle Haftpflichtversicherung (sofern in der
jeweiligen Region notwendig) nachweisen kann.

Der SSI-Professional im inaktiven Status zahlt eine reduzierte Verldangerungsgebiihr und hat weiterhin Zugriff auf
Schulungsunterlagen. Er kann jedoch keine SSI-Programme durchfiihren, bis er wieder in den aktiven Status
zurlickkehrt.

lll. Gekiindigter Status

Jemand, der als SSI Professional zertifiziert ist, aber keinen Mitgliedsbeitrag fiir das aktuelle Mitgliedsjahr bezahlt hat.
IV. Ruhender Administrativer Status

Ein voriibergehender Status, der einem SSI-Professional als Ergebnis einer verifizierten Qualitdtsmanagement (QMS)
Beschwerde, einer Meldung oder eines Vorfallberichts zugewiesen wurde. Der SSI Professional darf keinerlei SSI
Programme durchfiihren wahrend er im Ruhenden Administrativen Status ist. Dieser Status wird dem Professional der
Regel vom International QMS Manager mitgeteilt.

Ein SSI-Professional, der am Tod eines Teilnehmers / Studenten / Kandidaten beteiligt ist, fiir den er eine direkte
Supervision durchflihren musste, wird zum Zeitpunkt des todlichen Vorfalls automatisch in die Ruhenden
Administrativen Status versetzt.

V. Status Ausgeschlossen (Expelled Status)

Jemand, der als SSI Professional zertifiziert ist, aber wegen Versto3en gegen ethische oder Training Standards von SSI
ausgeschlossen wurde. Ein Professional, der sich im,Expelled” Status befindet, kann den aktiven Status weltweit nicht
mehr wiedererlangen und Zertfizierungsdaten werden nicht mehr unter, Diver Verification” gelistet.

a. Personen die bei anderen Tauchsportorganisationen im "Expelled Status" sind

Wenn ein Professional aus irgendeinem Grund von einer anderen Tauchsportorganisation ausgeschlossen wird, kann er
berechtigt sein, den aktiven Status bei SSI zu erwerben. Diese Entscheidung liegt im Ermessen von SSI International und
wird individuell geprift. Weitere Informationen findest du im Handbuch zum SSI-Qualitdtsmanagementsystem.

VI. Ruhender Status (Retired Status)

SSI Professionals mit XR Instructor Trainer Zertifizierungen werden in den,Ruhestand" aufgenommen, wenn sie nicht die
minimalen aktiven Statusanforderungen fiir die Aufrechterhaltung ihres hochsten professionellen Ratings erfillen.

SSI Professionals im Ruhestand (Retired Status) konnen weiterhin alle Programme auf Schiilerebene durchfihren, fir die
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sie qualifiziert sind.
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Administration

Ruckkehr in den aktiven Status

Ein SSI Professional im gekiindigten Status kann in den aktiven Status zurlickkehren, in dem er die folgenden
Voraussetzungen erfiillt, die von der Lange der Zeit bestimmt werden, die der Professional nicht im aktiven Status war.

I. Dauer der Inaktivitat

Beliebige Dauer:

« Befindet sich ein SSI Professional im gekiindigten Status, hat jedoch den aktiven Status bei einer anerkannten

Tauchausbildungsorgaisation beibehalten, kann das zustéandige SSI Service Center dem SSI Professional nach
eigenem Ermessen gestatten, ein SSI Crossover-Programm zur Riickkehr in den aktiven Status abzuschlieBen.

Weniger als zwei (2) Jahre

« AlleTeile des online Renewal Prozesses absolvieren.
Mebhr als zwei (2), aber fiir weniger als fiinf (5) Jahre:
Option 1

« Erfolgreiches Absolvieren eines SSI Professional Crossover Programmes fiir den entsprechenden
Zertifizierungs-Level:

Option 2
« Erfolgreiches Absolvieren eines Professional Updates fiir den entsprechenden Zertifizierungs-Level wie unten
beschrieben.

Mebhr als fiinf (5), aber fiir weniger als zehn (10) Jahre:

« Erfolgreiches Absolvieren eines Professional Updates fiir den entsprechenden Zertifizierungs-Level wie unten
beschrieben.

Mehr als zehn (10) Jahre:

e Alle zum Programm gehdrenden Voraussetzungen vollstdndig absolvieren, inklusive einer Bewertung der

Wasserfitness, digitalem Lernmaterial, Theorie Uberpriifung, Abschlusstests und Anforderungen der
Ausbildung im Wasser, wie im jeweiligen programmspezifischen Instructor Manual beschrieben.

Il. SSI Professional Update
a. Programmziel

Mit dem SSI Professional Update-Programm sollen SSI Professionals aktualisiert und reaktiviert werden, die sich seit
mindestens zwei (2) Jahren im inaktiven oder gekiindigten Status befinden.

b. Zweck

Das SSI Professional Update berpriift die Kenntnisse der Kandidaten in grundsatzlicher Tauchtheorie,
programmspezifischen Informationen, der SSI Ausbildungsphilosophie, Fertigkeiten in der Wasserausbildung und
Anforderungen zum Lehren und Uberpriifen.

Gibt es irgendwelche Zweifel oder Bedenken bezlglich der Fahigkeiten des Kandidaten, soll das Professional Update
dazu genutzt werden, den Kandidaten zu Uberpriifen, bevor eine Zertifizierung als SSI Professional erfolgt.

lll. Voraussetzungen fiir das Bestehen
« Kaufe das Crossover / Update Kit und arbeite es durch
Teilnahme und erfolgreicher Abschluss eines SSI Professional Updates, einschlie8lich:

«  Wiederholung der SSI Generellen Training Standards, und der Standards die sich auf die XR Programme
beziehen fiir die der Kandidat zertifiziert werden méchte.

« EineWiederholung der programmspezifischen Schiler- und Instructormaterialien fiir die hochstmégliche
professionelle Zertifizierung.

o Bestehen des programmspezifischen Abschlusstestes (Final Exam) mit mindestens 90%.
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o Eine Unterrichtsprasentation zu einem Thema aus der hochsten anwendbaren beruflichen Zertifizierung.
« Eine Lektion in Tauchgangsplanung zur Einfiihrung in die Extended Range Dive Planning Tabelle.

« Eine Session zur Ausristungskonfiguration muss fiir das entsprechenden Total Diving System abgeschlossen
werden.

« Die Bewertung der XR Wasserfitness.

« Eine Pool-/begrenzte Freiwassersession, die die Prasentation und Bewertung aller erforderlichen

Programmfahigkeiten aus der hochstmadglichen professionellen Zertifizierung beinhaltet. Alle Fahigkeiten
missen in Demonstrationsqualitdt durchgefiihrt werden.

o Eine praktische Prasentation im Wasser zu einem Thema aus der héchstmdglichen professionellen
Zertifizierung.

. In deiner Rolle als Instructor, planst und fiihrst du mindestens einen (1) vollen Tauchgang von der
héchstmaoglichen professionellen Zertifizierung aus.

. Die Fahigkeit demonstrieren, einen bewusstlosen Taucher aus einer Tiefe zwischen 5 und 10 Metern an die
Oberflache zu bringen.

IV. Zertifizierung

Nach Abschluss eines Professional Crossovers oder Updates sendest du das Antragsformular des Kandidaten mit
samtlichen geforderten Unterlagen an das zustandige SSI Service Center.

23 © SSI International GmbH, 2021



Pflichten eines SSI Professionals

Ethische Standards

Als SSI Professional bist du fiir alle Entscheidungen und Aktionen verantwortlich, wenn du in der Offentlichkeit arbeitest.
SSl erwartet ein professionelles und angemessenes Verhalten wahrend der Ausbildung oder dhnlichen Aktivitdten. Bitte
beachte folgende Richtlinien:

Informiere SSI vor dem Renewal/der Ausbildung, wenn eine strafrechtliche Verurteilung vorliegt, oder ein
moralischer Verstof3 (z.B. Unehrlichkeit, Versto3 gegen die guten Sitten, Moral) begangen wurde.

Sei dir in jeder Hinsicht deiner Vorbildfunktion und deines Handelns bewusst, vor allem in allen geschéftlichen
und taucherischen Aktivitaten.

Sei ein Vorbild fiir die Offentlichkeit, indem du sicheres Tauchen, Umweltbewusstsein und minimale
okologische Auswirkungen praktizierst und forderst.

Fiihre alle SSI Programme professionell und mit einem Hochstmal an Zuverlassigkeit und Verlasslichkeit
durch, mit dem Ziel die bestmdgliche Ausbildung und den besten Service fiir den Kunden zu bieten.

Befolge alle SSI Training Standards und absolviere regelmafig SSI Professional Updates.

Kommuniziere nicht 6ffentlich oder anderweitig negativ tiber SSI Training Center, Instructor, SSI Professionals
oder andere Mitglieder der Tauchbranche.

Informiere SSI, wenn ein Training Center, Resort, Instructor oder Professional einen Versto3 gegen ethische

Grundsatze oder Standards begeht oder von einer anderen anerkannten Organisation oder Behorde ein
Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Du verpflichtest dich, SSI und seine Verantwortlichen sowie deren jeweiligen Amtstrager, Directoren und

Angestellten von allen Schaden, Verlusten, Anspriichen, Ausgaben (einschlieB3lich juristischen Ausgaben), die
sich auf Grund oder als Ergebnis von Handlungen des Professionals, seiner Beauftragten oder Angestellten
ergeben, freizustellen.

Befolge alle im Handbuch zum SSI-Qualitdtsmanagementsystem beschriebenen Qualitdtsmanagement- und
Compliance-Verfahren.

Der SSI Professional versteht, dass jeder Versto3 gegen diese ethischen Standards zum Verlust des Aktiv Status
oder auch zum Ausschluss fithren kann.
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SSI Qualitatsmanagement

Anmerkung: 551 hat ein véllig neues Qualititsmanagementsystem (QMS) eingefiihrt. Das neue Qualititsmanagementsystem (QMS)
ersetzt ab sofort friihere Versionen des Monitor Assessment Program (MAP), des SSI-Beschwerdeverfahrens (Grievance) und der
zugehdrigen Komponenten. Definitionen der Terminologie und eine detaillierte Beschreibung der SSI-Qualititsmanagementverfahren
findest du im Handbuch zum S5I-Qualitdtsmanagementsystem.
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Ausriistungsdefinitionen

XR Programme - Atemgas

I. Open-Circuit Atemgas

Schiiler des Extended Range Nitrox Programms dirfen Luft oder optimiertes Nitrox als Bottom Gas verwenden bis zu
einer Grenze von 1,4 bar pp0O,. Als Stage Gas darf hyperoxisches Nitrox bis zu einem Maximum von 50% O, und 1,6 bar

ppO, verwendet werden, wenn das Programm eine beschleunigte Dekompression erlaubt.

Fir alle anderen XR-Programme kdnnen Taucher Luft oder optimiertes Nitrox flir Bottom Gase bei einem maximalen
ppO, von 1,4 bar und hyperoxische Nitrox-Stage Gase bis einschlieflich 100% Sauerstoff mit einem maximalen ppO,

von 1,6 bar atmen, wenn das Programm eine beschleunigte Dekompression erlaubt.

Trimix-Taucher haben die gleichen Einschrankungen wie alle anderen XR-Programme, kdnnen aber einen
heliumbasierten Trimix fiir Bottom Gase hinzufligen. Der minimale Sauerstoffgehalt fuir das Extended Range Trimix-
Programm betragt 21% und 18% fiir das Technical Extended Range Trimix-Programm. Die maximale END (Equivalent
Narcotic Depth) fiir alle Trimixprogramme betragt 30 Meter. Das empfohlene END fiir kalteres Wasser, schlechte Sicht
oder anstrengende Bedingungen betragt 24 Meter.

Zusatzlich zu allen anderen Grenzwerten wahrend der Tauchgange im XR-Programm diirfen sowohl der primére als auch
der Notfall-Tauchplan den Tauchern nicht mehr als 80% der Grenzwerte fiir die CNS-Toxizitédt aussetzen, die unter
Verwendung der SSI Extended Range/Technical Extended Range Materialien und der dazugehdrigen NOAA-Tabellen fiir
Einzel- und Mehrfachtauchgange berechnet wurden. Wenn die Umgebungs- oder Tauchbedingungen nicht ideal sind,
muss der Instructor konservativere Grenzen wahlen.

Il. Atemgas fiir Closed-Circuit (CCR)

Der Mindestsauerstoffanteil ist im CCR Extended Range Trimix Programm 20% mit einem maximalen Heliumanteil von
35%.

Der Mindestsauerstoffanteil ist im CCR Technical Extended Range Programm 16% mit einem keinem Limit fiir den
Heliumanteil.

Die maximale Grenze der Gasdichte betragt 6,0 Gramm/Liter. Die empfohlene Grenze der Gasdichte betragt 5,2
Gramm/Liter.

Die maximale dquivalente narkotische Tiefe (END) fiir alle Trimix-Ausbildungen betragt 30 Meter. Die empfohlene END
fur kélteres Wasser, schlechte Sicht oder anstrengende Bedingungen betragt 24 Meter.

Unabhangig vom Sauerstoff im Gerat, sollten die Taucher kein Diluent Gas mit sich fiihren, das einen héheren ppO2 als
1,1 bar in der Tiefe hat.

Taucher die ein mCCR verwenden sollten kein Diulent Gas mit sich fiihren, das einen héheren ppO, als 1,3 bar in der Tiefe
hat.

Maximaler Set Point/Atemkreislauf ist 1,3 bar.

Flir CCR-Taucher diirfen sowohl der primare als auch der Notfall-Tauchplan die Taucher nicht mehr als 80% fiir einen
einzelnen Tauchgang oder 80% innerhalb von 24 Stunden aussetzen.

lll. Semi-Closed Circuit (SCR) Atemgas
Der Mindestsauerstoffanteil fiir das SCR Ausbildungsprogramm betragt 30%

Taucher diirfen kein Bottom Gas mit einem ppO, von mehr als 1,6 am Grund fiihren.
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Ausriistungsdefinitionen

XR Programme -Ausrustung des
Dive Professionals

I. Minimal Anforderungen an die XR Professional Ausriistung

Wahrend des gesamten In-Water-Ausbildung muss jeder SSI XR Professional mindestens mit der
Schiilerausriistung ausgestattet sein.

Wahrend der Freiwasser-Tauchgange kann der Instructor die Schiiler im Open Circuit ohne Overhead Bedingungen bis
zum Hypoxic Trimix mit einem XR CCR Total Diving System beaufsichtigen, wenn er mindestens liber folgende
Zertifizierungen verfiigt:

o CCRTechnical Extended Range Instructor
o  CCR Zertifizierung auf Schilerlevel fiir das durchgefiihrte Programm

Beispiel: Ein aktiver CCR Technical Extended Range Instructor mit der CCR Hypoxic Trimix Schiilerzertifizierung kann dlie Freiwasser-
Tauchgénge aus dem Open-Circuit Hypoxic Trimix Programm unter Einsatz seines XR CCR Total Diving Systems (iberwachen.

Wahrend der Ausbildungstauchgédnge im Freiwasser fiir Programme mit offenem Kreislauf und Non-Overhead

Umgebungen bis hin zu Extended Range, darf der Instructor ein XR SCR Total Diving System verwenden, wenn er
mindestens die folgende Zertifizierung besitzt.:

o SCRExtended Range Instructor

Beispiel: Ein SCR Extended Range Instructor im aktiven Status kann die Ausbildungstauchgange im Freiwasser fiir alle Extended Range
Programme mit offenem Kreislauf beaufsichtigen, wéhrend er sein XR SCR Total Diving System verwendet.
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Ausriistungsdefinitionen
XR Open-Circuit
Ausrustungskonfigurationen

I. Backmount Konfigurationen
a. Mindestens ein Total Diving System mit Einzelgerat
o Tarierjacket mit Inflator und D-Ringen fiir Stage Tauchflaschen

o Versorgungssystem mit einem primaren (1,8 - 2,1 m langer Schlauch wird empfohlen) und einer alternativen
Atemgasversorgung.

o  Primdre Tauchflasche (eine groRe Kapazitét ist empfohlen, wenn nur mit einer Tauchflasche getaucht wird)
e« UW-Manometer (alle Tauchflaschen miissen mit einem UW-Manometer ausgestattet sein)

o Integrierter Tiefenmesser und Zeitmessinstrument oder ein Tauchcomputer

« Eine Stage Flasche mit Versorgungssystem und UW-Manometer

HINWEIS: Eine Stage Tauchflasche ist nicht erforderlich wenn die Haupt-Tauchflasche (iber ein Doppelventil verfiigt (H orY)

Und
o Maske
. Flossen

« Tauchanzug, der an die Umweltbedingungen angepasst ist
e Schneidewerkzeug

« EinSignalmittel, das aus der Tiefe eingesetzt werden kann (eine rote Oberflaichenboje wird empfohlen, aber
lokale Bestimmungen sind zu befolgen)

e Reeloder Spool (geeignet fir die geplante maximale Tauchtiefe)
. Ein Oberflachensignal (Pfeife oder ahnliches)
e« Logbuch

b. Minimum Twinset Total Diving System

o Ein Backplate oder Soft Pack mit Harness

e  EinWing mit ausreichendem Auftriebsvolumen fiir den geplanten Tauchgang
o Abackup buoyancy device: dry suit, double-bladder wing, or lift bag

o  EinVersorgungssystem mit Mitteldruck-Schlauch (1,8 - 2,1 Meter lang)

o Versorgungssystem mit Atemregler und ND-Schlauch (50-75 cm, Nackenband und montiertem UW-
Manometer.

« Doppelgerat mit absperrbarer Briicke
. Zwei integrierte Tiefen- und Zeitmesser

o Stage-Tauchflaschen mit Versorgungssystemen mit, 15 - 25 cm langen ND-Schlduchen und montierten UW-
Manometern

Und

. Zwei Masken

o Flossen
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e Tauchanzug, der an die Umweltbedingungen angepasst ist
e  Zwei Schneidewerkzeuge
. Ein Kompass

e Zwei Signalmittel, die aus der Tiefe eingesetzt werden kénnen (eine rote und eine gelbe Oberflachenboje
werden empfohlen, aber lokale Bestimmungen sind zu befolgen)

e Reeloder Spool (geeignet firr die geplante maximale Tauchtiefe)

. Ein Oberflachensignal (Pfeife oder ahnliches)

« Extended Range Dive Planning Sheets, Wet Notes oder Schreibtafeln fiir Tauchplane
o Logbuch

HINWEIS: Die zweite Signalvorrichtung fiir den Einsatz aus der Tiefe ist nur dann erforderlich, wenn der Tauchplan eine
Dekompressionspflicht im Freiwasser vorsieht.

Il. Sidemount Konfigurationen
a. Mindestens ein Sidemount Total Diving System
o Tarierjacket mit ausreichendem Auftriebsvolumen fiir den geplanten Tauchgang
« Von derTauchindustrie gepriiftes Sidemount Harness
o EinVersorgungssystem mit Mitteldruck-Schlauch (1,8 - 2,1 Meter lang)
. Ein Versorgungssystem mit Mitteldruck-Schlauch (50- 75 cm) und Nackenband
o ZweiTauchflaschen mit getrennten Ventilen
. UW-Manometer mit 15 - 25 cm langen HD-Schlduchen (UW-Manometer sind immer erforderlich).

. Integrierter Tiefenmesser und Zeitmessinstrument oder ein Tauchcomputer

Und
. Maske
. Flossen

e Tauchanzug, der an die Umweltbedingungen angepasst ist
e Schneidewerkzeug

« EinSignalmittel, das aus der Tiefe eingesetzt werden kann (eine rote Oberflachenboje wird empfohlen, aber
lokale Bestimmungen sind zu befolgen)

o Reel oder Spool (geeignet fiir die geplante maximale Tauchtiefe)
« Ein Oberflachensignal (Pfeife oder dhnliches)
o Logbuch
b. Mindestkonfiguration fiir Extended Range Sidemount Total Diving Systeme

o Tarierjacket mit ausreichendem Auftriebsvolumen fiir den geplanten Tauchgang

o  Abackup buoyancy device: dry suit, double-bladder wing, or lift bag

o Von derTauchindustrie gepriftes Sidemount Harness

. Ein Versorgungssystem mit Mitteldruck-Schlauch (1,8 - 2,1 Meter lang)

o  EinVersorgungssystem mit Mitteldruck-Schlauch (50- 75 cm) und Nackenband

o ZweiTauchflaschen mit getrennten Ventilen

. UW-Manometer mit 15 - 25 cm langen HD-Schlauchen (UW-Manometer sind immer erforderlich).
e Zweiintegrierte Tiefen- und Zeitmesser

o Stage-Tauchflaschen mit Versorgungssystemen mit, 15 - 25 cm langen ND-Schlduchen und montierten UW-
Manometern
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Und

o Zwei Masken

e Flossen

o Tauchanzug, der an die Umweltbedingungen angepasst ist
e  Zwei Schneidewerkzeuge

. Ein Kompass

o Zwei Signalmittel, die aus der Tiefe eingesetzt werden kdnnen (eine rote und eine gelbe Oberflaichenboje
werden empfohlen, aber lokale Bestimmungen sind zu befolgen)

o Reel oder Spool (geeignet fiir die geplante maximale Tauchtiefe)

« Ein Oberflachensignal (Pfeife oder dhnliches)

o Extended Range Dive Planning Sheets, Wet Notes oder Schreibtafeln fiir Tauchpléne
. Logbuch

HINWEIS: Die zweite Signalvorrichtung fiir den Einsatz aus der Tiefe ist nur dann erforderlich, wenn der Tauchplan eine
Dekompressionspflicht im Freiwasser vorsieht.
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Ausriistungsdefinitionen

XR Rebreather
Ausrustungskonfigurationen

I. Konfigurationen fiir geschlossene Kreislaufsysteme (CCR)
a. Mindestens ein CCR Total Diving System

« Ein geschlossenes Kreislaufsystem mit CE-Kennzeichnung und SSI Zulassung

Einzelne Stage-Tauchflasche (Mindestvolumen 5,7 Liter) und Stage-Atemregler mit:

e  Zweite Stufe mit 1- 2 m langem ND-Schlauch und montiertem Manometer
. ND-Inflatorschlauch oder Schnellverschluss, der mit der CCR Einheit kompatibel ist

o Entsprechend Sauerstoffrein

Und
. Maske
o Flossen

e Tauchanzug, der an die Umweltbedingungen angepasst ist
e Schneidewerkzeug

« EinSignalmittel, das aus der Tiefe eingesetzt werden kann (eine rote Oberflachenboje wird empfohlen, aber
lokale Bestimmungen sind zu befolgen)

e Reel oder Spool (geeignet fiir die geplante maximale Tauchtiefe)
. Ein Oberflachensignal (Pfeife oder ahnliches)

e« Logbuch

e  Checkliste Hersteller und/oder Checkliste vor dem Tauchgang

b. Mindestens ein XR CCR Total Diving System

« Eingeschlossenes Kreislaufsystem mit CE-Kennzeichnung und SSI Zulassung

Einzelne Stage-Tauchflasche (Mindestvolumen 5,7 Liter) und Stage-Atemregler mit:

e  Zweite Stufe mit 1- 2 m langem ND-Schlauch und montiertem Manometer
o ND-Inflatorschlauch oder Schnellverschluss, der mit der CCR Einheit kompatibel ist
o Entsprechend Sauerstoffrein

o  Backup OC/CCR Computer fiir Bailout bei einem Systemausfall

Und

e Zwei Masken

o Flossen

e Tauchanzug, der an die Umweltbedingungen angepasst ist

o Einzusatzliches Tariersystem: Trockentauchanzug oder Hebesack

e  ZweiSchneidewerkzeuge

. Ein Kompass

e Zwei Signalmittel, die aus der Tiefe eingesetzt werden kénnen (eine rote und eine gelbe Oberflachenboje
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werden empfohlen, aber lokale Bestimmungen sind zu befolgen)

e Reeloder Spool (geeignet fiir die geplante maximale Tauchtiefe)

« Ein Oberflachensignal (Pfeife oder dhnliches)

o Extended Range Dive Planning Sheets, Wet Notes oder Schreibtafeln fiir Tauchplane
e« Logbuch

o  Checkliste Hersteller und/oder Checkliste vor dem Tauchgang

HINWEIS: Die zweite Signalvorrichtung fiir den Einsatz aus der Tiefe ist nur dann erforderlich, wenn der Tauchplan eine
Dekompressionspflicht im Freiwasser vorsieht.

Il. Konfigurationen halbgeschlossener Kreislaufgerite (SCR)
a. SCRTotal Diving System

« Ein halbgeschlossenes Kreislaufgerat mit CE-Kennzeichnung und SSI-Zulassung

Eine einzelne Bottom-Gas Tauchflasche (Mindestvolumen 5,7 Liter) und ein Bailout- Atemregler mit:

e  Zweite Stufe mit 1- 2 m langem ND-Schlauch und montiertem Manometer

o ND-Inflatorschlauch oder Schnellverschluss, der mit der CCR Einheit kompatibel ist
o  Entsprechend Sauerstoffrein

Und

e  Maske

. Flossen

e Tauchanzug, der an die Umweltbedingungen angepasst ist

o Einzusatzliches Tariersystem: Trockentauchanzug oder Hebesack
e Schneidewerkzeug

o Ein Signalmittel, das aus der Tiefe eingesetzt werden kann (eine rote Oberflachenboje wird empfohlen, aber
lokale Bestimmungen sind zu befolgen)

e Reeloder Spool (geeignet fiir die geplante maximale Tauchtiefe)
. Ein Oberflachensignal (Pfeife oder ahnliches)

« Logbuch

o  Checkliste Hersteller und/oder Checkliste vor dem Tauchgang

b. XR SCR Total Diving System

« Ein halbgeschlossenes Kreislaufgerat mit CE-Kennzeichnung und SSI-Zulassung

Eine einzelne Bottom-Gas Tauchflasche (Mindestvolumen 5,7 Liter) und ein Bailout- Atemregler mit:

e  Zweite Stufe mit 1- 2 m langem ND-Schlauch und montiertem Manometer
o ND-Inflatorschlauch oder Schnellverschluss, der mit der CCR Einheit kompatibel ist
o Entsprechend Sauerstoffrein

Ein einzelne Dekogas Tauchflasche (Mindestvolumen 5,7 Liter) und ein Bailout-Atemregler mit:

e  Zweite Stufe mit 1- 2 m langem ND-Schlauch und montiertem Manometer
. ND-Inflatorschlauch oder Schnellverschluss, der mit der CCR Einheit kompatibel ist
. Entsprechend Sauerstoffrein

Und

. Zwei Masken

o Flossen
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Tauchanzug, der an die Umweltbedingungen angepasst ist

Ein zusatzliches Tariersystem: Trockentauchanzug oder Hebesack
Zwei Schneidewerkzeuge

Ein Kompass

Zwei Signalmittel, die aus der Tiefe eingesetzt werden kdnnen (eine rote und eine gelbe Oberflachenboje
werden empfohlen, aber lokale Bestimmungen sind zu befolgen)

Reel oder Spool (geeignet fir die geplante maximale Tauchtiefe)

Ein Oberflachensignal (Pfeife oder &hnliches)

Extended Range Dive Planning Sheets, Wet Notes oder Schreibtafeln fiir Tauchpldne
Logbuch

Checkliste Hersteller und/oder Checkliste vor dem Tauchgang

HINWEIS: Die zweite Signalvorrichtung fiir den Einsatz aus der Tiefe ist nur dann erforderlich, wenn der Tauchplan eine
Dekompressionspflicht im Freiwasser vorsieht.
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Durchfiihrung von SSI Programmen

Bewertung von Wissen und
Fertigkeiten

SSITraining Center und Professionals missen sicherstellen, dass jeder Schiiler das erforderliche Wissen und die
notwendigen Fertigkeiten und Erfahrung erlangt, um komfortabel und sicher auf seinem Level tauchen zu kénnen,
bevor Ausbildungstauchgange im Freiwasser durchgefiihrt werden.

Es ist die Pflicht des SSI Professionals sicherzustellen, dass alle Schiiler die erforderlichen Fertigkeiten sicher beherrschen
bevor eine Zertifizierung ausgestellt wird. Um die sichere Beherrschung zu erlernen, sollte der Schiiler die jeweiligen
Fertigkeiten unter wechselnden Bedingungen jederzeit komfortabel wiederholen kénnen.

I. Definition Beherrschung von Fertigkeiten
Qualitat auf Expertenebene

« Die Fertigkeit wird ohne Pausen oder Fehler abgeschlossen und kann ohne nennenswerten Anstrengung
wiederholt werden.

Qualitat auf Demonstrationsniveau

o Die Fertigkeit wird ohne Zégern oder Fehler durchgefiihrt und kann ohne nennenswerten Aufwand
wiederholt werden.

o Jeder Kernpunkt der Fertigkeit ist eindeutig erkennbar und wird durch Pausen besonders betont.

Il. Final Exam/Abschlusstest
Wenn ein Abschlusstest vor der Zertifizierung erforderlich ist, miissen folgende Anforderungen erfiillt werden:

o  DerSchiiler/Kandiat, muss das Exam (Abschlusstest) ohen jegliche Hilfe von aussen oder persdnliche Notizen
bestehen.

« Ein dafir qualifizierter SSI Professional muss schriftliche Final Exams unter direkter Supervision
beaufsichtigen.

o Der die Prifung abnehmende Professional, darf nur Erklarungen zum Verstandnis der Fragen geben.
o Schrifliche Final Exams auf Schiiler Level miissen mitmindestens 80% bestanden werden.

« Digitale Final Exams auf Schiiler Level (falls erhéltlich in diesem Programm) miissen mit mindestens 100%
bestanden werden.

e Zum Bestehen mindestens zu erreichen bei Professional Programmen: 90%
a. Zugelassene Materialien
Schiiler und Kandidaten diirfen die folgenden Materialien verwenden um den Abschlusstest zu bestehen:
e  SSITraining Standards
e Taschenrechner
. Air/Nitrox Tabellen (falls erforderlich)
b. Instructor Assistenz

Ist der Abschlusstest nicht in der Sprache des Schiilers verfligbar, oder hat der Schiiler einen Nachweis tiber einen
Lernschwéche, so kann der SSI Professional den Abschlusstest auch miindlich durchfiihren. Der Antwortbogen muss
jedoch in jedem Fall ausgefiillt, und anschlieBend von Schiiler und SSI Professional gegengezeichnet werden.
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Durchfiihrung von SSI Programmen

Programmdauer und Zeitlimits

I. Programmdauer

Es gibt kein maximales Zeitlimit fiir die Dauer eines SSI Programms Manche SSI Programme schreiben allerdings eine
Mindestanzahl an Ausbildungsstunden, die eingehalten werden muss, fest. Diese stehen in den jeweiligen
Programmstandards.

ll. Zeitlimit zum Kursabschluss

Ausbildungstauchgénge im Freiwasser missen fiir alle SSI Programme innerhalb von sechs (6) Monaten nach der letzten
Theorie- oder Wasserlektion abgeschlossen sein. Ist dies langer als sechs (6) Monate her, muss der SSI Professional eine
erneute Bewertung (Theorie und Fertigkeiten) vornehmen, um sicherzustellen, dass der Schiiler sicher genug ist, um mit
den Ausbildungstauchgangen im Freiwasser fortzufahren.

lll. Tauchgange proTag

Die maximale Anzahl von XR Ausbildungstauchgéngen betragt drei (3) pro Tag, wenn keiner der Tauchgange die
Durchfiihrung einer beschleunigten Dekompression erfordert.

Die maximale Anzahl der XR-Tauchgdnge betragt zwei (2) pro Tag, wenn ein Tauchgang an einem bestimmten Tag
geplant ist oder eine beschleunigte Dekompression erforderlich ist. Ein optionaler dritter flacher Ausbildungstauchgang
kann durchgefiihrt werden.

IV. Dauer eines Tauchgangs
Die Dauer der Tauchgénge ist in den programmspezifischen Standards der einzelnen Programme festgelegt.
XR Ausbildungstauchgdnge miissen mindestens 30 Minuten Tauchzeit im Wasser haben.

CCR Freiwasser Ausbildungstauchgdnge mussen das Anlegen der CCR-Einheit, das Eintauchen ins Wasser, das Verlassen
des Wassers und das Ablegen der CCR-Einheit beinhalten.
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Durchfiihrung von SSI Programmen

Spezielle Tauchausrustung

I. Richtlinien fiir spezielle Tauchausriistung

Wenn spezielle Ausriistung oder zusatzliche Ausriistung in SSI-Ausbildungsprogrammen enthalten ist, musst du eine
Einflihrungs-Lektion durchfiihren, bevor die Schiiler damit ins Freiwasser diirfen. Eine zusatzliche Ausbildung kann
beinhalten: Das Uberpriifen der Spezialausristung durch die Schiiler, Theorielektionen und Ubungseinheiten im

Pool/begrenzten Freiwasser. Dies dient dazu, dem Schiiler Ubungszeit zu geben und um Grundkenntnisse mit der
Ausristung zu erlangen.

HINWEIS: Die Einfiihrung von spezieller Ausriistung wie zusétzlichen Tauchflaschen, Tariersystemen, Trockentauchanziigen und
Vollgesichtsmasken muss zuerst im Pool/begrenzten Freiwasser stattfinden, bevor die Schiiler ins Freiwasser gehen.

Il. Einsatz von Schwimmkorpern und Flaggen

Beachte die lokalen Vorschriften fiir die Verwendung von Oberflachenboje oder Flaggen bei der Durchfiihrung von
Ausbildungstauchgangen im Freiwasser.

lll. Stufenweise Dekompression

Eine Aufstiegsleine, feste Strukturen oder ein Reel mit einer Oberflichenmarkierungsboje miissen bei Aufstiegen
benutzt werden, wenn eine beschleunigte Dekompression simuliert oder durchgefiihrt wird.
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Durchfiihrung von SSI Programmen

Einsatz von zertifizierten
Assistenten

o  Ein SSI Professional, der fiir das entsprechende Programm zertifiziert ist, darf als zertifizierter Assistent bei
manchen XR Ausbildungsprogrammen eingesetzt werden.

« DieVerwendung von zertifizierten Assistenten wird empfohlen, aber sie kdnnen nicht zur Steigerung der
Schiiler-Instructor Ratios verwendet werden.

37 © SSI International GmbH, 2021



Durchfiihrung von SSI Programmen

Supervision

SSI Professionals diirfen wahrend der Ausbildung im Wasser fiir alle Einstiegsprogramme keine anderen
Aktivitaten als die Supervision ausiiben.

Aktivitaten, die die Fahigkeit von SSI Professionals, ihre Schiiler zu beaufsichtigen und zu unterstiitzen, nicht
beeintrachtigen (z. B. das Aufnehmen eines Fotos mit einer Kamera im Taschenformat), sind zulassig.

I. Direkte Supervision

Ein SSI Professional im aktiven Status mit der Zertifizierung den Kurs zu unterrichten, muss alle Schiiler wahrend der
gesamten Ausbildung selbst Giberwachen und bewerten. Die Supervision darf in diesem Fall nicht an einen zertifizierten
Assistenten abgegeben werden.

Il. Indirekte Supervision

Ein SSI Professional im aktiven Status, der fiir die Durchfiihrung des SSI Programms zertifiziert ist, muss nicht alle
Kenntnisse und Fahigkeiten der Schiler persénlich Gberwachen, sondern muss alle Programmaktivitaten koordinieren
und am Ausbildungsort anwesend sein.

In manchen SSI Programmen wird der SSI Professional die Supervision an einen zertifizierten Assistenten im aktiven
Status delegieren. Der Instructor muss jedoch am Ausbildungsort anwesend sein, um alle Kursaktivitdaten zu
koordinieren.

IV. Abstand

Manche programmspezifischen Standards schreiben fiir die Wasserlektionen einen maximal zuldssigen Abstand
zwischen Schiiler und SSI Professional vor.

V. Schiiler-zu Instructor Ratios

Das Schiler/Instructor-Verhaltnis fuir den Theorieunterricht wird vom jeweiligen Instructor selbst festgelegt. Sie basiert
auf dem Kénnen des Instructors, auf die individuellen Bediirfnisse der Schiiler eingehen zu kénnen.

Das maximale Schiiler/Instructor-Verhéltnis im Wasser wird in den jeweiligen Programmstandards festgelegt. Jeder
zertifizierte Taucher unter der Aufsicht des Instructors muss zum Schiiler/Instructor-Verhaltnis dazu gezahlt werden.

Wenn die Bedingungen es erfordern, muss das Schiler/Instructor-Verhdltnis verringert werden.

EMPFEHLUNG: Wann immer méglich, sollten wahrend der Ausbildung weitere zertifizierte Assistenten eingesetzt werden.

VI. Notaufstiegsiibungen

Ein SSI Open Water Instructor muss wahrend der gesamten Ausbildung im Wasser alle simulierten Notaufstiegsiibungen
selbst direkt durchfiihren.

Jegliche Aufstiegsiibungen, die wahrend eines Ausbildungstauchganges im Freiwasser durchgefiihrt werden und als
Notfallsimulation dienen, missen aus einer Tiefe von zehn (10) Metern oder weniger stattfinden.

Bei allen simulierten Notaufstiegsiibungen muss der Open Water Instructor vor Beginn des Aufstiegs physischen Kontakt
mit dem Schiiler herstellen und wahrend des gesamten Aufstiegs direkten physischen Kontakt halten.
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Durchfiihrung von SSI Programmen

Fursorgepflicht

I. Sorgfaltspflicht

Alle SSI Professionals miissen die Schiiler darauf hinweisen, dass sie bei Miidigkeit oder Kalte, in Stresssituationen, mit
wenig Luft, bei Verletzungen, kiirzlich erlittener Krankheit oder Unwobhlsein nicht tauchen diirfen bzw. den Tauchgang
abbrechen mussen.

Il. Umweltbedingungen

SSI Professionals sind verpflichtet, Ausbildungstauchgange im Freiwasser abzusagen oder im Ablauf zu verdandern, falls
die duBBeren Bedingungen, das korperliche und psychische Wohlbefinden der Schiiler oder Probleme mit der Ausriistung
dies erfordern.

HINWEIS: Die Entscheidung obliegt allein der Beurteilung und Verantwortung des am Tauchplatz befindlichen S51 Professionals. Falls ein
Schiiler nicht alle geforderten Ubungen wéhrend eines Tauchgangs erfolgreich bewiltigt hat kann er diese bei einem spéteren
Tauchgang nachholen.

lll. Schwierigkeitsgrad

Es sollten nur realitdtsnahe Fertigkeiten unterrichtet werden, wenn die Schiler in der Lage sind, mit Schwierigkeiten
unter Wasser zurecht zu kommen. Die Schiiler sollten diese Probleme dann so 16sen, als ob sie sich auf einem richtigen
Tauchgang befinden.

IV. Ubungszwang

SSI Professionals diirfen einen Schiiler niemals zu einer Ubung zwingen. Wenn ein Schiiler verbal oder durch sein
Verhalten deutlich macht, dass er eine Ubung nicht ausfiihren will, muss der SSI Professional dies immer respektieren.

V. Notfallplan

Jeder SSI Professional, der Ausbildungstauchgange durchfiihrt, muss einen schriftlichen Notfall-Management-Plan fiir
Unfélle fur jeden Ort, an dem Ausbildung durchgefiihrt wird, haben.

VI. Erste-Hilfe Ausriistung

Am Tauchplatz miissen ein Erste-Hilfe Kasten, Notfallsauerstoff und eine geeignete Notrufmdglichkeit vorhanden sein.
Die Notfallausriistung muss jederzeit durch den/die Professional(s) greifbar sein, wenn eine Ausbildung durchgefiihrt
wird.

VII. Meldepflicht bei Unfdllen

Fir den Fall, dass ein SSI Professional an einem Vorfall oder Unfall beteiligt ist oder Zeuge eines Vorfalls oder Unfalls wird,
oder wenn eine Forderung oder Klage gegen ihn oder sein Training Center eingereicht wird, muss er unverziiglich das
zustandige SSI Service Center, seinen Versicherungsagenten und den Versicherungsagenten seines verbundenen
Training Centers informieren.

EMPFEHLUNG: Verwende das SSI Unfall Meldeformular aus der MySSI Downloadarea

39 © SSI International GmbH, 2021



Durchfiihrung von SSI Programmen

Definitionen der
Tauchbedingungen

I. Flaches Wasser
Wasser das flach genug ist um zu Stehen und sich der Kopf tiber Wasser befindet.
Il. Tiefes Wasser
Wasser, das zu tief ist, um beim Stehen mit dem Kopf tiber der Wasseroberflache zu sein.
lll. Deep Diving
Definiert als: Jeder Tauchgang tiefer als 18 Meter.
IV. Tauchen in Hohenlagen

SSI Professionals miissen alle Tauchgange, die ab einer Hohenlage von 300 Metern iber dem Meeresspiegel stattfinden,
unter Verwendung spezieller Tabellen/ Software oder entsprechend angepasster Tauchcomputer planen.

V. Tauchen im Kaltwasser

SSI Professionals miissen sicherstellen, dass alle Schiiler Giber ein angemessenes Isolationssystem verfligen, bevor die
Ausbildung in kaltem Wasser durchgefiihrt wird. Wenn Trockentauchanziige verwendet werden, muss der Schiiler
entweder als SSI Dry Suit Diver zertifiziert (oder dquivalent) sein oder Erfahrung im Trockentauchen nachweisen kénnen.
Sollte der Schiiler keine Erfahrung mit Trockentauchanzligen haben, so muss vor Beginn der Ausbildung eine
Einfihrungslektion ins Trockentauchen im Pool/begrenzten Freiwasser durchgefiihrt werden.

HINWEIS: Bei Ausbildungstauchgédngen in kaltem Wasser sollten immer die Herstellerempfehlungen zur Verwendung der
entsprechenden Ausriistungen befolgt werden.

VI. Exkursions-Tauchgang

Ein Tauchgang ohne formale Leistungsanforderungen, bevor alle Ausbildungstauchgange im Freiwasser absolviert
wurden. Schiiler bei Einsteiger-Programmen miissen wahrend eines Exkursions-Tauchganges unter direkter Supervision
sein.

VIl. Nachttauchgange

JederTauchgang, der nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang stattfindet. SSI Professionals miissen sicherstellen,
dass alle Schiiler bei Nachttauchgangen in der Ausbildung UW-Lampen haben.
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Durchfiihrung von SSI Programmen

Ausbildungsumgebung und
Tiefenlimits

l. Pool

Ein geschlossenes kiinstliches Wasserbecken das zum Schwimmen, und zur Entwicklung von Fertigkeiten, verwendet
wird. Die Sichtweite muss gut genug sein dass der Instructor alle Schiiler zu jeder Zeit iberwachen kann.

. Die maximale Tiefe fiir alle Ausbildungslektionen im Pool/begrenzten Freiwasser betragt zwolf (12) Meter,
sofern dies in den programmspezifischen Standards nicht anderweitig festgelegt wurde.
Il. Begrenztes Freiwasser

Ein beliebiges Gewasser, das die gleichen Bedingungen hinsichtlich Tiefe, Sichtweite, Wasserbewegung und Zugang
aufweist, wie ein Pool.

« Die maximale Tiefe fiir alle Ausbildungslektionen im Pool/begrenzten Freiwasser betragt zwolf (12) Meter,
sofern dies in den programmspezifischen Standards nicht anderweitig festgelegt wurde.

Der Instructor kann XR-Programm Wasserfertigkeiten und Pool-/begrenzten Freiwasser in offenen Gewdssern
durchfiihren, solange die Bedingungen dem Instructor eine ausreichende Sicht und Kontrolle bieten.

Die horizontale Sicht muss mindestens fiinf (5) Meter betragen, und die Zusammensetzung des Bodens darf die Sicht
nicht beeintrachtigen.

Der Ausbildungsbereich muss eine Aufstiegsleine haben, die an einer soliden Struktur am Boden befestigt ist. Wahrend
des Unterrichts ist kein Verkehr auf dem Gelande erlaubt.

Bei allen Einsteiger SCR/CCR Programmen sollten alle Tiefenbereiche im Pool/begrenzten Freiwasser so abgedeckt sein,
dass sowohl ein Bereich vorhanden ist, in dem sich die Schiiler hinstellen kénnen, als auch genug Wassertiefe vorhanden
ist, um alle erforderlichen Ubungen durchzufiihren.

lll. Freiwasser

Ein Wasserkorper im Freien, tiefer als 5 Meter der zum Schwimmen oder Tauchen verwendet werden kann. Die
Umweltbedingungen miissen mit den Anforderungen fiir das Ausbildungsprogramm tbereinstimmen.

« Die Mindesttiefe fir alle Ausbildungstauchgange im Freiwasser betragt finf (5) Meter.

o Die Maximaltiefe fiir Ausbildungstauchgange im Freiwasser sind den jeweiligen programmspezifischen
Standards zu entnehmen.

Alle Ausbildungstauchgénge im Freiwasser miissen bei Tageslicht (zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang)
durchgefiihrt werden. Ein direkter vertikaler Aufstieg zur Oberflache muss jederzeit moglich sein.

Die Freiwasserausbildung fir alle CCR- und SCR-Einstiegsprogramme muss mit dekompressionsfreien Tauchgangen
durchgefiihrt werden, die einen direkten vertikalen Zugang zur Oberflache ermdglichen.

IV. Empfohlenen Tiefengrenzen nach der Zertifizierung

Nach der Zertifizierung durch SSI sollten Taucher mit einem Partner tauchen, der eine gleich- oder hoherwertige
Zertifizierung besitzt. Die Tiefe und die Tauchbedingungen sollten der jeweilige Erfahrung und dem Ausbildungslevel
entsprechen.
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Durchfiihrung von SSI Programmen

Overhead Environments

l. Lineare Distanz

Die Standards fiir SSI Overhead Environment Programme beinhalten Einschréankungen fir die lineare Distanz. Die lineare
Distanz ist definiert als die Summe der vertikalen Distanz und der horizontalen Distanz, die der Taucher schwimmen
muss, um an die Oberflache zu gelangen.

Il. Einschrankungen

lll. SwimThrough

Eine natirliche oder kiinstliche Struktur, die verhindert, dass der Taucher direkt vertikal aufsteigen kann. Ein Swim
Through muss:

. Insgesamt kiirzer als zehn (10) Meter (Lange des Swim Through) sein
. In einer Tiefe, flacher als 30 Metern sein

o Separate und klar zu erkennende Ein- und Ausgédnge haben, frei von Hindernissen oder Gefahrenpunkten
sein, an denen jemand hangenbleiben/sich verfangen kann.

Wahrend der Nicht-Einstiegsprogramme konnen aktive SSI Professionals die Schiiler durch einen Swim Through wie
oben definiert begleiten.

IV. Overhead Environment - Tageslichtzone

Eine natirliche oder kiinstliche Struktur, die verhindert, dass der Taucher direkt vertikal aufsteigen kann. Der Einstieg ist
klar erkennbar und zu jedem Zeitpunkt kann der Taucher genug Tageslicht sehen, um den Ausgang bei einem Notfall
schnell aufsuchen zu kdnnen. Ein Tauchgang in einer Overhead Environment-Tageslichtzone erfordert eine fest
angebrachte Fiihrungslinie, die zum Eingang zuriickfiihrt. Die Leine muss zu den Umweltbedingungen passen,
auBlerhalb befestigt sowie ohne Navigationskenntnis verwendbar sein.

SSI Professionals im aktiven Status, die berechtigt sind SSI Overhead Environment Specialties oder XR Overhead
Programme auszubilden, diirfen Schiler der entsprechenden Ausbildungsprogramme in den oben definierten
Overhead-Tauchumgebungen begleiten.

V. Tauchgange auBBerhalb derTageslichtzone

Eine natirliche oder kiinstliche Struktur, die verhindert, dass der Taucher direkt vertikal aufsteigen kann. Der Taucher
kann beliebig weit vom sicheren Ausgang entfernt sein, unter der Voraussetzung, dass der Tauchgangsplan gentigend
Atemgas vorsieht, dass der Tauchgang mit 1/3 des Atemgasvorrates als Reserve beendet werden kann (wenn kein Notfall
auftritt.) Alle Tauchgange im Overhead Environment erfordern eine fest angebrachte Fiihrungsleine, die zum Eingang
/Ausgang zuriickfiihrt. Die Leine muss zu den Umweltbedingungen passen, und auBBerhalb befestigt sein.

SSI Professionals im aktiven Status, die berechtigt sind SSI XR Overhead Programme auszubilden, diirfen Schiiler der
entsprechenden Ausbildungsprogramme in den oben definierten Overhead-Tauchumgebungen begleiten.
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Durchfiihrung von SSI Programmen

SSI Ausbildungsphilosophie in der
Praxis

I. Ausbildung zumTeilen von Atemgas

Bei allen SSI Einstiegsprogrammen kénnen SS| Professionals eine beliebige Methode zum Teilen von Atemgas ausbilden
(Ubergabe des primdren Atemreglers oder der alternativen Atemgasversorgung.)

a. Ubungen zum Teilen von Atemgas bei Einstiegsprogrammen

Wegen der Vielzahl an méglichen Ausriistungskonfigurationen empfiehlt SSI seinen Professionals, beide Methoden zum
Teilen von Atemgas auszubilden.

Als SSI Professionals haben wir die Verantwortung, die Schiiler so weit auszubilden, dass diese autonom mit einem
Partner tauchen konnen, der denselben oder einen héheren Ausbildungslevel hat. Dies beinhaltet auch verschiedene
Ausriistungskonfigurationen, mit denen sie in Kontakt kommen kénnen, sei es bei geliehener oder gekaufter
Ausrustung.

Dies beinhaltet auch verschiedene Ausriistungskonfigurationen, mit denen sie in Kontakt kommen kdnnen, sei es bei
geliehener oder gekaufter Ausriistung.

b. Gebrauchliche Konfigurationen
Es gibt vier gebrauchliche Konfigurationen fiir das Versorgungssystem beim modernen Sporttauchen:

1. Eine erste Stufe und primarer Atemregler und traditioneller alternativer Atemgasversorgung (zusétzliche zweite
Stufe)

1. Eine erste Stufe und primarer Atemregler mit integrierter Atemgasversorgung am Inflator des Tarierjackets

1. Eine erste Stufe und primarer Atemregler am langen Schlauch mit alternativer Atemgasversorgung (zusatzliche
zweite Stufe), die um den Hals getragen wird.

1. Eine erste Stufe mit primdrem Atemregler, und eine zuséatzliche erste Stufe mit alternativer Atemgasversorgung
(zusatzliche zweite Stufe)

c. Teilen von Atemgas wahrend der Ausbildung zum Professional

Da die Priméararbeiten mit den meisten Geridtekonfigurationen bestanden wurden, ist es die bevorzugte SSI
Methode und eine erforderliche und bewertete Fihigkeit fiir alle SSI Professional Ausbildungsprogramme.

Achtung:

Lese die Bedienungsanleitung deines Atemreglers, bevor du Ubungen zumTeilen von Atemgas
durchfuhrst. Wenn in der Bedienungsanleitung steht, dass der Atemregler nur fir die Verwendung durch
eine Person konzipiert wurde, muss der Instructor mindestens mit einem unabhangigen
Versorgungssystem ausgestattet sein, um diese Ubung durchfiihren zu kénnen. Der mit einem zusatzlichen
unabhédngigen Versorgungssystem ausgestattete Instructor wird in diesem Fall immer der Spender sein.

Il. Tauchposition

Die von SSI angewendete "Sicherheit durch Wiederholung" Ausbildungsphilosophie bei der Wasserausbildung
konzentriert sich ganz auf den Schiiler. Dabei werden die Schwierigkeitsanforderungen der Fertigkeiten schrittweise
erhoht, sobald der Schiiler diese beherrscht.

Neue Fertigkeiten werden im Flachwasser vorgestellt, wo die Schiler ihre Techniken und motorischen Fahigkeiten
erlernen. Sobald die Schiiler zeigen, dass sie vertraut mit der neuen Fertigkeit sind, kann die Ubung im tiefen Wasser
absolviert und komplexere Partnerteam- und Notfallfertigkeiten integriert werden.

a. Knien oder Tauchposition

Die Position des Schiilers wahrend der Ubungen spielt eine entscheidende Rolle beim Lernfortschritt, Komfort im Wasser
und eventuell der Selbststandigkeit. Ubungen werden normalerweise vorgestellt, wihrend die Schiiler knien oder
negativ tariert sind, um Stress zu minimieren und den Schiiler zu stabilisieren. Dies ist zwar eine effektive Methode, um
neue Fertigkeiten erst einmal zu Giben, stellt aber keine realistische oder natiirliche Tauchposition dar.
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In der Tauchposition befindet sich der Kérper des Tauchers in horizontaler Lage mit den Beinen und Flossen nach hinten
ausgestreckt. Dadurch bleiben Mund und Lunge in horizontaler Lage. Dies ist die optimale Position fiir einfaches Atmen
und verbessert die Stromlinienférmigkeit und die Flossenschlagtechniken.

Schiiler, denen die Tauchposition noch fremd ist, kdnnen sich leicht mit den Flossenspitzem am Grund abstiitzen, das Ziel
der Ubung ist jedoch diese neutral tariert in Tauchposition durchzufiihren. Dies ist die normale Position eines
zertifizierten Tauchers im Wasser, Schiiler sollten so friih wie mdglich mit dieser Fertigkeit vertraut gemacht werden, um
ausreichend Zeit zu haben, diese wahrend der Ausbildung im Pool/Begrenzten Freiwasser zu tiben und zu verfeinern.

SSl spricht die dringende Empfehlung fiir alle Professionals aus, ihre Schiiler alle Ubungen im Pool/begrenzten Freiwasser
in der Tauchposition durchfiihren zu lassen. Die Entscheidung, wann Ubungen nicht mehr in den knienden, sondern in
der Tauchposition durchgefiihrt werden sollen, liegt alleine im Ermessen des ausbildenden Instructors. Die Entscheidung
muss basierend auf dem Komfortlevel des Schiilers und dessen Fihigkeiten, diese Ubungen erfolgreich durchzufiihren
gefallt werden.

Alle XR-Level-Programme sollten neutral tariert und mit minimaler Bewegung der Hande und Fii3e unterrichtet werden.
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Extended Range XR Programme

XR Wasserfitnhess Evaluation

Fiir alle XR-Programme muss jeder Schiiler eine Bewertung der Wasserfitness durchfiihren, die Folgendes
beinhaltet:

I. Schwimmen mit Ausriistung

e 400 Meter Schwimmen an der Oberflache mit einem Total Diving System und Stage Flaschen, die fir ihr
spezifisches Programm geeignet sind.

Il. Streckentauchen
Option 1
e 25 Meter Streckentauchen mit Maske Flossen und Schnorchel.
Option 2

. Schwimme ohne zu atmen horizontal in konstanter Tiefe Gber eine Distanz von 15 Metern, wahrend du ein
Total Diving System und eine/mehrere Stageflaschen tragst, die auf dein spezifisches Programm abgestimmt
sind.

a. Hinweise
o Das Schwimmen unter Wasser muss in einer Pool/begrenzten Freiwasserumgebung durchgefiihrt werden.

« Option 2 muss mit einer horizontalen Referenzleine abgeschlossen werden.

. Der verantwortliche Instruktor muss den Schiiler direkt beaufsichtigen und bereit sein, bei Bedarf
Unterstilitzung zu leisten.

o  Derverantwortliche Instructor muss den Schiiler direkt beaufsichtigen und bereit sein, bei Bedarf
Unterstlitzung zu leisten.

lll. Diver Rescue

« Fuhreinnerhalb von acht (8) Minuten eine vollstandige Rettung eines bewusstlosen Tauchers and der
Oberflache durch, und zwar tber eine Gesamtentfernung von 100 Metern. Beide miissen ein Total Diving
System verwenden.
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Extended Range XR Programme

Extended Range Foundations

I. Programmaziel

Das SSI Extended Range Foundations Programm soll Tauchern in einer Workshop-Umgebung die Mdglichkeit geben, ihre
Fertigkeiten auf ein héheres Niveau zu bringen wahrend sie ein Extended Range Total Diving System und XR Verfahren
verwenden.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein Extended Range Foundations Instructor im aktiven Status kann das Extended Range Foundations Programm
durchfiihren.

Ausriistungskonfigurationen
Sie miissen mindestens eine der folgenden Bedingungen erfiillen:

«  Eine SSI Recreational Sidemount Specialty Instructor Zertifizierung im aktiven Status besitzen, um den
Umgang mit einem Sidemount Total Diving System zu unterrichten.

« Eine SSI Extended Range Instructor oder SSI Extended Range Foundations Instructor (Twinset) Zertifizierung
besitzen, um den Umgang mit einem Twinset Total Diving Systems zu unterrichten.

« Eine SSI CCR Diving Instructor Zertifizierung und mindestens die Diver-Level Zertifizierung im aktiven Status
besitzen, um den Umgang mit einem CCR Total Diving System zu unterrichten.

« Einen SSI SCR Diving Instructor Zertifizierung und mindestens die Diver-Level Zertifizierung im aktiven Status
besitzen, um den Umgang mit der jeweiligen SCR Einheit mit einem SCR Total Diving System zu unterrichten.

lll. Schiilervoraussetzungen
e  Mindestalter: 16 Jahre alt
Minimum an geloggten Tauchgdngen:
e  24Tauchgdnge

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

o Open Water Diver

Sie miissen mindestens eine der folgenden Bedingungen erfiillen:

o Eine Zertifizierung als Recreational Sidemount Diving Specialty besitzen, um eine Sidemount Konfiguration
zu verwenden.

« Eine CCR Diving Zertifizierung besitzen, um eine CCR Konfiguration zu tauchen.

«  Eine SCR Diving Zertifizierung besitzen, um eine SCR Konfiguration zu tauchen.
IV. Dauer

«  Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 16 Stunden.

. Die Anzahl der Lektionen, Stunden und Sessions werden vom Instructor basierend auf den Bedirfnissen und
Fahigkeiten der Schiiler und den Umgebungsbedingungen festgelegt.

V. Mindestausristung

Teilnehmer dieses Programms miissen mindestens eine der folgenden Geratekonfigurationen verwenden:

« Einvollstandiges Total Diving System mit Einzelflasche
« Einvollstdndiges Total Diving System mit Doppelflasche.
« Einvollstandiges Sidemount Total Diving System.

« Einvollstandiges SCR Total Diving System.
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o Ein vollstandiges CCR Total Diving System.

VI. Ratio flir die Wasserlektionen

« Die Schiiler zu Instructor Ratio betragt 4:1.

VII. Tiefenlimits

o Maximale Tiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.

VIIl. Voraussetzungen fiir das Bestehen

o Eine Session zur Ausristungskonfiguration muss fiir den entsprechenden Zertifizierungslevel abgeschlossen
werden.

« Die Gesamtzeit aller Ausbildungstauchginge muss mindestens vier (4) Stunden betragen und alle Ubungen
fur den entsprechenden Zertifizierungslevel beinhalten.

IX. Kriterien zum Bestehen
Auf Sporttauchniveau:

e Waéhrend des gesamten Programms die Fahigkeit unter Beweis stellen, einen Trimm von +/- 30 Grad
einzuhalten.

o Die Fahigkeit unter Beweis stellen, alle Fertigkeiten mit einer nur kleinen Abweichung in Trimm oder Auftrieb
zu demonstrieren.

« Demonstriere das grundlegende Bewusstsein fiir Auftrieb, Timmung, Stabilitat, Vortrieb und Teamarbeit.
Auf Extended Range Niveau:

e Wadhrend des gesamten Programms die Fahigkeit unter Beweis stellen, einen Trimm von +/- 15 Grad
einzuhalten.

o Die Fahigkeit unter Beweis stellen, alle Fertigkeiten nahezu ohne Abweichung in Trimm oder Auftrieb perfekt
vorzufiihren.

o Demonstriere ein fortgeschrittenes Bewusstsein fiir Auftrieb, Timmung, Stabilitat, Vortrieb und Teamarbeit.
X. Zertifizierung

o  Der Abschluss des Extended Range Foundations Programms bedeutet, dass der Schiiler in der wahrend des

Programms verwendeten Gerdtekonfiguration einen guten Auftrieb, Timmung, Stabilitat, Antrieb und
Teamarbeit nachgewiesen hat und den Fertigkeitenzyklus fiir die entsprechende Zertifizierungsstufe
erfolgreich bestanden hat.
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Extended Range XR Programme

Gas Blender (ISO 13293)

I. Programmaziel

Das SSI Gas Blender Programm vermittelt den Schiilern die Fahigkeit, Nitrox und Helium-basierte Trimix Gemische zu
mischen.

Fiir dieses Programm gibt es zwei mogliche Zertifizierungen:

. Nitrox Gas Blender

o Trimix Gas Blender

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein Gas Blender Instructor im aktiven Status darf das Gas Programm durchfiihren.

lll. Schiilervoraussetzungen
e Mindestalter: 18 Jahre

IV. Dauer

« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 6-8 Stunden

V. Mindestausriistung
e Zugang zu einer Fillanlage mit Gasen, um Nitroxgemische zu mischen.

e Zugang zu einer Fillanlage, die es ermdglicht Trimix Mischungen mit der Partialdruck-Methode herzustellen
(Nur fur Trimix Gas Blender erforderlich.)

o Analysegerét fiir Mischungen bis 100% Sauerstoff und ein Heliumanalysegerat, wenn Helium-basierte
Gemische hergestellt werden.

VI. Voraussetzungen fiir das Bestehen
a. Nitrox Gas Blender

o  Schliesse die Theorielektionen 1-5 und die Bewertungen wie im Instructor Manual fiir das entsprechende
Programm beschrieben ab.

« Complete a Nitrox Gas Blender final exam.

« Die Praktischen Anwendungen 1-2 miissen wie im programmspezifischen Instructormanal beschrieben
absolviert werden.

b. Trimix Gas Blender

o Schliesse alle Theorielektionen und die Bewertungen wie im Instructor Manual fiir das entsprechende
Programm beschrieben ab.

« Complete aTrimix Gas Blender final exam.

« Die Praktischen Anwendungen 1-4 miissen wie im programmspezifischen Instructormanal beschrieben
absolviert werden.

VII. Ablauf
« DieTheorieprasentation muss vor dem absolvieren der praktischen Priifungen erfolgen.

. Trimix Gas Blender Schiiler miissen die Anforderungen zum Nitrox Blender erfillen, bevor die praktischen
Priifungen fir das Trimix Gas Mischen absolviert werden diirfen.

VIIl. Zertifizierung

« Nitrox Gas Blender certification entitles the holder to blend nitrox-based gases.

48 © SSI International GmbH, 2021



o Trimix Gas Blender certification entitles the holder to blend nitrox- and helium-based trimix gases.
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Open-Circuit Programme

Extended Range Sidemount

I. Programmaziel

Das SSI Extended Range Sidemount Programm bietet Tauchern die nétige Ausbildung, um Tauchgange mit Extended
Range Sidemount Ausriistungskonfigurationen und Techniken innerhalb der im Rahmen ihrer Zertifizierungsstufen
erlaubten Tiefengrenzen und mit einem gleich- oder héher qualifizierten Partner selbstéandig zu planen und
durchzufiihren.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein aktiver SSI Extended Range Sidemount Instructor kann das Extended Range Sidemount Programm durchfiihren.
lll. Schiilervoraussetzungen

o Mindestalter: 16 Jahre alt

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

o Open Water Diver
IV. Dauer

« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 16-24 Stunden.

V. Mindestausriistung

« Einvollstdndiges Extended Range Sidemount Total Diving System.

VI. Ratio fiir die Wasserlektionen

o Die Schiiler zu Instructor Ratio betragt 4:1.

VII. Tiefenlimits
« MaximaleTiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.

o  Maximales Tiefenlimit fiir Ausbildungstauchgénge im Freiwasser: 40 Meter. Ausschlaggebend ist hier der
hochste Zertifizierungslevel des Tauchers - der kleinere Wert ist maf3geblich.

VIIl. Voraussetzungen fiir das Bestehen
o SchlieBe die Theorie und deren Bewertung wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben ab.

o Complete a Sidemount Diving final exam.
o Bestehen der Bewertung der XR Fitness im Wasser wie in den SSI Training Standards beschrieben.

. Eine (1) Lektion im Pool/Begrenzten Freiwasser zum Entwickeln der Fertigkeiten absolvieren. Mindestdauer 1
Stunde.

e Mindestens vier (4) Ausbildungstauchgange im Freiwasser absolvieren mit einer Gesamttauchzeit von
mindestens 120 Minuten, wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben.

HINWEIS: Die gesamte Ausbildung im Wasser muss innerhalb der Nullzeitgrenzen geplant und durchgefiihrt werden.
IX. Ablauf

o Die Ausbildungstauchgange 1 und 2 im Freiwasser diirfen erst nach Abschluss der Lektion tiber

Ausriistungskonfiguration, der Bewertung der Fitness im Wasser und aller Lektionen im Pool/begrenzten
Freiwasser zur Entwicklung der Fertigkeiten durchgefiihrt werden.

o Die Freiwasser-Ausbildungstauchgénge 3 und 4 diirfen nur durchgefiihrt werden, wenn der Schiiler den

gesamten Theorieunterricht und die Freiwasser-Ausbildungstauchgadnge 1 und 2 erfolgreich abgeschlossen
hat.
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X. Anrechnung

Ein Taucher mit der SSI Recreational Sidemount Diving Zertifizierung kann die Extended Range Sidemount Zertifizierung
erhalten, indem er die zusatzlichen Qualifikationsanforderungen fiir Pool/begrenztes Freiwasser mit einem Extended
Range Sidemount Total Diving System und die Anforderungen des Open Water Ausbildungstauchgangs 4 erfiillt, wie im
Instructor Manual fiir Sidemount Diving beschrieben.

Xl. Zertifizierung

Die Extended Range Sidemount Zertifizierung erlaubt es dem Taucher, eine Doppelflaschen Sidemount Konfiguration
und Stageflaschen (entsprechend seiner Zertifizierungsstufe) bei Extended Range Tauchgangen in Umgebungen und
Tiefen zu verwenden, die seiner Zertifizierungs- und Erfahrungsstufe entsprechen.
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Open-Circuit Programme

Extended Range Nitrox Diving

I. Programmaziel

Das SSI Extended Range Nitrox Diving Programm bietet Tauchern die notwendige Ausbildung, um selbststandig
begrenzte Dekompressionstauchgange bis zu einer maximalen Tiefe von 40 Metern zu planen und durchzufiihren, wobei
Nitroxmischungen von bis zu 50% und Extended Range Total Diving Systeme und Verfahren mit einem gleich- oder
hoher qualifizierten Partner verwendet werden.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein Extended Range Nitrox Diving Instructor im aktiven Status kann das Extended Range Nitrox Diving Programm
durchfihren.

Ausriistungskonfigurationen

o Siekénnen ein Twinset Total Diving System wie in den SSI Trainings Standards beschrieben verwenden, wenn
sie die Extended Range Instructor Zertifizierung mit der Twinset Konfiguration besitzen.

o Siekonnen ein Extended Range Sidemount Total Diving System wie in den SSI Trainings Standards
beschrieben verwenden, wenn sie Uber die Extended Range Sidemount Instructor Zertifizierung verfiigen.

lll. Schiilervoraussetzungen
e Mindestalter: 16 Jahre alt
Minimum an geloggten Tauchgangen:
e  24Tauchgdnge

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

e  Deep Diving
o Enriched Air Nitrox bis zu 40%
Fiir Schiiler, die zusatzlich zu dem genannten, einen Sidemount Konfiguration verwenden:

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen anerkannten
Verbandes besitzen.

e  Recreational Sidemount Diving

IV. Dauer
« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 16 Stunden.
V. Mindestausriistung
Teilnehmer dieses Programms miissen mindestens eine der folgenden Geratekonfigurationen verwenden:
« Einvollstandiges Total Diving System mit Monoflasche, wie in den XR General Training Standards beschrieben.
o  Ein komplettes Twinset Total Diving System.
« Einvollstandiges Sidemount Total Diving System.
Dazu gehoren:
o Eine (1) Stageflasche
VI. Ratio fiir die Wasserlektionen
« Die Schiiler zu Instructor Ratio betragt 4:1.
VII. Tiefenlimits

o Maximale Tiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.
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o Maximale Tiefengrenze fiir Ausbildungstauchgénge 1 und 2 im Freiwasser: 30 Meter
o Tiefenbereich fir Ausbildungstauchgange 3 und 4 im Freiwasser: 30 - 40 Meter

e Mindestens ein (1) Tauchgang muss auf 35 Metern durchgefiihrt werden.

VIII. Voraussetzungen fiir das Bestehen

o SchlieBBe die Theorie und deren Bewertung wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben ab.
« DasFinal Exam des Programmes muss bestanden werden.

« Selbstandig einen vollstandigen Tauchgangsplan, unter Verwendung der SSI Extended Range Dive Planning
Tabelle, zu erstellen.

. Eine (1) Lektion im Pool/begrenzten Freiwasser zum Entwickeln der Fertigkeiten absolvieren. Mindestdauer 1
Stunde wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben.

o SchlieBe mindestens vier (4) Ausbildungstauchgdnge im Freiwasser, wie im programmspezifischen Instructor
Manual beschrieben ab.

a. Hinweise

o Der Ausbildungstauchgange 1 und 2 im Freiwasser missen innerhalb der Nullzeitgrenzen unter der

Verwendung der SSI kombinierten Luft/EAN Tabelle, des personlichen Tauchcomputers der Schiiler oder einer
Software fiir Dekompressionsprofile geplant werden.

o Die Ausbildung mit stufenweiser Dekompression muss in den Ausbildungstauchgangen im Freiwasser drei (3)
und vier (4) und allen weiteren durchgefiihrt werden.

« Die Gesamtzeit der notwendigen Dekompressionsstopps darf 15 Minuten pro Tauchgang, basierend auf
einem Dekompressionsprofil mit Back Gas, nicht tGberschreiten.

« DieTaucher diirfen keine beschleunigte Dekompression durchfiihren.

o DieTaucher diirfen ein Dekompressions-Gasgemisch mit bis zu 50% Sauerstoff benutzen.

IX. Ablauf

o Die Ausbildungstauchgange 1 und 2 im Freiwasser diirfen erst nach Abschluss der Lektion tiber

Ausristungskonfiguration, der Bewertung der Fitness im Wasser und aller Ausbildungstauchgange im
Pool/begrenzten Freiwasser durchgefiihrt werden.

o Die Freiwasser-Ausbildungstauchgadnge 3 und 4 diirfen nur durchgefiihrt werden, wenn der Schiiler den

gesamten Theorieunterricht und die Freiwasser-Ausbildungstauchgange 1 und 2 erfolgreich abgeschlossen
hat.

X. Zertifizierung

Die Extended Range Nitrox Diving Zertifizierung berechtigt den Inhaber, mit einem gleich- oder héher qualifizierten
Tauchpartner zu tauchen, bei Tauchgdangen mit der in der Ausbildung verwendeten Extended Range
Geratekonfiguration und Verfahren mit bis zu einer Tiefe von 40 Metern durchzufiihren, bei denen stufenweise
Dekompressionsstopps von nicht langer als 15 Minuten basierend auf einem Back Gas erforderlich sind; vorausgesetzt,
die Tauchgange werden in einer Umgebung durchgefiihrt werden, die derjenigen der Ausbildung und Erfahrung des
Tauchers dhnlich ist.

XI. Anrechnung

Extended Range Nitrox Tauchschiiler kdnnen Tauchgange dieses Programms auf die Open Water Ausbildungstauchgange
1 bis 4 des Extended Range Programms anrechnen, vorausgesetzt, das Programm wurde erfolgreich in einem Twinset
oder Extended Range Sidemount Total Diving System abgeschlossen. Wenn das Extended Range Nitrox Diving in einem
Total Diving System mit Einzelflasche durchgefiihrt wurde, kann nur der Theorieteil fiir das Extended Range Nitrox
Programm angerechnet werden.
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Open-Circuit Programme

Extended Range

I. Programmaziel

Das SSI Extended Range Programm bietet Tauchern die notwendige Ausbildung, um selbststédndig begrenzte
Dekompressionstauchgange bis zu einer maximalen Tiefe von 45 Metern mit Dekompressionsmischungen von bis zu
100% Sauerstoff und speziellen Tauchausriistungen und -verfahren fiir eine maximale kumulierte Dekompressionszeit
von 25 Minuten mit einem gleich- oder héher qualifizierten Tauchpartner zu planen und durchzufiihren.

Il. Erforderlicher Instructor Level
Ein aktiver Extended Range Instructor kann das Extended Range Programm durchfiihren.

Der Instructor muss als Extended Range Trimix Instructor qualifiziert sein, um das Extended Range Trimix Programm
durchfiihren zu kénnen.

HINWEIS: Der Lehrplan fiir Extended Range Trimix ist identisch mit dem Nicht-Trimix-Programm, mit Ausnahme des verwendeten
Atemgases.

Ausriistungskonfigurationen

« Siekonnen ein Extended Range Sidemount Total Diving System wie in den SSI Trainings Standards
beschrieben verwenden, wenn sie liber die Extended Range Sidemount Instructor Zertifizierung verfligen.

lll. Schiilervoraussetzungen
Minimum an geloggten Tauchgangen:

e 50Tauchgdnge

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

o Deep Diving
o Enriched Air Nitrox bis zu 40%
Fiir Schiiler, die zusatzlich zu dem genannten, einen Sidemount Konfiguration verwenden:

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen anerkannten
Verbandes besitzen.

e  Recreational Sidemount Diving
IV. Dauer

« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 18.
V. Mindestausriistung

Teilnehmer dieses Programms miissen mindestens eine der folgenden Geratekonfigurationen verwenden:

o  Ein komplettes Twinset Total Diving System.
« Einvollstandiges Extended Range Sidemount Total Diving System.
Dazu gehoren:
. Eine (1) Stageflasche
VI. Ratio fiir die Wasserlektionen
o Die Schiiler zu Instructor Ratio betragt 4:1.
VII. Tiefenlimits
o Maximale Tiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.

o Maximale Tiefengrenze fiir Ausbildungstauchgénge 1 und 2 im Freiwasser: 30 Meter
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o Tiefenbereich fir Ausbildungstauchgédnge 3 und 4 im Freiwasser: 30 - 40 Meter
o Tiefenbereich fiir die Freiwasser-Tauchgange 5 und 6: 30 bis 45 Meter.

e Mindestens ein (1) Tauchgang muss mindestens 40 Meter tief gewesen sein.

VIII. Voraussetzungen fiir das Bestehen
o SchlieBBe die Theorie und deren Bewertung wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben ab.
« DasFinal Exam des Programmes muss bestanden werden.
« If qualifying for Extended Range Trimix, complete an Extended Range Trimix final exam.

o Selbstandig einen vollstandigen Tauchgangsplan, unter Verwendung der SSI Extended Range Dive Planning
Tabelle, zu erstellen.

o  Bestehen der Bewertung der XR Fitness im Wasser wie in den SSI Training Standards beschrieben.

o Eine (1) Lektion im Pool/Begrenzten Freiwasser zum Entwickeln der Fertigkeiten absolvieren. Mindestdauer 2
Stunden wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben.

o  SchlieBe mindestens sechs (6) Ausbildungstauchgdnge im Freiwasser, wie im programmspezifischen
Instructor Manual beschrieben, ab.

a. Hinweise

o Der Ausbildungstauchgange 1 und 2 im Freiwasser miissen innerhalb der Nullzeitgrenzen unter der

Verwendung der SSI kombinierten Luft/EAN Tabelle, des personlichen Tauchcomputers der Schiiler oder einer
Software fiir Dekompressionsprofile geplant werden.

o Das Ubung der beschleunigten Dekompression muss wihrend der Ausbildungstauchgénge 3 bis 6 und allen
weiteren Ausbildungstauchgange im Freiwasser erfolgen.

« If qualifying for Extended Range Trimix, Open Water Training Dives 5 and 6 must be conducted using a trimix
gas.

o Die Gesamtzeit aller bendtigten Dekompressionsstopps wahrend der Ausbildungstauchgange 3 und 4 im
Freiwasser darf 15 Minuten pro Tauchgang nicht Gberschreiten.

o Die Gesamtzeit aller bendtigten Dekompressionsstopps wahrend der Ausbildungstauchgange 5 und 6 im
Freiwasser darf 25 Minuten pro Tauchgang nicht iberschreiten.

o Die Gesamtzeit fir die Ausbildungstauchgédnge im Freiwasser muss mindestens zwei (2) Stunden betragen.

o Die Gesamtzeit furr die Ausbildungstauchgédnge im Freiwasser 5 und 6 mindestens 90 Minuten.

IX. Ablauf

o Die Ausbildungstauchgange 1 und 2 im Freiwasser diirfen erst nach Abschluss der Lektion tber

Ausriistungskonfiguration, der Bewertung der Fitness im Wasser und aller Lektionen im Pool/begrenzten
Freiwasser zur Entwicklung der Fertigkeiten durchgefiihrt werden.

o Die Freiwasser-Ausbildungstauchgange 3 bis 6 diirfen nur durchgefiihrt werden, wenn der Schiiler alle
theoretischen Einheiten und die Freiwasser-Ausbildungstauchgange 1 und 2 erfolgreich abgeschlossen hat.

X. Upgrade:
To upgrade to Extended Range Trimix, Extended Range students must:
o SchlieBBe die Theorie und deren Bewertung wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben ab.
« Complete the program-specific final exam.
o Independently plan a full trimix dive plan using the Extended Range Dive Planning sheets.

o« Complete Open Water Training Dives 5 and 6 as outlined in the instructor manual for Extended Range using
trimix.

Xl. Zertifizierung

Die Extended Range (mit oder ohne Trimix) Zertifizierung berechtigt den Inhaber zum Tauchen mit einem gleich- oder
hoéher qualifizierten Tauchpartner, auf Tauchgangen mit spezieller Tauchausriistung und -verfahren bis zu einer Tiefe von
45 Metern und mit beschleunigten Dekompressionsstopps von nicht mehr als 25 Minuten, vorausgesetzt, die
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Tauchgange werden in einer Umgebung durchgefiihrt, die derjenigen der Ausbildung und Erfahrung des Tauchers
dhnlich ist.

XIl. Anrechnung

Nach Ermessen des Instructors kdnnen die Freiwasser-Ausbildungstauchgénge 1 und 2 des Technical Extended Range
Programms auf das Extended Range Programm angerechnet werden.
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Open-Circuit Programme

Technical Extended Range

I. Programmaziel

Das SSI Technical Extended Range Programm bildet Taucher darin aus, um unabhdngig voneinander mit zwei

Atemgaswechseln, mehrstufige Dekompressionstauchgadnge bis zu einer Tiefe von 50 Metern (60 Meter bei Verwendung
von Trimix) mit spezieller Tauchausriistung und Verfahren mit einem gleich- oder héher qualifizierten Buddy zu planen

und durchzuftihren.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein Technical Extended Range Instructor im aktiven Status darf das Technical Extended Range Programm durchfiihren.

Um das Technical Extended Range Trimix Programm durchzufiihren, muss der Instructor als Technical Extended Range
Trimix Instructor qualifiziert sein.

HINWEIS: Das Technical Extended Range Trimix Programm ist, bis auf das verwendete Atemgas, identisch mit dem Non-Trimix
Programm.

Ausriistungskonfigurationen

« Siekonnen ein Extended Range Sidemount Total Diving System wie in den SSI Trainings Standards
beschrieben verwenden, wenn sie liber die Extended Range Sidemount Instructor Zertifizierung verfligen.

lll. Schiilervoraussetzungen
Minimum an geloggten Tauchgangen:
e« 70Tauchgénge
e  20Tauchgdnge tiefer als 30 Meter
« 10dives requiring staged decompression with at least one (1) gas switch (not including training dives)

Mindestens eine (1) der folgenden SSI Zertifizierungen oder eine gleichwertige Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen:

o Extended Range

« Full Cave Diving

e  Technical Wreck Diving
IV. Dauer

« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 18.
V. Mindestausriistung

Teilnehmer dieses Programms miissen mindestens eine der folgenden Gerdtekonfigurationen verwenden:

o  Ein komplettes Twinset Total Diving System.
« Einvollstandiges Extended Range Sidemount Total Diving System.
Dazu gehoren:
o« Zwei(2) Stageflaschen
VI. Ratio fiir die Wasserlektionen
o Die Schiiler zu Instructor Ratio betragt 4:1.
VII. Tiefenlimits
o Maximale Tiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.

o Maximale Tiefengrenze fiir Ausbildungstauchgénge 1 und 2 im Freiwasser: 40 Meter
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o Maximale Tiefengrenze fiir Ausbildungstauchgénge 3 und 4 im Freiwasser: 45 Meter
o Maximale Tiefengrenze fiir Ausbildungstauchgdnge 5 und 6 im Freiwasser: 50 Meter
« Mindestens ein (1) Tauchgang muss auf einer Tiefe von 45 Metern gewesen sein.

a. Bei Verwendung von Trimix

« Maximale Tiefengrenze fiir Ausbildungstauchgdnge 1 und 2 im Freiwasser: 40 Meter
o Maximale Tiefengrenze fiir Ausbildungstauchgénge 3 und 4 im Freiwasser: 45 Meter
o Maximale Tiefengrenze fiir Ausbildungstauchgange 5 und 6 im Freiwasser: 60 Meter

e Mindestens ein (1) Tauchgang muss auf einer Tiefe von 55 Metern gewesen sein.

VIII. Voraussetzungen fiir das Bestehen

e  SchlieBe die Theorie und deren Bewertung wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben ab.
« Das Final Exam des Programmes muss bestanden werden.
o If qualifying for Technical Extended Range Trimix, complete a Technical Extended Range Trimix final exam.

« Selbstandig einen vollstandigen Tauchgangsplan, unter Verwendung der SSI Extended Range Dive Planning
Tabelle, zu erstellen.

o Bestehen der Bewertung der XR Fitness im Wasser wie in den SSI Training Standards beschrieben.

« Eine (1) Lektion im Pool/Begrenzten Freiwasser zum Entwickeln der Fertigkeiten absolvieren. Mindestdauer
90 Minuten wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben.

o SchlieBe mindestens sechs (6) Ausbildungstauchgange im Freiwasser, wie im programmspezifischen
Instructor Manual beschrieben ab.

a. Hinweise

o Die Ausbildungstauchgdnge im Freiwasser 1 und 2 sind Vorbereitungstauchgdnge und kénnen auf

Entscheidung des Instructor wegegelassen werden wenn der Schiiler in den letzten 180 Tagen das SSI
Extended Range Programm erfolgreich absolviert hat.

o Der Ausbildungstauchgange 1 und 2 im Freiwasser miissen innerhalb der Nullzeitgrenzen unter der

Verwendung der SSI kombinierten Luft/EAN Tabelle, des personlichen Tauchcomputers der Schiiler oder einer
Software fiir Dekompressionsprofile geplant werden.

« If qualifying for Technical Extended Range Trimix, Open Water Training Dives 5 and 6 must be conducted using
a trimix gas.

o Die Gesamtzeit fir die Ausbildungstauchgange 3-6 im Freiwasser muss mindestens drei (3) Stunden betragen.

« Dieim Primédrplan geplante Dekompressionsverpflichtung (Gesamtzeit aller Dekompressionsstopps inklusive

der Deep Stopps, falls verwendet) darf 30 Minuten fiir die Ausbildungstauchgange 3 und 4 im Freiwasser
nicht tiberschreiten.

. Die im Primarplan benétigte Dekompression (Gesamtzeit aller Dekompressionsstopps inklusive der Deep

Stopps, falls verwendet) der Hauptiibungstauchgange darf 60 Minuten fiir die Ausbildungstauchgange 5 und
6 im Freiwasser nicht Gberschreiten.

e Mindestens ein (1) Tauchgang muss eine Run-Time von mehr als 60 Minuten haben.
o Die Ausbildungstauchgange 3-6 im Freiwasser miissen mindestens zwei (2) Gaswechsel beinhalten.

« Wenn die Umgebungs- oder Wasserbedingungen es unsicher oder unpraktisch machen, die geforderten

Gesamtzeiten der vier (4) Tauchgénge zu erreichen, sollen zusatzliche Ausbildungstauchgénge geplant
werden.

IX. Ablauf

o Die Ausbildungstauchgange 1 und 2 im Freiwasser diirfen erst nach Abschluss der Lektion tiber

Ausriistungskonfiguration, der Bewertung der Fitness im Wasser und aller Lektionen im Pool/begrenzten
Freiwasser zur Entwicklung der Fertigkeiten durchgefiihrt werden.

o Die Ausbildungstauchgédnge im Freiwasser 3 und 4 diirfen nur durchgefiihrt werden, wenn der Schiiler die
Ausbildungstauchgénge im Freiwasser 1 und 2 erfolgreich abgeschlossen hat.
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o Die Ausbildungstauchgédnge im Freiwasser 6 und 6 diirfen nur durchgefiihrt werden, wenn der Schiiler die
Ausbildungstauchgange im Freiwasser 3 und 4 erfolgreich abgeschlossen hat.

X. Upgrade:
To upgrade to Technical Extended Range Trimix, Technical Extended Range students must:

o SchlieBe die Theorie und deren Bewertung wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben ab.
« Complete the program-specific final exam.
o Independently plan a full trimix dive plan using the Extended Range Dive Planning sheets.

« Complete Open Water Training Dives 5 and 6 as outlined in the instructor manual for Technical Extended
Range using trimix.

Xl. Zertifizierung

Die technische Extended Range Zertifizierung berechtigt den Inhaber, selbstandig mit einem gleich- oder hoher
qualifizierten Tauchpartner, Tauchgange mit spezieller Tauchausriistung und -verfahren bis zu einer Tiefe von 50 Metern
(far die technische Extended Range) bzw. 60 Metern (fiir die technische Extended Range Trimix) zu unternehmen und
dabei unbegrenzt beschleunigte Dekompressionsstopps mit maximal zwei Gaswechseln durchzufiihren; vorausgesetzt,
die Tauchgédnge werden in einer Umgebung durchgefiihrt, die der wahrend der Ausbildung und der Erfahrung des
Tauchers dhnlich ist.

Xll. Anrechnung

Dieses Programm kann in Verbindung mit dem Technical Wreck Diving Programm oder Full Cave Diving Programm
durchgefiihrt werden.

Wenn die Durchfiihrung mit dem Technical Wreck Diving Programm erfolgt:

. Die Overhead Ausbildungstauchgange 1-4 des Technical Wreck Diving Programms kénnen auch genutzt

werden, um die Anforderungen der Ausbildungstauchgéange 1 bis 4 des Technical Extended Range
Programms zu erfiillen.

o Die Schiler missen alle Anforderungen, Voraussetzungen, Entwicklungen der Fertigkeiten und die
theoretischen Anforderungen fiir beide Programme erfiillen.

o Die empfohlene maximale Tiefe fiir Overhead-Tauchgédnge betragt 45 Meter, und unter keinen Umstanden

diirfen wahrend des Programms Overhead-Tauchgange in Tiefen von mehr als 60 Metern durchgefiihrt
werden.

o Esdarf kein Penetrationstauchgang in Tiefen von mehr als 30 Metern mit Luft/Nitrox durchgefiihrt werden.
Wenn die Durchfiihrung mit dem Cave Diving Programm erfolgt:

o Die Overhead Ausbildungstauchgange 1-4 des Full Cave Diving Programms kdnnen auch genutzt werden,

um die Anforderungen der Ausbildungstauchgéange 1 bis 4 des Technical Extended Range Programms zu
erfillen.

o Die Schiler missen alle Anforderungen, Voraussetzungen, Entwicklungen der Fertigkeiten und die
theoretischen Anforderungen fiir beide Programme erfiillen.

o Unter keinen Umstdnden darf eine Hohlenpenetration auf Tiefen unterhalb 30 Metern bei der Verwendung
von Luft/Nitrox oder 60 Meter bei der Verwendung von Trimix wéahrend des Programms durchgefiihrt werden.
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Open-Circuit Programme

Hypoxic Trimix

I. Programmaziel

Das SSI Hypoxic Trimix Programm bietet Tauchern die nétige Ausbildung, um selbststdandig begrenzte
Dekompressionstauchgange bis zu einer Tiefe von 100 Metern mit spezieller Tauchausriistung und -verfahren mit einem
gleich- oder héher qualifizierten Tauchpartner zu planen und durchzufiihren.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein Hypoxic Trimix Instructor im aktiven Status darf das Hypoxic Trimix Programm durchfiihren.
lll. Schiilervoraussetzungen

Minimum an geloggten Tauchgangen:

o 100 geloggte Tauchgange

e 30Tauchgéange tiefer als 30 Meter

o 10 Tauchgénge tiefer als 45 Meter

« 20dives requiring staged decompression with at least two (2) gas switches (not including training dives)

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

e Technical Extended Range
IV. Dauer
« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 18.

V. Mindestausriistung

Schiiler die an diesem Programm teilnehmen miissen mindestens folgende Ausriistungskonfiguration
verwenden:

o  Ein komplettes Twinset Total Diving System.
Dazu gehdren:
o Drei (3) Stageflaschen
VI. Ratio fiir die Wasserlektionen
« Die Schiiler zu Instructor Ratio betragt 3:1.
VII. Tiefenlimits
o Maximale Tiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.
e Maximale Tiefengrenze fiir Ausbildungstauchgdnge 1 und 2 im Freiwasser: 40 Meter

e Maximale Tiefengrenze fiir Ausbildungstauchgange 3 und 4: 80 Meter, mindestens 1 Tauchgang tiefer als 75
Meter

o Maximale Tiefe fir die Freiwasser-Tauchgange 5 und 6: 100 Meter.
e  Zur Zertifizierung muss ein (1) Tauchgang mindestens auf 90 Meter durchgefiihrt werden.
VIII. Voraussetzungen fiir das Bestehen
« SchlieBBe die Theorie und deren Bewertung, wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben, ab.
« DasFinal Exam des Programmes muss bestanden werden.

« Selbstandig einen vollstandigen Tauchgangsplan, unter Verwendung der SSI Extended Range Dive Planning
Tabelle, zu erstellen.
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Bestehen der Bewertung der XR Fitness im Wasser wie in den SSI Training Standards beschrieben.

Absolviere erfolgreich eine Lektion im Pool/begrenzten Freiwasser zum Entwickeln der Fertigkeiten, die
mindestens 90 Minuten dauert wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben.

SchlieBe mindestens sechs (6) Ausbildungstauchgange im Freiwasser, wie im programmspezifischen
Instructor Manual beschrieben, ab.

a. Hinweise

Der Ausbildungstauchgédnge 1 und 2 im Freiwasser miissen innerhalb der Nullzeitgrenzen unter der
Verwendung der SSI kombinierten Luft/EAN Tabelle, des persénlichen Tauchcomputers der Schiiler oder einer
Software fiir Dekompressionsprofile geplant werden.

Die Gesamttauchzeit fiir die Ausbildungstauchgange 3-6 im Freiwasser muss mindestens fiinf (5) Stunden
betragen.

Die im Primarplan benétigte Dekompression (Gesamtzeit aller Dekompressionsstopps inklusive der Deep
Stopps, falls verwendet) der Ausbildungstauchgange 3 und 4 im Freiwasser darf 60 Minuten nicht
Uberschreiten

Die im Primarplan bendtigte Dekompression (Gesamtzeit aller Dekompressionsstopps inklusive der Deep

Stopps, falls verwendet) der der Ausbildungstauchgange 5 und 6 im Freiwasser darf 90 Minuten nicht
Uberschreiten

Es miissen mindestens drei (3) Gaswechsel pro Ausbildungstauchgang durchgefiihrt werden.
Wenn die Umgebungs- oder Wasserbedingungen es unsicher oder unpraktisch machen, die geforderten

Gesamtzeiten der vier (4) Tauchgénge zu erreichen, sollen zusatzliche Ausbildungstauchgénge geplant
werden.

IX. Ablauf

Die Ausbildungstauchgdnge 1 und 2 im Freiwasser diirfen erst nach Abschluss der Lektion tiber

Ausriistungskonfiguration, der Bewertung der Fitness im Wasser und aller Lektionen im Pool/begrenzten
Freiwasser zur Entwicklung der Fertigkeiten durchgefiihrt werden.

Die Ausbildungstauchgédnge im Freiwasser 3 und 4 diirfen nur durchgefiihrt werden, wenn der Schiiler die
Ausbildungstauchgénge im Freiwasser 1 und 2 erfolgreich abgeschlossen hat.

Die Ausbildungstauchgéange im Freiwasser 6 und 6 diirfen nur durchgefiihrt werden, wenn der Schiiler die
Ausbildungstauchgange im Freiwasser 3 und 4 erfolgreich abgeschlossen hat.

X. Zertifizierung

Die Hypoxic Trimix Zertifizierung berechtigt den Inhaber, selbstandig mit einem gleich- oder héher qualifizierten
Tauchpartner Tauchgange mit spezieller Tauchausriistung und -verfahren bis zu einer Tiefe von 80 oder 100 Metern (je
nach erreichter Zertifizierung) in einer Umgebung durchzufiihren, die derjenigen aus der Ausbildung und der Erfahrung
des Tauchers dhnlich ist.

Die Hypoxic Trimix 80 m Zertifizierung ist die gleiche wie die 100 m Zertifizierung mit einer Ausnahme: Wenn

es die Bedingungen nicht erlauben oder die Schiiler ihren tiefsten Tauchgang nicht durchfiihren kénnen,
werden sie nach den ersten vier (4)Tauchgangen auf 80 m zertifiziert.

Wenn ein Taucher, der auf 100 m qualifiziert ist, mit einem gleichwertig oder héher qualifizierten Tauchpartner
mehr Erfahrung gesammelt hat, kann er auf Tiefen jenseits der 100 m tauchen.
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XR Overhead Programme

Extended Range Wreck Diving

I. Programmaziel

Das SSI Extended Range Wreck Diving Programm bietet Tauchern die nétige Ausbildung, um selbststandig begrenzte
Wrackpenetrationen innerhalb der Tageslichtzone in einer Tiefe von weniger als 40 Metern, mit spezieller
Wracktauchausristung und -verfahren und mit einem gleich- oder héher qualifizierten Partner zu planen und
durchzuftihren.

HINWEIS: Siehe Scuba Specialty Programme; Overhead Environment Programme; Advanced Wreck Diving fiir eine detaillierte
Beschreibung des Advanced Wreck Diving Programms.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein Extended Range Wreck Diving Instructor im aktiven Status kann das Extended Range Wreck Diving Programm
durchfihren.

Ausriistungskonfigurationen

o Sie kdonnen ein Twinset Total Diving System wie in den SSI Training Standards beschrieben verwenden, wenn

sie Uber eine Extended Range Instructor (Twinset) oder Extended Range Foundations Instructor (Twinset)
Zertifizierung verfiigen.

o Sie konnen ein Sidemount Total Diving System wie in den SSI Trainings Standards beschrieben verwenden,
wenn sie Uber die Recreational Sidemount Diving Specialty Instructor Zertifizierung verfiigen.

e Siekénnen ein CCR oder SCRTotal Diving System wie in den SSI Training Standards beschrieben verwenden,

wenn sie Uber die entsprechende CCR oder SCR Diving Instructor Zertifizierung und die CCR oder SCR Diving
Zertifizierung auf der vom Schiiler verwendeten Einheit verfiigen.

Anmerkung: The SSI Professional teaching the program must have an instructor certification in the equipment configuration used by
the student.

lll. Schiilervoraussetzungen
e Mindestalter: 16 Jahre alt

Minimum an geloggten Tauchgangen:

e 24Tauchgdnge

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

« Enriched Air Nitrox bis zu 40%
Fiir Schiiler, die eine Twinset-Konfiguration verwenden (zusatzlich zu den oben genannten):

Mindestens eine (1) der folgenden SSI Zertifizierungen oder eine gleichwertige Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen:

. Extended Range Foundations (Twinset)
« Extended Range

Fiir Schiiler, die zusatzlich zu dem genannten, einen Sidemount Konfiguration verwenden:

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen anerkannten
Verbandes besitzen.

e  Recreational Sidemount Diving
Fiir Schiiler die zusatzlich zu dem genannten eine CCR Unit verwenden:
Minimum an geloggten Tauchgangen:

o 30 Stunden auf der verwendeten CCR Unit

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen anerkannten
Verbandes besitzen.
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. CCRDiving

HINWEIS: Die CCR Zertifizierung muss fiir die gleiche Unit gelten, dlie in diesem Programm verwendet wird.
Fiir Schiiler, die eine SCR-Einheit verwenden (zusatzlich zu den oben genannten):
Minimum an geloggten Tauchgangen:

. 30 Stunden auf der verwendeten CCR Unit

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen anerkannten
Verbandes besitzen.

« SCRDiving
HINWEIS: Die SCR-Zertifizierung muss auf dem gleichen Gerat durchgefiihrt werden, das fiir dieses Programm verwendet wird.
IV. Dauer
o Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 12 Stunden
V. Mindestausriistung
Teilnehmer dieses Programms miissen mindestens eine der folgenden Geratekonfigurationen verwenden:
o Ein vollstandiges Total Diving System mit Monoflasche, wie in den XR General Training Standards beschrieben.
o  Ein komplettes Twinset Total Diving System.
« Einvollstdndiges Sidemount Total Diving System.
o Ein vollstandiges CCR Total Diving System.
« Einvollstandiges SCR Total Diving System.

. Eine geeignete Primdrlampe und Backup Lampen.

e Ein(1) Reel pro Taucher mit mindestens 45 Meter Leine

. Ein (1) Primar Reel pro Tauchteam (Team Reels konnen vom Instructor zur Verfliigung gestellt werden)

e  Mindestens zwei (2) Richtungspfeile (line arrows) oder Markierungen mit Referenz zum Ausgang (REM).
VI. Ratio fiir die Wasserlektionen

o Die Schiiler zu Instructor Ratio betragt 3:1.
VII. Tiefenlimits

« Maximale Tiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.

o  Maximales Tiefenlimit fiir Ausbildungstauchgénge im Freiwasser: 40 Meter. Ausschlaggebend ist hier der
hochste Zertifizierungslevel des Tauchers - der geringere Wert ist maf3geblich.

VIil. Bedingungen bei der Ausbildung
o Eine Richtleine zum Freiwasser muss in allen Phasen eines Overhead-Tauchgangs bestehen.

o Penetrationen missen sich auf die Tageslichtzone beschréanken wie in den generellen Training Standards
beschrieben.

o Das Navigationsschema muss sich auf einfache, lineare Strecken mit einer einzigen Leine beschranken.
IX. Voraussetzungen fiir das Bestehen
« SchlieBBe die Theorie und deren Bewertung, wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben, ab.
o Complete the XR Overhead Environment final exam.
e Bestehen der Bewertung der XR Fitness im Wasser wie in den SSI Training Standards beschrieben.

o  SchlieBe mindestens eine Ausbildungslektion an Land zur Entwicklung der Fertigkeiten, wie im
programmspezifischen Instructor Manual beschrieben ab.
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Absolviere erfolgreich eine Lektion im Pool/Begrenzten Freiwasser zum entwickeln der Fertigkeiten, die
mindestens 60 Minuten dauert wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben.

Absolviere mindestens vier (4) Ausbildungstauchgange im Overhead-Environment wie im
programmspezifischen Instructor Manual beschrieben.

a. Hinweise

Die gesamte Ausbildung im Wasser muss innerhalb der Nullzeitgrenzen unter der Verwendung der SSI
kombinierten Luft/EAN Tabelle, des persdnlichen Tauchcomputers der Schiiler oder einer Software fiir
Dekompressionsprofile geplant werden.

Keine Penetration darf mehr als ein Drittel (1/3) des Bottom Gas-Vorrats des Tauchers verbrauchen.
Sobald ein Taucher ein Drittel (1/3) seines verfligbaren Bottom Gases verbraucht hat, muss umgedreht
werden, wobei ein Drittel (1/3) fiir den Ausstieg und ein Drittel (1/3) fiir Notfélle verbleibt.

Jede Stageflasche muss gentigend Gas enthalten, damit der Taucher, basierend auf seinem

Atemminutenvolumen, der geplanten Grundzeit und allen geplanten Stopps, vom tiefsten geplanten
Penetrationspunkt an die Oberflache zurlickkehren kann.

HINWEIS: Basierend auf einem AMV von 40 Liter/Minute, der geplanten Grundzeit und allen erforderlichen Stopps muss jede CCR
Bailout Tauchflasche gentigend Atemgas beinhalten, dass der Taucher vom maximalen Penetrationspunkt zur Oberflache zurlickkehren
kann.

X. Ablauf

Die Lektion zum Entwickeln der Fertigkeiten im Pool/begrenzten Freiwasser sollte erst durchgefiihrt werden,
nachdem die Lektion zum Entwickeln der Fertigkeiten an Land erfolgreich absolviert wurde.

Die Overhead Ausbildungstauchgange 1 und 2 im Freiwasser dirfen erst nach Abschluss der Lektion tGiber

Ausristungskonfiguration, der Bewertung der Fitness im Wasser und aller Lektionen im Pool/begrenzten
Freiwasser zur Entwicklung der Fertigkeiten durchgefiihrt werden.

Die Overhead-Ausbildungstauchgange 3 und 4 diirfen erst durchgefiihrt werden, wenn der Schiiler den
gesamten Theorieteil und die Overhead-Ausbildungstauchgadnge 1 und 2 erfolgreich abgeschlossen hat.

XIl. Zertifizierung

Die SSI Extended Range Wreck Diving Zertifizierung berechtigt den Inhaber, mit einem gleich- oder héher qualifizierten
Tauchpartner, begrenzte Penetrationen, Nullzeittauchgange in der Tageslichtzone mit spezieller Wracktauchausriistung
und -verfahren in Tiefen oberhalb 40 Metern (oder bis zu ihrer maximalen Zertifizierungsstufe, je nachdem, was
niedriger ist) durchzufiihren; vorausgesetzt, die Tauchgange werden in einer Umgebung durchgefiihrt, die derjenigen
aus der Ausbildung und der Erfahrung des Tauchers dhnlich ist.

Xll. Anrechnung

Die Extended Range Wreck Diving Zertifizierung kann auf die Dry Land Skill Development Session, die
Pool/Confined Water Skill Development Session und die Overhead Ausbildungstauchgédngen 1 und 2 des
Extended Range Cavern Diving Programms angerechnet werden, wenn das Programm innerhalb von 90
Tagen nach Abschluss des Extended Range Wreck Diving Programms beginnt.

Die teilweise oder komplette Anrechnung der Tauchgange obliegt ausschlie3lich der Entscheidung des
Instructors. Wenn Tauchgdnge angerechnet werden, muss der Instructor direkte und aktuelle Kenntnisse
(innerhalb von 90 Tagen) liber die Fertigkeiten der Schiler haben ODER der Instructor muss sowohl eine
Lektion im Pool/Begrenzten Freiwasser als auch einen Bewertungstauchgang durchfiihren bevor jegliche
Ausbildungstauchgénge in Overhead Environment durchgefiihrt werden diirfen.
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XR Overhead Programme

Technical Wreck Diving

I. Programmaziel

Das SSI Technical Wreck Diving Programm bietet Tauchern die nétige Ausbildung, um selbstandig vollsténdige
Penetrationstauchgange in Wracks oder anderen Strukturen mit spezieller technischer Wracktauchausriistung und -
verfahren mit einem gleich- oder héher qualifizierten Tauchpartner zu planen und durchzufiihren.

Il. Erforderlicher Instructor Level
Ein Technical Wreck Diving Instructor im aktiven Status darf das Technical Wreck Diving Programm durchfiihren.
Ausriistungskonfigurationen

o Sie konnen dabei ein Twinset Total Diving System wie in den SSI Training Standards beschrieben verwenden,
wenn sie Uber die Extended Range Instructor (Twinset) Zertifizierung verfiigen.

o Siekonnen ein Extended Range Sidemount Total Diving System wie in den SSI Trainings Standards
beschrieben verwenden, wenn sie (iber die Extended Range Sidemount Instructor Zertifizierung verfligen.

o Siekonnen ein XR CCR oder XR SCR Total Diving System wie in den SSI Trainingsstandards beschrieben

verwenden, wenn sie Uiber die entsprechende CCR oder SCR Extended Range Instructor Zertifizierung und die
CCR oder SCR Diving Zertifizierung auf der vom Schiiler verwendeten Einheit verfiigen.

Anmerkung: The 551 Professional teaching the program must have an instructor certification in the equipment configuration used by
the student.

lll. Schiilervoraussetzungen

Minimum an geloggten Tauchgangen:

e  75Tauchgdnge

Mindestens eine (1) der folgenden SSI Zertifizierungen oder eine gleichwertige Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen:

o Extended Range Wreck Diving
« Extended Range Cavern Diving

Fiir Schiiler mit einer Twinset Konfiguration (zusatzlich zu dem vorher genannten):

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen anerkannten
Verbandes besitzen.

o Extended Range

Fiir Schiiler, die zusatzlich zu dem genannten, einen Sidemount Konfiguration verwenden:

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen anerkannten
Verbandes besitzen.

« Extended Range Sidemount

Fiir Schiiler die zusatzlich zu dem genannten eine CCR Unit verwenden:
Minimum an geloggten Tauchgangen:

e 100 Stunden auf der verwendeten CCR Einheit

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen anerkannten
Verbandes besitzen.

o CCRExtended Range

Fiir Schiiler, die eine SCR-Einheit verwenden (zusatzlich zu den oben genannten):
Minimum an geloggten Tauchgangen:

. 100 Stunden auf der verwendeten CCR Einheit
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Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen anerkannten
Verbandes besitzen.

e SCRExtended Range
IV. Dauer

o Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 20 Stunden.

V. Mindestausriistung
Teilnehmer dieses Programms miissen mindestens eine der folgenden Geratekonfigurationen verwenden:
o Ein komplettes Twinset Total Diving System.
« Einvollstandiges Extended Range Sidemount Total Diving System.
o Ein vollstandiges XR CCR Total Diving System.
« Einvollstdndiges XR SCR Total Diving System.
Und
o Eine geeignete Primdrlampe und mindestens zwei (2) Backup-Lampen.
. Drei (3) Reels oder Spools pro Taucher (darunter eine Safety Spool mit mindestens 45 m Leine).

« Drei (3) Markierungspfeile (line arrows), drei (3) richtungsneutrale Markierungspfeile (non-directional line
cookies) oder sechs (6) REM-Marker (referencing exit markers).

o  Ein(1) Primary Reel pro Team.

VI. Ratio fiir die Wasserlektionen

o Die Schiiler zu Instructor Ratio betragt 3:1.

VII. Tiefenlimits
o Maximale Tiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.

o Maximale Freiwassertiefengrenze: 80 Meter oder die maximale Zertifizierungstiefe des Schiilers (je nachdem,
welcher Wert niedriger ist).

VIIl. Bedingungen bei der Ausbildung

o Alle Overhead Ausbildungstauchgange miissen in Gewassern mit mindestens fiinf (5) Metern Sicht zu Beginn
des Tauchgangs durchgefiihrt werden.

« EineRichtleine zum Freiwasser muss in allen Phasen eines Overhead-Tauchgangs bestehen.

. Kleinere Engstellen (Bereiche, in denen zwei Taucher hintereinander schwimmen missen, aber ohne die

Notwendigkeit, das Equipment ausziehen oder verdndern zu missen, um durch die Engstelle zu gelangen)
sind zuldssig.

« DieTauchgdnge missen in zwei verschiedenen Tauchplatzen durchgefiihrt werden, au8er der Tauchplatz ist
grofB genug, um unterschiedliche Offnungen, Eingange und Routen innerhalb bieten zu kénnen.

IX. Voraussetzungen fiir das Bestehen

o SchlieBe die Theorie und die Bewertungen wie im Instructor Manual fiir das entsprechende Programm
beschrieben ab.

« DasFinal Exam des Programmes muss bestanden werden.
o Bestehen der Bewertung der XR Fitness im Wasser wie in den SSI Training Standards beschrieben.

o  SchlieBe mindestens eine Ausbildungslektion an Land zur Entwicklung der Fertigkeiten, wie im
programmspezifischen Instructor Manual beschrieben ab.

o Eine (1) Lektion im Pool/begrenzten Freiwasser zum Entwickeln der Fertigkeiten absolvieren. Mindestdauer 1
Stunde wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben.

o  SchlieBe mindestens sechs (6) Overhead Ausbildungstauchgange im Freiwasser, wie im
programmspezifischen Instructor Manual beschrieben ab.
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a. Hinweise

o Die Overhead-Ausbildungstauchgédnge 3 und 4 diirfen erst durchgefiihrt werden, wenn der Schiiler den
Theorieteil und die Overhead-Ausbildungstauchgange 1 und 2 erfolgreich abgeschlossen hat.

o Komplexe Navigationsschemata, einschlieBlich Jumps, Circuits und anderer Navigationssysteme mit
mehreren Leinen sind zuldssig.

o Keine Penetration darf 1/3 der Atemgasversorgung des Tauchers fiir die Penetrationsphase bei einem
Overhead Ausbildungstauchgang tibersteigen, wobei 1/3 fiir den Ausgang und 1/3 fiir Notfélle reserviert
bleiben.

o Formeln zur Berechnung des Atemgases missen genutzt und fiir den gesamten Tauchplan angewandt
werden.

o Unter keinen Umsténden darf eine Hohlenpenetration auf Tiefen unterhalb 30 Metern bei der Verwendung
von Luft/Nitrox oder 60 Meter bei der Verwendung von Trimix wahrend des Programms durchgefiihrt werden.

HINWEIS: Basierend auf einem AMV von 40 Liter/Minute, der geplanten Grundzeit und allen erforderlichen Stopps muss jede CCR
Bailout Tauchflasche gentigend Atemgas beinhalten, dass der Taucher vom maximalen Penetrationspunkt zur Oberflache zurlickkehren
kann.

X. Ablauf

o Die Lektion zum Entwickeln der Fertigkeiten im Pool/begrenzten Freiwasser sollte erst durchgefiihrt werden,
nachdem die Lektion zum Entwickeln der Fertigkeiten an Land erfolgreich absolviert wurde.

o Overhead Ausbildungstauchgédnge 1-4 diirfen erst nach Abschluss der Lektion tiber
Ausristungskonfiguration, der Bewertung der Fitness im Wasser und aller Lektionen zum Entwickeln der
Fertigkeiten im Pool/begrenzten Freiwasser durchgefiihrt werden.

« Die Overhead-Ausbildungstauchgénge 5 und 6 diirfen erst durchgefiihrt werden, wenn der Schiiler den
Theorieunterricht und die Overhead-Ausbildungstauchgange 1 bis 4 erfolgreich abgeschlossen hat.

Xl. Zertifizierung

Die Technical Wreck Diving Zertifizierung berechtigt den Inhaber, selbstandig mit einem gleich- oder héher qualifizierten
Tauchpartner Full Penetration Tauchgdnge mit spezieller technischer Wreck Diving Ausriistung und Verfahren
durchzufiihren, vorausgesetzt, die Tauchgdange werden in einer Umgebung durchgefiihrt, die derjenigen der Ausbildung
und Erfahrung des Tauchers dhnlich ist.

Die Drittel-Regel fiir das Atemgasmanagement muss bei allen Tauchgangen angewandt werden.

XIl. Anrechnung
Wenn die Durchfiihrung mit dem Technical Extended Range Programm erfolgt:

o Die Overhead Ausbildungstauchgange 1-4 des Technical Wreck Diving Programms kdnnen auch genutzt

werden, um die Anforderungen der Ausbildungstauchgange 1 bis 4 des Technical Extended Range
Programms zu erfiillen.

o Die Schiler miissen alle Voraussetzungen, Entwicklung der Fertigkeiten und theoretischen Anforderungen fiir
beide Programme erfiillen.
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XR Overhead Programme

Extended Range Cavern Diving

I. Programmaziel

Das SSI Extended Range Cavern Diving Programm bietet Tauchern die nétige Ausbildung, um selbststandig begrenzte
Penetrationstauchgange innerhalb der Tageslichtzone in einer Tiefe von weniger als 40 Metern mit spezieller
Hohlentauchausriistung und Verfahren mit einem gleich- oder héher qualifizierten Partner zu planen und
durchzufthren.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein Extended Range Cavern Diving Instructor im aktiven Status kann das Extended Range Cavern Diving Programm
durchfihren.

Ausriistungskonfigurationen

e Siekonnen ein Twinset Total Diving System wie in den SSI Training Standards beschrieben verwenden, wenn

sie Uiber eine Extended Range Instructor (Twinset) oder Extended Range Foundations Instructor (Twinset)
Zertifizierung verfiigen.

« Sie konnen ein Sidemount Total Diving System wie in den SSI Trainings Standards beschrieben verwenden,
wenn sie Uber die Recreational Sidemount Diving Specialty Instructor Zertifizierung verfiigen.

e Sie kénnen ein CCR oder SCRTotal Diving System wie in den SSI Training Standards beschrieben verwenden,

wenn sie Uber die entsprechende CCR oder SCR Diving Instructor Zertifizierung und die CCR oder SCR Diving
Zertifizierung auf der vom Schiiler verwendeten Einheit verfiigen.

Anmerkung: The SSI Professional teaching the program must have an instructor certification in the equipment configuration used by
the student.

lll. Schiilervoraussetzungen
e Mindestalter: 16 Jahre alt
Minimum an geloggten Tauchgangen:
e  24Tauchgdnge

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

. Enriched Air Nitrox bis zu 40%

Fiir Schiiler mit einer Twinset Konfiguration (zusatzlich zu dem vorher genannten):

Mindestens eine (1) der folgenden SSI Zertifizierungen oder eine gleichwertige Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen:

. Extended Range Foundations (Twinset)
« Extended Range

Fiir Schiiler, die zusatzlich zu dem genannten, einen Sidemount Konfiguration verwenden:

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen anerkannten
Verbandes besitzen.

e  Recreational Sidemount Diving

Fiir Schiiler die zusatzlich zu dem genannten eine CCR Unit verwenden:
Minimum an geloggten Tauchgangen:

e 30 Stunden auf der verwendeten CCR Unit

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen anerkannten
Verbandes besitzen.

« CCRDiving
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HINWEIS: Die CCR Zertifizierung muss fiir die gleiche Unit gelten, die in diesem Programm verwendet wird.
Fiir Schiiler, die eine SCR-Einheit verwenden (zusatzlich zu den oben genannten):
Minimum an geloggten Tauchgangen:

e 30 Stunden auf der verwendeten CCR Unit

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen anerkannten
Verbandes besitzen.

« SCRDiving
HINWEIS: Die SCR-Zertifizierung muss auf dem gleichen Gerat durchgefiihrt werden, das fiir dieses Programm verwendet wird.
IV. Dauer
« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 12 Stunden
V. Mindestausriistung
Teilnehmer dieses Programms miissen mindestens eine der folgenden Geratekonfigurationen verwenden:
« Einvollstandiges Total Diving System mit Monoflasche, wie in den XR General Training Standards beschrieben.
o  Ein komplettes Twinset Total Diving System.
o Ein vollstandiges Sidemount Total Diving System.
« Einvollstandiges CCR Total Diving System.
o Ein vollstandiges SCR Total Diving System.

. Eine geeignete Primarlampe und Backup Lampen.

. Ein (1) Reel pro Taucher mit mindestens 45 Meter Leine

o  Ein (1) Primar Reel pro Tauchteam (Team Reels kénnen vom Instructor zur Verfiigung gestellt werden)

. Mindestens zwei (2) Richtungspfeile (line arrows) oder Markierungen mit Referenz zum Ausgang (REM).
VI. Ratio fiir die Wasserlektionen

« Die Schiiler zu Instructor Ratio betragt 3:1.
VII. Tiefenlimits

o Maximale Tiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.

e  Maximales Tiefenlimit fiir Ausbildungstauchgédnge im Freiwasser: 40 Meter. Ausschlaggebend ist hier der
hochste Zertifizierungslevel des Tauchers - der geringere Wert ist maf3geblich.

VIIl. Bedingungen bei der Ausbildung
« EineRichtleine zum Freiwasser muss in allen Phasen eines Overhead-Tauchgangs bestehen.

o Penetrationen mussen sich auf die Tageslichtzone beschréanken wie in den generellen Training Standards
beschrieben.

« Das Navigationsschema muss sich auf einfache, lineare Strecken mit einer einzigen Leine beschranken.

IX. Voraussetzungen fiir das Bestehen
o  SchlieBe die Theorie und deren Bewertung, wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben, ab.
o Complete the XR Overhead Environment final exam.
o Bestehen der Bewertung der XR Fitness im Wasser wie in den SSI Training Standards beschrieben.

o  SchlieBe mindestens eine Ausbildungslektion an Land zur Entwicklung der Fertigkeiten, wie im
programmspezifischen Instructor Manual beschrieben ab.

o Absolviere erfolgreich eine Lektion im Pool/Begrenzten Freiwasser zum entwickeln der Fertigkeiten, die
mindestens 60 Minuten dauert wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben.
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Absolviere mindestens vier (4) Ausbildungstauchgange im Overhead-Environment wie im
programmspezifischen Instructor Manual beschrieben.

a. Hinweise

Die gesamte Ausbildung im Wasser muss innerhalb der Nullzeitgrenzen unter der Verwendung der SSI
kombinierten Luft/EAN Tabelle, des personlichen Tauchcomputers der Schiiler oder einer Software fiir
Dekompressionsprofile geplant werden.

Eine Richtleine zum Freiwasser muss in allen Phasen eines Overhead-Tauchgangs bestehen.
Penetrationen miissen sich auf die Tageslichtzone beschranken wie in den generellen Training Standards
beschrieben.

Das Navigationsschema muss sich auf einfache, lineare Strecken mit einer einzigen Leine beschranken.

Keine Penetration darf mehr als ein Drittel (1/3) des Bottom Gas-Vorrats des Tauchers verbrauchen.

Sobald ein Taucher ein Drittel (1/3) seines verfligbaren Bottom Gases verbraucht hat, muss umgedreht
werden, wobei ein Drittel (1/3) fiir den Ausstieg und ein Drittel (1/3) fiir Notfélle verbleibt.

Jede Stageflasche muss genligend Gas enthalten, damit der Taucher, basierend auf seinem

Atemminutenvolumen, der geplanten Grundzeit und allen geplanten Stopps, vom tiefsten geplanten
Penetrationspunkt an die Oberflache zurlickkehren kann.

HINWEIS: Basierend auf einem AMV von 40 Liter/Minute, der geplanten Grundzeit und allen erforderlichen Stopps muss jede CCR
Bailout Tauchflasche gentigend Atemgas beinhalten, dass der Taucher vom maximalen Penetrationspunkt zur Oberflache zurlickkehren
kann.

X. Ablauf

Die Lektion zum Entwickeln der Fertigkeiten im Pool/begrenzten Freiwasser sollte erst durchgefiihrt werden,
nachdem die Lektion zum Entwickeln der Fertigkeiten an Land erfolgreich absolviert wurde.

Die Overhead Ausbildungstauchgange 1 und 2 im Freiwasser dirfen erst nach Abschluss der Lektion Giber
Ausristungskonfiguration, der Bewertung der Fitness im Wasser und aller Lektionen im Pool/begrenzten
Freiwasser zur Entwicklung der Fertigkeiten durchgefiihrt werden.

Die Overhead-Ausbildungstauchgange 3 und 4 diirfen erst durchgefiihrt werden, wenn der Schiiler den
gesamten Theorieteil und die Overhead-Ausbildungstauchgange 1 und 2 erfolgreich abgeschlossen hat.

Xl. Zertifizierung

Die SSI Extended Range Cavern Diving Zertifizierung berechtigt den Inhaber, mit einem gleich- oder héher qualifizierten
Tauchpartner bei begrenzten Penetrationen, Nullzeittauchgange in der Tageslichtzone mit spezieller
Hohlentauchausriistung und -verfahren in Tiefen unter 40 Metern (oder bis zu ihrer maximalen Zertifizierungsstufe, je
nachdem, was flacher ist) zu tauchen, vorausgesetzt, dass die Tauchgdnge in einer Umgebung durchgefiihrt werden, die
derjenigen der Ausbildung und Erfahrung des Tauchers dhnlich ist.

XIl. Anrechnung

Die Extended Range Cavern Diving Zertifizierung kann auf die Dry-Land Skill Development Session, die
Pool/Confined Water Skill Development Session und die Overhead Environment Ausbildungstauchgange 1
und 2 des Extended Range Wreck Diving Programms angerechnet werden, wenn das Programm innerhalb
von 90 Tagen nach Abschluss des Extended Range Cavern Diving Programms beginnt.

Die teilweise oder komplette Anrechnung der Tauchgénge obliegt ausschlieBlich der Entscheidung des
Instructors. Wenn Tauchgdnge angerechnet werden, muss der Instructor direkte und aktuelle Kenntnisse
(innerhalb von 90 Tagen) Uiber die Fertigkeiten der Schiiler haben ODER der Instructor muss sowohl eine
Lektion im Pool/Begrenzten Freiwasser als auch einen Bewertungstauchgang durchfiihren bevor jegliche
Ausbildungstauchgange in Overhead Environment durchgefiihrt werden diirfen.
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XR Overhead Programme

Cave Diving

I. Programmaziel

Das SSI Cave Diving Programm vermittelt Tauchern die nétige Ausbildung, um Penetrationstauchgange in Hohlen mit
Hilfe der Drittelregel in Tiefen flacher als 40 Metern mit Hilfe spezieller Hohlentauchausriistung und -verfahren mit einem
gleichwertigen Tauchpartner selbstandig zu planen und durchzufiihren.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein Cave Diving Instructor im aktiven Status darf das Cave Diving Programm durchfiihren.

Ausriistungskonfigurationen

Sie kdnnen ein Twinset Total Diving System wie in den SSI Training Standards beschrieben verwenden, wenn

sie Uber eine Extended Range Instructor (Twinset) oder Extended Range Foundations Instructor (Twinset)
Zertifizierung verfiigen.

Sie kénnen ein Sidemount Total Diving System wie in den SSI Trainings Standards beschrieben verwenden,
wenn sie Uber die Recreational Sidemount Diving Specialty Instructor Zertifizierung verfiigen.

Sie kdnnen ein CCR oder SCR Total Diving System wie in den SSI Training Standards beschrieben verwenden,

wenn sie Uber die entsprechende CCR oder SCR Diving Instructor Zertifizierung und die CCR oder SCR Diving
Zertifizierung auf der vom Schiiler verwendeten Einheit verfligen.

Anmerkung: The 551 Professional teaching the program must have an instructor certification in the equipment configuration used by
the student.

lll. Schiilervoraussetzungen

Minimum an geloggten Tauchgangen:

50 Tauchgdnge

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

Extended Range Cavern Diving

Enriched Air Nitrox bis zu 40%

Fiir Schiiler mit einer Twinset Konfiguration (zusatzlich zu dem vorher genannten):

Mindestens eine (1) der folgenden SSI Zertifizierungen oder eine gleichwertige Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen:

Extended Range

Extended Range Foundations (Twinset)

Fiir Schiiler, die zusétzlich zu dem genannten, einen Sidemount Konfiguration verwenden:

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen anerkannten
Verbandes besitzen.

Recreational Sidemount Diving

Fiir Schiiler die zusatzlich zu dem genannten eine CCR Unit verwenden:

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen anerkannten
Verbandes besitzen.

CCR Diving

Minimum an geloggten Tauchgangen:

50 Stunden auf der verwendeten Unit

HINWEIS: Die CCR Zertifizierung muss fiir die gleiche Unit gelten, die in diesem Programm verwendet wird.

Fiir Schiiler, die eine SCR-Einheit verwenden (zusatzlich zu den oben genannten):

71 © SSI International GmbH, 2021



Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen anerkannten
Verbandes besitzen.

« SCRDiving
Minimum an geloggten Tauchgangen:
e 50 Stunden auf der verwendeten Unit

HINWEIS: Die SCR-Zertifizierung muss auf dem gleichen Gerat durchgefiihrt werden, das fiir dieses Programm verwendet wird.
IV. Dauer

. Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 18.

V. Mindestausriistung

Teilnehmer dieses Programms miissen mindestens eine der folgenden Geratekonfigurationen verwenden:

o Ein komplettes Twinset Total Diving System.

« Einvollstandiges Sidemount Total Diving System.
o Ein vollstandiges CCR Total Diving System.

« Einvollstandiges SCRTotal Diving System.

o Eine geeignete Primdrlampe und mindestens zwei (2) Backup-Lampen.
o  Drei (3) Reels oder Spools pro Taucher (darunter eine Safety Spool mit mindestens 45 m Leine).

. Drei (3) Markierungspfeile (line arrows), drei (3) richtungsneutrale Markierungspfeile (non-directional line
cookies) oder sechs (6) REM-Marker (referencing exit markers).

e  Ein(1) Primary Reel pro Team.
VI. Ratio fiir die Wasserlektionen
o Die Schiiler zu Instructor Ratio betragt 3:1.
VII. Tiefenlimits
« Maximale Tiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.

o Maximales Tiefenlimit fiir Ausbildungstauchgénge im Freiwasser: 40 Meter. Ausschlaggebend ist hier der
hochste Zertifizierungslevel des Tauchers - der kleinere Wert ist maf3geblich.

VIIl. Bedingungen bei der Ausbildung

o  Alle Overhead Ausbildungstauchgange miissen in Gewassern mit mindestens fiinf (5) Metern Sicht zu Beginn
des Tauchgangs durchgefiihrt werden.

« EineRichtleine zum Freiwasser muss in allen Phasen eines Overhead-Tauchgangs bestehen.
o Maximal ein (1) Tee oder Sprung darf passiert werden.
« DieTauchgdnge sind auf Bereiche beschrankt, in denen zwei Taucher ungehindert schwimmen kénnen.

o Die Tauchgdnge mussen in zwei verschiedenen Tauchplédtzen durchgefiihrt werden, auBBer der Tauchplatz ist
groB genug, um unterschiedliche Offnungen, Eingange und Routen innerhalb bieten zu kénnen.

IX. Voraussetzungen fiir das Bestehen
« SchlieBe die Theorie und deren Bewertung wie im Cave Diving Instructor Manual beschrieben ab.
o Das Final Exam des Programmes muss bestanden werden.
o SchlieBBe die Bewertung der Wasserfitness wie in den Generellen Standards beschrieben ab.

o  SchlieBe mindestens eine Ausbildungslektion an Land zur Entwicklung der Fertigkeiten, wie im
programmspezifischen Instructor Manual beschrieben ab.

« Absolviere erfolgreich eine Lektion im Pool/begrenzten Freiwasser zum Entwickeln der Fertigkeiten, die
mindestens 60 Minuten dauert wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben.
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SchlieBe mindestens sechs (6) Overhead Ausbildungstauchgédnge im Freiwasser, wie im
programmspezifischen Instructor Manual beschrieben, ab.

a. Hinweise

Die gesamte Ausbildung im Wasser muss innerhalb der Nullzeitgrenzen unter der Verwendung der SSI

kombinierten Luft/EAN Tabelle, des personlichen Tauchcomputers der Schiler oder einer Software fiir
Dekompressionsprofile geplant werden.

Die Ausbildungstauchgéange 1 bis 6 miissen in Overhead-Umgebungen durchgefiihrt werden.
Keine Penetration darf mehr als 1/3 des Bottom Gas Vorrats verbrauchen.

Sobald ein Taucher ein Drittel seines verfligbaren Bottom Gases verbraucht hat, muss umgekehrt werden, da
1/3 des Gases fiir den Ausstieg und 1/3 fuir Notfélle verbleiben missen.

Kein Penetrationstauchgang darf tiefer als 30 Meter mit Luft / Nitrox oder auf 40 Meter mit Trimix
durchgefiihrt werden.

HINWEIS: Basierend auf einem AMV von 40 Liter/Minute, der geplanten Grundzeit und allen erforderlichen Stopps muss jede CCR
Bailout Tauchflasche gentigend Atemgas beinhalten, dass der Taucher vom maximalen Penetrationspunkt zur Oberflache zurlickkehren
kann.

X. Ablauf

Die Lektion zum Entwickeln der Fertigkeiten im Pool/begrenzten Freiwasser sollte erst durchgefiihrt werden,
nachdem die Lektion zum Entwickeln der Fertigkeiten an Land erfolgreich absolviert wurde.

Overhead Ausbildungstauchgédnge 1-4 diirfen erst nach Abschluss der Lektion tber
Ausristungskonfiguration, der Bewertung der Fitness im Wasser und aller Lektionen zum Entwickeln der
Fertigkeiten im Pool/begrenzten Freiwasser durchgefiihrt werden.

Die Overhead-Ausbildungstauchgange 5 und 6 diirfen erst durchgefiihrt werden, wenn der Schiiler den
Theorieunterricht und die Overhead-Ausbildungstauchgange 1 bis 4 erfolgreich abgeschlossen hat.

Xl. Zertifizierung

Das SSI Cave Diving Zertifizierungssystem berechtigt den Inhaber, selbstandig mit einem gleich- oder héher
qualifizierten Tauchpartner auf Hohlentauchgéngen mit spezieller Hohlentauchausriistung und -verfahren zu tauchen,
vorausgesetzt, dass die Tauchgange in einer Umgebung durchgefiihrt werden, die derjenigen der Ausbildung und
Erfahrung des Tauchers ahnlich ist.

Es darf maximal ein Tee oder Jump passiert werden.

Das Drittelregel des Gasmanagements muss bei allen Tauchgdnge angewendet werden.

73 © SSI International GmbH, 2021



XR Overhead Programme

Full Cave Diving

I. Programmaziel

Das SSI Full Cave Diving Programm bietet Tauchern die notwendige Ausbildung, um Héhlenpenetrationstauchgénge
nach der Drittelregel, in der aktuellen Zertifizierungstiefe des Tauchers, mit spezieller Hohlentauchausriistung und -
verfahren mit einem ebenso qualifizierten Tauchpartner selbstéandig zu planen und durchzufiihren.

Il. Erforderlicher Instructor Level
Ein Full Cave Diving Instructor im aktiven Status darf das Full Cave Diving Programm durchfiihren.
Ausriistungskonfigurationen

o Sie kdonnen dabei ein Twinset Total Diving System wie in den SSI Training Standards beschrieben verwenden,
wenn sie Uber die Extended Range Instructor (Twinset) Zertifizierung verfiigen.

« Siekonnen ein Extended Range Sidemount Total Diving System wie in den SSI Trainings Standards
beschrieben verwenden, wenn sie (iber die Extended Range Sidemount Instructor Zertifizierung verfligen.

o Siekonnen ein XR CCR oder XR SCR Total Diving System wie in den SSI Trainingsstandards beschrieben

verwenden, wenn sie liber die entsprechende CCR oder SCR Extended Range Instructor Zertifizierung und die
CCR oder SCR Diving Zertifizierung auf der vom Schiiler verwendeten Einheit verfiigen.

Anmerkung: The 551 Professional teaching the program must have an instructor certification in the equipment configuration used by
the student.

lll. Schiilervoraussetzungen
Minimum an geloggten Tauchgangen:
e  75Tauchgdnge
e 10 Ho6hlentauchgédnge

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

« CaveDiving
Fiir Schiiler mit einer Twinset Konfiguration (zusatzlich zu dem vorher genannten):

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen anerkannten
Verbandes besitzen.

o Extended Range

Fiir Schiiler, die zusatzlich zu dem genannten, einen Sidemount Konfiguration verwenden:

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen anerkannten
Verbandes besitzen.

« Extended Range Sidemount

Fiir Schiiler die zusatzlich zu dem genannten eine CCR Unit verwenden:
Minimum an geloggten Tauchgangen:

e 100 Stunden auf der verwendeten CCR Einheit

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen anerkannten
Verbandes besitzen.

o CCRExtended Range
HINWEIS: Die CCR Zertifizierung muss fiir die gleiche Unit gelten, dlie in diesem Programm verwendet wird.
Fiir Schiiler, die eine SCR-Einheit verwenden (zusatzlich zu den oben genannten):

Minimum an geloggten Tauchgangen:
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. 100 Stunden auf der verwendeten CCR Einheit

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen anerkannten
Verbandes besitzen.

e SCRExtended Range
HINWEIS: Die SCR-Zertifizierung muss auf dem gleichen Gerét durchgefiihrt werden, das fiir dieses Programm verwendet wird.

IV. Dauer

« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 20 Stunden.

V. Mindestausriistung

Teilnehmer dieses Programms miissen mindestens eine der folgenden Geratekonfigurationen verwenden:

o  Ein komplettes Twinset Total Diving System.

o Ein vollstandiges Extended Range Sidemount Total Diving System.

« Einvollstdndiges XR CCR Total Diving System.

o Ein vollstandiges XR SCR Total Diving System.

Und

« Eine geeignete Primdrlampe und mindestens zwei (2) Backup-Lampen.

. Zwei (2) Reels (Seilrollen) pro Taucher (eines als Safety Reel mit mindestens 45 Meter Leinenldnge).
o  Ein (1) Jump/Gap Reel pro Taucher.

. Drei (3) Richtungspfeile (line arrows) oder Markierungen mit Referenz zum Ausgang (REM)und fiinf (5)
richtungsneutrale Markierungen (cookies).

e  Ein(1) Primary Reel pro Team.
VI. Ratio fiir die Wasserlektionen
o Die Schiiler zu Instructor Ratio betragt 3:1.
VII. Tiefenlimits
e MaximaleTiefe fiir Overhead Ausbildungstauchgange 1 und 2: 40 Meter
o Maximale Tiefe fir Overhead-Tauchgéange 3 bis 6: Die Tiefe, fiir die der Schiiller maximal zertifiziert ist.

VIIl. Bedingungen bei der Ausbildung

o Alle Overhead Ausbildungstauchgange miissen in Gewassern mit mindestens fiinf (5) Metern Sicht zu Beginn
des Tauchgangs durchgefiihrt werden.

« EineRichtleine zum Freiwasser muss in allen Phasen eines Overhead-Tauchgangs bestehen.

. Kleinere Engstellen (Bereiche, in denen zwei Taucher hintereinander schwimmen miissen, aber ohne die

Notwendigkeit, das Equipment ausziehen oder verandern zu mussen, um durch die Engstelle zu gelangen)
sind zulassig.

« DieTauchgdnge missen in zwei verschiedenen Tauchplatzen durchgefiihrt werden, auBBer der Tauchplatz ist
grofB genug, um unterschiedliche Offnungen, Eingange und Routen innerhalb bieten zu kénnen.

IX. Voraussetzungen fiir das Bestehen
« SchlieB3e die Theorie und alle Bewertungen wie im Full Cave Diving Instructor Manual beschrieben ab.
o Das Final Exam des Programmes muss bestanden werden.
o Bestehen der Bewertung der XR Fitness im Wasser wie in den SSI Training Standards beschrieben.

o  SchlieBe mindestens eine Ausbildungslektion an Land zur Entwicklung der Fertigkeiten, wie im
programmspezifischen Instructor Manual beschrieben ab.

« Absolviere erfolgreich eine Lektion im Pool/Begrenzten Freiwasser zum entwickeln der Fertigkeiten, die
mindestens 60 Minuten dauert wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben.
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. SchlieBe mindestens sechs (6) Overhead Ausbildungstauchgédnge im Freiwasser, wie im
programmspezifischen Instructor Manual beschrieben ab.

a. Hinweise

o Der Ausbildungstauchgdnge 1 und 2 im Freiwasser missen innerhalb der Nullzeitgrenzen unter der
Verwendung der SSI kombinierten Luft/EAN Tabelle, des persénlichen Tauchcomputers der Schiiler oder einer

Software fiir Dekompressionsprofile geplant werden.
« Die Overhead Ausbildungstauchgénge 3-6 miissen innerhalb der Dekompressionsgrenzen (Zertifizierung)
des jeweiligen Schiilers geplant werden.

o  Beikeiner Penetration darf mehr als 1/3 der Atemgasversorgung des Tauchers in der Penetrationsphase des
Hohlentauchgang verbraucht werden, wobei 1/3 fiir den Ausstieg und 1/3 fiir Notfélle reserviert bleiben.

o Formeln zur Berechnung des Atemgases missen genutzt und fiir den gesamten Tauchplan angewandt
werden.

o Jede beschleunigte Dekompression, die langer als 15 Minuten dauert, erfordert die Verwendung eines
Dekompressionsgases, das als auf der Stagetiefe bereitgestellt werden kann, wenn es keinen alternativen
Ausgang gibt.

« Unter keinen Umstanden darf eine Hohlenpenetration auf Tiefen unterhalb 30 Metern bei der Verwendung
von Luft/Nitrox oder 60 Meter bei der Verwendung von Trimix wahrend des Programms durchgefiihrt werden.

HINWEIS: Basierend auf einem AMV von 40 Liter/Minute, der geplanten Grundzeit und allen erforderlichen Stopps muss jede CCR
Bailout Tauchflasche gentigend Atemgas beinhalten, dass der Taucher vom maximalen Penetrationspunkt zur Oberflache zuriickkehren
kann.

X. Ablauf

o Overhead Ausbildungstauchgange 1-4 diirfen erst nach Abschluss der Lektion tiber

Ausristungskonfiguration, der Bewertung der Fitness im Wasser und aller Lektionen zum Entwickeln der
Fertigkeiten im Pool/begrenzten Freiwasser durchgefiihrt werden.

o Die Overhead-Ausbildungstauchgédnge 5 und 6 diirfen erst durchgefiihrt werden, wenn der Schiiler den
Theorieunterricht und die Overhead-Ausbildungstauchgénge 1 bis 4 erfolgreich abgeschlossen hat.

Xl. Zertifizierung

Die Full Cave Diving Zertifizierung berechtigt den Inhaber, selbstéandig mit einem gleich- oder hoher qualifizierten Buddy
bei Hohlentauchgangen mit spezieller Hohlentauchausriistung und -verfahren zu tauchen, vorausgesetzt, dass die
Tauchgédnge in einer Umgebung durchgefiihrt werden, die derjenigen der Ausbildung und Erfahrung des Tauchers
dhnlich ist. Die Drittelregel des Gasmanagements muss bei allen Tauchgdngen angewendet werden.

Xll. Anrechnung
Wenn die Durchfiihrung mit dem Technical Extended Range Programm erfolgt:

o Die Ausbildungstauchgange 5 und 6 des Technical Extended Range Programmes miissen im Freiwasser
absolviert werden.

o Die Schiler missen alle Voraussetzungen, Entwicklung der Fertigkeiten und theoretischen Anforderungen fiir
beide Programme erfiillen.
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XR SCR Programme

SCR Diving

I. Programmaziel

Das SSI SCR Diving Programm vermittelt Tauchern das Wissen und die Ausbildung, um selbstandig mit
halbgeschlossenen Kreislaufgeraten (SCR) Tauchgédnge bis zu einer maximalen Tiefe von 30 Metern mit einem SCR Total
Diving System und SCR Tauchverfahren mit einem gleich- oder héher qualifizierten Tauchpartner zu planen und
durchzuftihren.

Uber die SSI Standards hinaus kénnen einzelne Hersteller zusétzliche Voraussetzungen, Erfahrungen, Kenntnisse und Fihigkeiten
erfordern. Der unterrichtende Instructor muss sich beim zustandigen Hersteller nach den neuesten Standards und Verfahren
erkundigen.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein auf das entsprechende Gerat zertifizierter SCR Instructor im aktiven Status darf das Geratespezifische Programm
durchfiihren.

lll. Schiilervoraussetzungen
Minimum an geloggten Tauchgédngen:

e  24Tauchgdnge

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

o Enriched Air Nitrox bis zu 40%
o Deep Diving

Anmerkung: Wenn der Schiiler nicht iiber die Deep Diving-Zertifizierung verfiigt, muss er mindestens zehn (10) geloggte und
verifizierte Tauchgénge zwischen 24 und 30 Metern haben.

IV. Dauer
« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 24-30.
V. Mindestausriistung

Schiiler die an diesem Programm teilnehmen miissen mindestens folgende Ausriistungskonfiguration
verwenden:

« Einvollstdndiges SCRTotal Diving System.
VI. Ratio fiir die Wasserlektionen
o Die Schiiler zu Instructor Ratio betragt 3:1.
VII. Tiefenlimits
o Maximale Tiefe fiir Ausbildungstauchgdnge im Freiwasser 1 und 2: 12 Meter
e  MaximaleTiefe fiir Ausbildungstauchgang 3 im Freiwasser: 20 Meter
« Maximale Tiefenbegrenzung fiir Ausbildungstauchgange im Freiwasser 4: 30 Meter.
e Mindestens ein (1) Tauchgang muss auf 25 Meter Tiefe gewesen sein.
VIII. Voraussetzungen fiir das Bestehen
o DieTheorie und die Bewertungen, wie im Instructor Manual fiir das SCR Programm beschrieben, abschliessen.
« Das Final Exam des Programmes muss bestanden werden.

« Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss wie im programmspezifischen Instructor Manual
beschrieben abgeschlossen werden.

o Bestehen der Bewertung der XR Fitness im Wasser wie in den SSI Training Standards beschrieben.

77 © SSI International GmbH, 2021



Eine (1) Lektion im Pool/begrenzten Freiwasser zum Entwickeln der Fertigkeiten absolvieren. Mindestdauer 1
Stunde wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben..

SchlieBe mindestens vier (4) Ausbildungstauchgénge im Freiwasser, wie im programmspezifischen Instructor
Manual beschrieben ab.

Absolviere mindestens 300 Minuten Runtime im Wasser auf der verwendeten SCR Einheit.

a. Hinweise

Die gesamte Ausbildung im Wasser muss innerhalb der Nullzeitgrenzen unter der Verwendung der SSI
kombinierten Luft/EAN Tabelle, des personlichen Tauchcomputers der Schiiler oder einer Software fiir
Dekompressionsprofile geplant werden.

Lade alle protokollierten Ausbildungstauchgdnge des Schiilers von seinem Rebreather-Computer herunter,
und bewahre sie mindestens funf (5) Jahre lang auf. Wenn die Funktion auf einem Rebreather nicht verfligbar
ist, lade die Ausbildungstauchgange vom Tauchcomputer des Schiilers herunter, und bewahre sie mindestens
funf (5) Jahre lang auf.

IX. Ablauf

Die Freiwasser-Ausbildungstauchgange 1 bis 3 diirfen erst durchgefiihrt werden, wenn der Schiiler die

Geratekonfigurationssitzung, die XR Wasserfitness Bewertung und alle Pool-/begrenzte Freiwasser Sitzungen
erfolgreich abgeschlossen hat.

Der Freiwasser-Ausbildungstauchgang 4 darf erst durchgefiihrt werden, wenn der Schiiler die gesamte
Theorie und die Freiwasser-Ausbildungstauchgange 1 bis 3 erfolgreich abgeschlossen hat.

X. Zertifizierung

Die SCR Diving Zertifizierung berechtigt den Inhaber, mit einem gleich- oder héher qualifizierten Tauchpartner mit der
wéhrend der Ausbildung und der SCR-Tauchgange verwendeten Geratekonfiguration bis zu einer Tiefe von 30 Metern zu
tauchen, ohne dass Dekompressionsstopps erforderlich sind, vorausgesetzt, dass die Tauchgange in einer Umgebung
durchgefiihrt werden, die derjenigen der Ausbildung und Erfahrung des Tauchers dhnlich ist.

XI. Unit Crossovers

Schiiler, die von einem elektronisch gesteuerten SCR oder einem CCR zu SCR Diving wechseln, miissen folgende Schritte
durchfihren:

a. Schiilervoraussetzungen

Minimum an geloggten Tauchgdngen:

24 CCRTauchgénge

ODER

12 SCRTauchgdnge

b. Voraussetzungen fiir das Bestehen

Vor der Zertifizierung muss der Schiiler folgendes abschlieBen:

Die gesamte, auf das verwendete Gerat/Unit bezogene Theorie und alle Verfahren erfolgreich absolvieren,
inklusive des Abschlusstestes (Final Exam), der mit mindestens 80 % bestanden werden muss.

Eine Geratekonfigurationssitzung, wie im Instructor Manual fiir SCR Extended Range beschrieben.
Die XR Wasserfitness Evaluation wie in den SSITraining Standards beschrieben.

Mindestens eine (1) Lektion zur Entwicklung der Fertigkeiten im Pool/begrenzten Freiwasser, bei der jede
Lektion mindestens eine (1) Stunde dauern muss, absolvieren.

Freiwasser-Ausbildungstauchgange 3 und 4 wie im Instructor Manual fiir SCR Extended Range beschrieben.

Mindestens 120 Minuten Runtime bei Freiwassertauchgdngen auf der verwendeten SCR Einheit.

78 © SSI International GmbH, 2021



XR SCR Programme

SCR Extended Range

I. Programmaziel

Das SCR Extended Range Programm bietet Tauchern die nétige Ausbildung, um selbststandig begrenzte
Dekompressionstauchgange mit Nitrox bis zu einer maximalen Tiefe von 40 Metern und spezieller Tauchausriistung und
-verfahren fiir eine maximale Dekompressionszeit von 25 Minuten mit einem gleich- oder hoher qualifizierten
Tauchpartner zu planen und durchzufiihren.

Uber die SSI Standards hinaus kénnen einzelne Hersteller zusétzliche Voraussetzungen, Erfahrungen, Kenntnisse und Fihigkeiten
erfordern. Der unterrichtende Instructor muss sich beim zustdndigen Hersteller nach den neuesten Standards und Verfahren
erkundigen.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein auf das SCR Gerat zugelassener SCR Extended Range Instructor im aktiven Status darf das SCR Extended Range
Programm durchftihren.

lll. Schiilervoraussetzungen
Minimum an geloggten Tauchgédngen:

e  24Tauchgdnge

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

o Enriched Air Nitrox bis zu 40%
o Deep Diving

Anmerkung: Wenn der Schiiler nicht dber die Deep Diving-Zertifizierung verfiigt, muss er mindestens zehn (10) geloggte und
verifizierte Tauchgénge zwischen 24 und 30 Metern haben.

IV. Dauer
« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 32-40.
V. Mindestausriistung

Schiiler die an diesem Programm teilnehmen miissen mindestens folgende Ausriistungskonfiguration
verwenden:

« Einvollstandiges XR SCR Total Diving System.

VI. Ratio fiir die Wasserlektionen
« Die Schiiler zu Instructor Ratio betragt 3:1.

VII. Tiefenlimits
o Maximale Tiefe fiir Ausbildungstauchgdnge im Freiwasser 1 und 2: 12 Meter
e  MaximaleTiefe fiir Ausbildungstauchgang 3 im Freiwasser: 20 Meter
o Maximale Tiefengrenze fiir Ausbildungstauchgange 4 und 5 im Freiwasser: 30 Meter.
o Maximale Tiefenbegrenzung fiir den Freiwasser-Ausbildungstauchgang 6: 40 Meter.
e Mindestens ein (1) Tauchgang muss auf 35 Metern durchgefiihrt werden.

VIII. Voraussetzungen fiir das Bestehen
. Die Theorie und die Bewertungen, wie im Instructor Manual flir das SCR Programm beschrieben, abschliessen.
« Das Final Exam des Programmes muss bestanden werden.

o Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss wie im programmspezifischen Instructor Manual
beschrieben abgeschlossen werden.
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o Bestehen der Bewertung der XR Fitness im Wasser wie in den SSI Training Standards beschrieben.

. Eine (1) Lektion im Pool/begrenzten Freiwasser zum Entwickeln der Fertigkeiten absolvieren. Mindestdauer 1
Stunde wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben..

o SchlieBe mindestens sechs (6) Ausbildungstauchgadnge im Freiwasser, wie im programmspezifischen SCR
Instructor Manual beschrieben ab.

. Es missen mindestens 420 Minuten Run-Time unter Wasser auf dem entsprechenden SCR Gerat absolviert
werden

a. Hinweise

o  Der Ausbildungstauchgange 1 und 2 im Freiwasser missen innerhalb der Nullzeitgrenzen unter der
Verwendung der SSI kombinierten Luft/EAN Tabelle, des persénlichen Tauchcomputers der Schiiler oder einer
Software flir Dekompressionsprofile geplant werden.

o Die Gesamtzeit aller benétigten Dekompressionsstopps wahrend der Ausbildungstauchgange im Freiwasser
darf 25 Minuten pro Tauchgang nicht iberschreiten.

o Die Menge an mitgefiihrtem Bailout Gas sollte auf der individuellen Berechnung jedes Tauchers plus 30% fir
Reserve basieren. Die Menge muss ausreichend sein um einen Aufstieg unter Teilen von Atemgas und alle
erforderlichen Dekompressions-Stopps durchzufiihren.

o Lade alle protokollierten Ausbildungstauchgange des Schiilers von seinem Rebreather-Computer herunter,

und bewahre sie mindestens funf (5) Jahre lang auf. Wenn die Funktion auf einem Rebreather nicht verfligbar
ist, lade die Ausbildungstauchgange vom Tauchcomputer des Schiilers herunter, und bewahre sie mindestens
funf (5) Jahre lang auf.

IX. Ablauf

o Die Freiwasser-Ausbildungstauchgénge 1 bis 4 diirfen erst durchgefiihrt werden, wenn der Schiiler die
Geratekonfigurationssitzung, die XR-Wasserfitness-Bewertung und alle Ubungen im Pool-/begrenzten
Freiwasser erfolgreich abgeschlossen hat.

o Die Freiwasser-Ausbildungstauchgéange 5 und 6 diirfen nur durchgefiihrt werden, wenn der Schiiler alle
Theorielektionen und die Freiwasser-Ausbildungstauchgange 1 bis 4 erfolgreich abgeschlossen hat.

X. Zertifizierung

Die SCR Extended Range Zertifizierung berechtigt den Inhaber, mit einem gleich- oder héher qualifizierten Tauchpartner,
mit der wahrend der Ausbildung und des SCR-Tauchens verwendeten Geratekonfiguration, bis zu einer Tiefe von 40
Metern und einer maximalen Dekompression von 25 Minuten zu tauchen, vorausgesetzt, dass die Tauchgange in einer
Umgebung durchgefiihrt werden, die derjenigen der Ausbildung und Erfahrung des Tauchers dhnlich ist.
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SCR Extended Range Upgrade

I. SCR Diving auf SCR Extended Range (Horizon)
a. Voraussetzungen fiir das Bestehen
Schiiler, die von SCR Diving (Horizon) auf SCR Extended Range (Horizon) umsteigen, miissen:
o DieTheorie und die Bewertungen, wie im Instructor Manual fiir das SCR Programm beschrieben, abschliessen.
« DasFinal Exam des Programmes muss bestanden werden.

o  Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss wie im programmspezifischen Instructor Manual
beschrieben abgeschlossen werden.

o Bestehen der Bewertung der XR Fitness im Wasser wie in den SSI Training Standards beschrieben.

. Eine (1) Lektion im Pool/begrenzten Freiwasser zum Entwickeln der Fertigkeiten absolvieren. Mindestdauer 1
Stunde wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben..

« Die Freiwasser-Ausbildungstauchgange 5 und 6, wie im Instructor Manual fiir SCR Extended Range
beschrieben, abschliellen.

e  Mindestens 120 Minuten Run Time im Freiwasser auf der entsprechenden SCR-Einheit verbringen.

Il. SCR Diving (andere SCR-Einheiten) auf SCR Extended Range (Horizont)

a. Schiilervoraussetzungen
Minimum an geloggten Tauchgidngen:
e« 24 SCRTauchgdnge

b. Voraussetzungen fiir das Bestehen
Schiiler, die von SCR Diving (anderen SCR-Einheiten) auf SCR Extended Range (Horizon) umsteigen, miissen:
« DieTheorie und die Bewertungen, wie im Instructor Manual fiir das SCR Programm beschrieben, abschliessen.
« Das Final Exam des Programmes muss bestanden werden.

«  Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss wie im programmspezifischen Instructor Manual
beschrieben abgeschlossen werden.

o Bestehen der Bewertung der XR Fitness im Wasser wie in den SSI Training Standards beschrieben.

o Eine (1) Lektion im Pool/begrenzten Freiwasser zum Entwickeln der Fertigkeiten absolvieren. Mindestdauer 1
Stunde wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben..

« Die Freiwasser-Ausbildungstauchgange 4 bis 6, wie im Instructor Manual fiir SCR Extended Range
beschrieben, absolvieren.

e  Mindestens 120 Minuten Run Time im Freiwasser auf der entsprechenden SCR-Einheit verbringen.
lll. CCR Diving (beliebige Einheit) zu SCR Extended Range (Horizont)
a. Schiilervoraussetzungen

Minimum an geloggten Tauchgdngen:
e« 24 CCRTauchgdnge

b. Voraussetzungen fiir das Bestehen
Schiiler, die von einer CCR Diving Zertifizierung auf SCR Extended Range (Horizon) upgraden, miissen:

« DieTheorie und die Bewertungen, wie im Instructor Manual fiir das SCR Programm beschrieben, abschliessen.
o Das Final Exam des Programmes muss bestanden werden.

«  Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss wie im programmspezifischen Instructor Manual
beschrieben abgeschlossen werden.
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o Bestehen der Bewertung der XR Fitness im Wasser wie in den SSI Training Standards beschrieben.

. Eine (1) Lektion im Pool/begrenzten Freiwasser zum Entwickeln der Fertigkeiten absolvieren. Mindestdauer 1
Stunde wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben..

o Die Freiwasser-Ausbildungstauchgénge 4 bis 6, wie im Instructor Manual fiir SCR Extended Range
beschrieben, absolvieren.

e  Mindestens 120 Minuten Run Time im Freiwasser auf der entsprechenden SCR-Einheit verbringen.

IV. CCR Extended Range (beliebige Einheit) auf SCR Extended Range (Horizont):
a. Schiilervoraussetzungen
Minimum an geloggten Tauchgdngen:
e« 24 CCRTauchgdnge
b. Voraussetzungen fiir das Bestehen
Schiiler, die von einer CCR Diving Zertifizierung auf SCR Extended Range (Horizon) upgraden, miissen:

o DieTheorie und die Bewertungen, wie im Instructor Manual fiir das SCR Programm beschrieben, abschliessen.
o Das Final Exam des Programmes muss bestanden werden.

« Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss wie im programmspezifischen Instructor Manual
beschrieben abgeschlossen werden.

o Bestehen der Bewertung der XR Fitness im Wasser wie in den SSI Training Standards beschrieben.

o Eine (1) Lektion im Pool/begrenzten Freiwasser zum Entwickeln der Fertigkeiten absolvieren. Mindestdauer 1
Stunde wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben..

o Die Freiwasser-Ausbildungstauchgédnge 5 und 6, wie im Instructor Manual fiir SCR Extended Range
beschrieben, abschlielen.

e  Mindestens 120 Minuten Run Time im Freiwasser auf der entsprechenden SCR-Einheit verbringen.
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XR CCR Programme

CCR Diving

I. Programmaziel

Das SSI CCR Diving Programm vermittelt Tauchern das Wissen und die Ausbildung, die sie bendtigen, um selbststandig
Tauchgdnge mit geschlossenen Kreislaufgeraten (CCR) bis zu einer maximalen Tiefe von 30 Metern mit einem CCR Total
Diving System mit Luft als Diluent Gas und CCR Tauchverfahren mit einem gleich- oder héher qualifizierten Tauchpartner
zu planen und durchzufiihren.

Uber die SSI Standards hinaus kénnen einzelne Hersteller zusétzliche Voraussetzungen, Erfahrungen, Kenntnisse und Fihigkeiten
erfordern. Der unterrichtende Instructor muss sich beim zustdndigen Hersteller nach den neuesten Standards und Verfahren
erkundigen.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein auf das entsprechende Gerat zertifizierter CCR Instructor im aktiven Status darf das geratespezifische Programm
durchfiihren.

lll. Schiilervoraussetzungen
Minimum an geloggten Tauchgédngen:

e 24 geloggte Tauchgange im Freiwasser

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

o Enriched Air Nitrox bis zu 40%
o Deep Diving

Anmerkung: Wenn der Schdiler nicht iiber die Deep Diving-Zertifizierung verfiigt, muss er mindestens zehn (10) geloggte und
verifizierte Tauchgénge zwischen 24 und 30 Metern haben.

IV. Dauer
« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 40.
V. Mindestausriistung

Schiiler die an diesem Programm teilnehmen miissen mindestens folgende Ausriistungskonfiguration
verwenden:

« Einvollstandiges CCR Total Diving System.
VI. Ratio fiir die Wasserlektionen
« Die Schiiler zu Instructor Ratio betragt 3:1.
o  FirrEvo Ausbildungsprogramme betragt die Schiler-Instructor-Ratio 2:1.
VII. Tiefenlimits
e  Maximales Tiefenlimit fiir Ausbildungstauchgange 1 und 2 im Freiwasser: 12 Meter
o Maximale Tiefe fiir Ausbildungstauchgang 3 im Freiwasser: 20 Meter
o Maximale Tiefengrenze fiir Ausbildungstauchgang 4 im Freiwasser: 25 Meter.
o Maximale Tiefenbegrenzung fiir die Freiwasser-Tauchgange 5 und 6: 30 Meter.
e Mindestens ein (1) Tauchgang muss auf 25 Meter Tiefe gewesen sein.
VIII. Voraussetzungen fiir das Bestehen
o SchlieBBe die Theorie und die Bewertungen wie im Instructor Manual fiir das CCR Programm beschrieben ab.

o Das Final Exam des Programmes muss bestanden werden.
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o Absolviere eine Gerdtespezifische Abschlusspriifung.

« Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss wie im programmspezifischen Instructor Manual
beschrieben abgeschlossen werden.

o Bestehen der Bewertung der XR Fitness im Wasser wie in den SSI Training Standards beschrieben.

« SchlieBe mindestens eine (1) Pool-/begrenzte Freiwasser mit einer kumulierten Zeit von mindestens einer (1)
Stunde ab, wie im Instructor Manual fiir CCR Extended Range beschrieben.

o SchlieBe mindestens sechs (6) Ausbildungstauchgadnge im Freiwasser, wie im programmspezifischen
Instructor Manual beschrieben, ab.

e Sie missen mindestens 480 Minuten Run-Time unter Wasser auf dem entsprechenden CCR Gerét absolvieren

HINWEIS: Schiiler, die dieses Programm mit einer rEVO CCR Einheit durchfiihren, miissen mindestens eine (1) Lektion zur Entwicklung
der Fertigkeiten im Pool/begrenzten Freiwasser, bei der jede Lektion mindestens eine (1) Stunde dauern muss, absolvieren.

a. Hinweise

o Die gesamte Ausbildung im Wasser muss innerhalb der Nullzeitgrenzen unter der Verwendung der SSI

kombinierten Luft/EAN Tabelle, des persénlichen Tauchcomputers der Schiiler oder einer Software fir
Dekompressionsprofile geplant werden.

o Die Taucher missen eine Luft oder Nitrox Bailout-Mischung mit sich fiihren. Der maximal zuldssige ppO, auf
der tiefsten geplanten Tiefe darf 1,6 bar nicht tiberschreiten.

« Die Menge an Atemgas die in der Bailout Tauchflasche mitgefiihrt wird, sollte auf einem AMV von
40Liter/Minute kalkuliert werden.

. Unabhangig vom Sauerstoff im Gerat, sollten die Taucher kein Diluent Gas mit sich fiihren, das einen hoheren
ppO, als 1,1 bar in der Tiefe hat.

. Taucher die ein mCCR verwenden sollten kein Diluent Gas mit sich fiihren, das einen héheren ppO, als 1,3 bar
in der Tiefe hat.

o Maximaler Set Point/Atemkreislauf ist 1,3 bar.

o Lade alle protokollierten Ausbildungstauchgdnge des Schiilers von seinem Rebreather-Computer herunter,

und bewahre sie mindestens finf (5) Jahre lang auf. Wenn die Funktion auf einem Rebreather nicht verfligbar
ist, lade die Ausbildungstauchgange vom Tauchcomputer des Schiilers herunter, und bewahre sie mindestens
funf (5) Jahre lang auf.

IX. Ablauf

o Die Ausbildungstauchgange 1 und 2 im Freiwasser diirfen erst nach Abschluss der Lektion tiber

Ausriistungskonfiguration, der Bewertung der Fitness im Wasser und aller Lektionen im Pool/begrenzten
Freiwasser zur Entwicklung der Fertigkeiten durchgefiihrt werden.

o Die Freiwasser-Ausbildungstauchgéange 3 bis 6 und alle weiteren Ausbildungstauchgange dirfen erst

durchgefiihrt werden, wenn der Schiiler alle Theorielektionen und die Freiwasser-Ausbildungstauchgénge 1
und 2 erfolgreich abgeschlossen hat.

HINWEIS: Diese Freiwasser-Tauchgénge sind das absolute Minimum fiir die Zertifizierung. Die Schiiler diirfen nicht zum néchsten
Tauchgang (bergehen, wenn sie den vorherigen Tauchgang nicht erfolgreich abgeschlossen haben. Der Instructor kann den
vorherigen Tauchgang wiederholen, oder zusétzliche Erfahrungstauchgéange planen, bevor die Schiiler zum néchsten Freiwasser-
Tauchgang dbergehen kénnen.

X. Zertifizierung

Die CCR Diving Zertifizierung berechtigt den Inhaber, mit einem gleich- oder héher qualifizierten Tauchpartner, mit der
wahrend der Ausbildung verwendeten Geratekonfiguration und CCR-Tauchverfahren bis zu einer Tiefe von bis zu 30
Metern zu tauchen, ohne dass beschleunigte Dekompressionsstopps erforderlich sind, vorausgesetzt, die Tauchgange
werden in einer Umgebung durchgefihrt, die derjenigen der Ausbildung und Erfahrung des Tauchers dhnlich ist.
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XR CCR Programme

CCR Extended Range

I. Programmaziel

Das CCR Extended Range Programm bietet Tauchern die nétige Ausbildung, um selbststéandig begrenzte
Dekompressionstauchgange mit Luft bis zu einer maximalen Tiefe von 40 m oder Trimix (mindestens 20% Sauerstoff ) bis
zu einer maximalen Tiefe von 45 m mit spezieller Tauchausriistung und -verfahren fiir eine maximale Dekompressionszeit
von 25 Minuten mit einem gleich- oder héher qualifizierten Tauchpartner zu planen und durchzufiihren.

Uber die SSI Standards hinaus kénnen einzelne Hersteller zusétzliche Voraussetzungen, Erfahrungen, Kenntnisse und Fihigkeiten
erfordern. Der unterrichtende Instructor muss sich beim zustandigen Hersteller nach den neuesten Standards und Verfahren
erkundigen.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein auf das entsprechende Gerat zertifizierter CCR Extended Range Instructor im aktiven Status darf das
Geratespezifische CCR Extended Range Programm durchfiihren.

HINWEIS: Der Lehrplan fiir CCR Extended Range Trimix ist identisch mit der NON-Trimix Variante, mit Ausnahme des verwendeten
Atemgases. Luft sollte nur verwendet werden, wenn Helium keine mégliche Option ist.

lll. Schiilervoraussetzungen
Option 1
Minimum an geloggten Tauchgédngen:
o 30 Extended Range Tauchgdnge, die eine Stageflasche und eine Dekompression erfordern.

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

o Enriched Air Nitrox bis zu 40%

o Deep Diving

« Extended Range Nitrox Diving

Option 2

Minimum an geloggten Tauchgangen:

e 30 Stunden auf der verwendeten CCR Unit

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

« CCRDiving
IV. Dauer

« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 40.
V. Mindestausriistung

Schiiler die an diesem Programm teilnehmen miissen mindestens folgende Ausriistungskonfiguration
verwenden:

« Einvollstandiges XR CCR Total Diving System.
VI. Ratio fiir die Wasserlektionen

« Die Schiiler zu Instructor Ratio betragt 3:1.

o  FirrEvo Ausbildungsprogramme betrdgt die Schiler-Instructor-Ratio 2:1.
VII. Tiefenlimits

Luft als Diulent-Gas
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VIII.

Maximales Tiefenlimit fiir Ausbildungstauchgange 1 und 2 im Freiwasser: 12 Meter
Maximale Tiefe fiir Ausbildungstauchgang 3 im Freiwasser: 20 Meter
Maximale Tiefengrenze fiir Ausbildungstauchgang 4 im Freiwasser: 25 Meter.

Tiefenbereich fir Freiwasser-Ausbildungstauchgange 5 und 6: 30-35 Meter.

Trimix als Diulent-Gas

Maximales Tiefenlimit flir Ausbildungstauchgange 1 und 2 im Freiwasser: 12 Meter
Maximale Tiefe fur Ausbildungstauchgang 3 im Freiwasser: 20 Meter

Maximale Tiefengrenze fiir Ausbildungstauchgang 4 im Freiwasser: 25 Meter.
Tiefenbereich fiir Freiwasser-Ausbildungstauchgange 5 und 6: 30-45 Meter.

Mindestens ein (1) Tauchgang muss mindestens 40 Meter tief gewesen sein.

Voraussetzungen fiir das Bestehen

SchlieBe die Theorie und die Bewertungen wie im Instructor Manual fiir das CCR Programm beschrieben ab.
Das Final Exam des Programmes muss bestanden werden.

If qualifying trimix, complete a CCR Extended Range Trimix final exam.

Absolviere eine Gerdtespezifische Abschlusspriifung.

Erstelle selbststandig einen vollstandigen Tauchgangsplan inklusive Bailout, unter Verwendung der SSI
Extended Range Dive Planning Tabelle.

Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss wie im programmspezifischen Instructor Manual
beschrieben abgeschlossen werden.

Bestehen der Bewertung der XR Fitness im Wasser wie in den SSI Training Standards beschrieben.

SchlieBe mindestens eine (1) Pool-/begrenzte Freiwasser mit einer kumulierten Zeit von mindestens einer (1)
Stunde ab, wie im Instructor Manual fiir CCR Extended Range beschrieben.

SchlieBe mindestens sechs (6) Ausbildungstauchgange im Freiwasser, wie im programmspezifischen
Instructor Manual beschrieben, ab.

Sie missen mindestens 480 Minuten Run-Time unter Wasser auf dem entsprechenden CCR Gerat absolvieren

HINWEIS: Schiiler; die dieses Programm mit einer rEVO CCR Einheit durchfiihren, miissen mindestens eine (1) Lektion zur Entwicklung
der Fertigkeiten im Pool/begrenzten Freiwasser, bei der jede Lektion mindestens eine (1) Stunde dauern muss, absolvieren.

. Hinweise

Der Ausbildungstauchgdnge 1 und 2 im Freiwasser missen innerhalb der Nullzeitgrenzen unter der

Verwendung der SSI kombinierten Luft/EAN Tabelle, des personlichen Tauchcomputers der Schiiler oder einer
Software flir Dekompressionsprofile geplant werden.

Das Ubung der beschleunigten Dekompression muss wahrend der Ausbildungstauchgénge 3 bis 6 und allen
weiteren Ausbildungstauchgange im Freiwasser erfolgen.

Die Gesamtzeit aller benétigten Dekompressionsstopps wahrend der Ausbildungstauchgdnge 3 und 4im
Freiwasser darf 15 Minuten pro Tauchgang nicht Gberschreiten.

Die Gesamtzeit aller benétigten Dekompressionsstopps wahrend der Ausbildungstauchgange 5 und 6 im
Freiwasser darf 25 Minuten pro Tauchgang nicht tGberschreiten.

Die Taucher missen eine Luft oder Nitrox Bailout-Mischung mit sich fiihren. Der maximal zuldssige ppO, auf
der tiefsten geplanten Tiefe darf 1,6 bar nicht tberschreiten.

Die Menge an Atemgas die in der Bailout Tauchflasche mitgefiihrt wird, sollte auf einem AMV von
40Liter/Minute kalkuliert werden.

Unabhangig vom Sauerstoff im Gerat, sollten die Taucher kein Diluent Gas mit sich fiihren, das einen hoheren
ppO, als 1,1 bar in der Tiefe hat.

Taucher die ein mCCR verwenden sollten kein Diluent Gas mit sich fiihren, das einen héheren ppO, als 1,3 bar
in der Tiefe hat.
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Maximaler Set Point/Atemkreislauf ist 1,3 bar.

Lade alle protokollierten Ausbildungstauchgange des Schiilers von seinem Rebreather-Computer herunter,
und bewahre sie mindestens finf (5) Jahre lang auf. Wenn die Funktion auf einem Rebreather nicht verfligbar
ist, lade die Ausbildungstauchgange vom Tauchcomputer des Schiilers herunter, und bewahre sie mindestens
funf (5) Jahre lang auf.

IX. Ablauf

Die Ausbildungstauchgange 1 und 2 im Freiwasser diirfen erst nach Abschluss der Lektion tber

Ausriistungskonfiguration, der Bewertung der Fitness im Wasser und aller Lektionen im Pool/begrenzten
Freiwasser zur Entwicklung der Fertigkeiten durchgefiihrt werden.

Die Freiwasser-Ausbildungstauchgange 3 bis 6 und alle weiteren Ausbildungstauchgange diirfen erst

durchgefiihrt werden, wenn der Schiiler alle Theorielektionen und die Freiwasser-Ausbildungstauchgange 1
und 2 erfolgreich abgeschlossen hat.

HINWEIS: Diese Freiwasser-Tauchgénge sind das absolute Minimum fiir die Zertifizierung. Die Schiiler diirfen nicht zum néchsten
Tauchgang (bergehen, wenn sie den vorherigen Tauchgang nicht erfolgreich abgeschlossen haben. Der Instructor kann den
vorherigen Tauchgang wiederholen, oder zusétzliche Erfahrungstauchgédnge planen, bevor die Schiiler zum nédchsten Freiwasser-
Tauchgang (bergehen kénnen.

X. Zertifizierung

Die CCR Extended Range Zertifizierung berechtigt den Inhaber, mit einem gleich- oder héher qualifizierten Tauchpartner
bei Tauchgangen mit spezieller Tauchausriistung und -verfahren bis zu einer Tiefe von 40 Metern (mit Luft) oder 45
Metern (mit Trimix mit mindestens 20% Sauerstoff ) zu tauchen und Dekompressionsstopps von weniger als 25 Minuten
zu verlangen, vorausgesetzt, die Tauchgange werden in einer Umgebung durchgefiihrt, die derjenigen der Ausbildung
und Erfahrung des Tauchers dhnlich ist.

XI. Upgrades

Schiiler die einen Upgrade von einer CCR Diving Zertifizierung auf CCR Extended Range durchfiihren, miissen
folgendes tun:

Alle Theorielektionen und die Bewertungen wie im Instructor Manual fiir das entsprechende Programm
beschrieben abschlieBen.

Der programmspezifische Abschlusstest (Final Exam) muss mit mindestens 80% bestanden werden.

Mindestens eine (1) Lektion zur Entwicklung der Fertigkeiten im Pool/begrenzten Freiwasser, bei der jede
Lektion mindestens eine (1) Stunde dauern muss, absolvieren.

Ausbildungstauchgange im Freiwasser 5 und 6 wie im programmspezifischen CCR Instuctor Manual
beschrieben abgeschlossen haben.

Schiiler, die ein Upgrade von einer CCR Extended Range Diving Zertifizierung auf CCR Extended Range Trimix
durchfiihren, miissen folgendes tun:

Alle Theorielektionen und die Bewertungen wie im Instructor Manual fiir das entsprechende Programm
beschrieben abschlieBen.

Der programmspezifische Abschlusstest (Final Exam) muss mit mindestens 80% bestanden werden.

Ausbildungstauchgénge Freiwasser 5 und 6 mit Trimix, wie im programmspezifischen CCR Extended Range
Instuctor Manual beschrieben abgeschlossen haben.
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XR CCR Programme

CCR Technical Extended Range

I. Programmaziel

Das CCR Technical Extended Range Programm bietet Tauchern die nétige Ausbildung, um selbsténdig
Dekompressionstauchgange bis zu einer Tiefe von 60 Metern mit Trimix, spezieller Tauchausriistung und Verfahren mit
einem gleich- oder héher qualifizierten Tauchpartner zu planen und durchzufiihren.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein aktiver, geratespezifischer CCR Technical Extended Range Instructor kann das geratespezifische CCR Technical
Extended Range Programm durchfihren.

lll. Schiilervoraussetzungen
Minimum an geloggten Tauchgangen:
e 50 Stunden CCR Runtime
e 25 Stunden Runtime mit dem im Kurs verwendeten, spezifischen Gerat
e 20 CCRTauchgange tiefer als 30 Meter
« 10 CCRTauchgange die stufenweise Dekompression erfordern (zusatzlich zu den Ausbildungstauchgangen)

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

o CCRExtended Range
IV. Dauer

« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 40.
V. Mindestausriistung

Schiiler die an diesem Programm teilnehmen miissen mindestens folgende Ausriistungskonfiguration
verwenden:

Ein komplettes XR CCR Total Diving System, das:
o  Erlaubt manuelles Hinzufligen von Gas in den Loop.
« Hateine alternative Methode (Backup) zum Uberwachen des Loops, wenn die Primdrmethode versagt.

« Kann konfiguriert werden, damit das mitgefiihrte Atemgas und die Tauchflaschen des Diluent Gases
geschlossen werden kdnnen.

Dazu gehoren:

. Mindestens zwei (2) Bailout-Flaschen mit Atemreglern, einer (1) fiir den Bottom Bailout und einer (1) fiir die
Dekompression.

VI. Ratio fiir die Wasserlektionen
o Die Schiiler zu Instructor Ratio betragt 3:1.
VII. Tiefenlimits
o Tiefenlimit fur Ausbildungstauchgdnge 1 und 2 im Freiwasser: 40 Meter
o  Tiefenlimit fir Ausbildungstauchgange 3 und 4 im Freiwasser: 40 Meter
« Tiefenbereich fiir Freiwasser-Ausbildungstauchgédnge 5 und 6: 50-60 Meter.

e  Zur Zertifizierung muss mindestens ein (1) Tauchgang tiefer als 50 Meter stattfinden.
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VIIl. Voraussetzungen fiir das Bestehen

o SchlieBe die Theorie und die Bewertungen wie im Instructor Manual fiir das CCR Technical Extended Range
Programm beschrieben ab.

« Das Final Exam des Programmes muss bestanden werden.

o Absolviere eine Gerdtespezifische Abschlusspriifung.

o  Erstelle selbststandig einen vollstandigen Tauchgangsplan inklusive Bailout, unter Verwendung der SSI
Extended Range Dive Planning Tabelle.

o Bestehen der Bewertung der XR Fitness im Wasser wie in den SSI Training Standards beschrieben.

« Absolviere erfolgreich eine Lektion im Freiwasser zum Entwickeln der Fertigkeiten, die mindestens 60
Minuten dauert, wie im programmspezifischen Instructor Manual beschrieben.

o SchlieBe mindestens sechs (6) Ausbildungstauchgadnge im Freiwasser, wie im programmspezifischen
Instructor Manual beschrieben, ab.

e Esmiissen mindestens 420 Minuten Run-Time unter Wasser auf dem entsprechenden CCR Gerat absolviert
werden.

a. Hinweise

o Der Ausbildungstauchgdnge 1 und 2 im Freiwasser miissen innerhalb der Nullzeitgrenzen unter der

Verwendung der SSI kombinierten Luft/EAN Tabelle, des persénlichen Tauchcomputers der Schiiler oder einer
Software flir Dekompressionsprofile geplant werden.

« Die primar geplante Dekompressionsverpflichtung (Gesamtzeit aller Dekompressionsstopps, einschlie3lich
aller Tiefenstopps) darf bei den Freiwasser-Ausbildungstauchgangen 3 und 4 30 Minuten nicht Gberschreiten.

o Die gesamte geplante Dekompressionszeit (gesamte Dekompressionszeit inklusive aller Deep Stopps) darf bei

den Ausbildungstauchg@ngen 5 und 6 und bei allen weiteren Ausbildungstauchgangen im Freiwasser
insgesamt 60 Minuten nicht Gberschreiten.

o Die Menge an Atemgas die in der Bailout Tauchflasche mitgefiihrt wird, sollte auf einem AMV von
40Liter/Minute kalkuliert werden.

o Der maximale ppo2 fiir Bailout ist 1,6 bar auf der tiefsten geplanten Tauchtiefe.

. Unabhangig vom Sauerstoff im Gerat, sollten die Taucher kein Diluent Gas mit sich fiihren, das einen hoheren
ppO, als 1,1 bar in der Tiefe hat.

o Taucher die ein mCCR verwenden sollten kein Diluent Gas mit sich fiihren, das einen hoheren ppO, als 1,3 bar
in der Tiefe hat.

. Maximaler Set Point/Atemkreislauf ist 1,3 bar.

o Lade alle protokollierten Ausbildungstauchgénge des Schiilers von seinem Rebreather-Computer herunter,

und bewahre sie mindestens finf (5) Jahre lang auf. Wenn die Funktion auf einem Rebreather nicht verfligbar
ist, lade die Ausbildungstauchgange vom Tauchcomputer des Schiilers herunter, und bewahre sie mindestens
funf (5) Jahre lang auf.

IX. Ablauf

o Die Ausbildungstauchgédnge im Freiwasser 2 und 3 diirfen erst nach Abschluss der Lektion {iber

Ausriistungskonfiguration, der Bewertung der Fitness im Wasser und dem Ausbildungstauchgang 1im
Freiwasser durchgefiihrt werden.

o Die Freiwasser-Ausbildungstauchgange 4 und 5 sowie alle weiteren Freiwasser-Ausbildungstauchgange

dirfen nur durchgefiihrt werden, wenn der Schiiler alle akademischen Veranstaltungen und den Freiwasser-
Ausbildungstauchgang 3 erfolgreich abgeschlossen hat.

HINWEIS: Diese Freiwasser-Tauchgénge sind das absolute Minimum fiir die Zertifizierung. Die Schiiler diirfen nicht zum néchsten
Tauchgang tbergehen, wenn sie den vorherigen Tauchgang nicht erfolgreich abgeschlossen haben. Der Instructor kann den
vorherigen Tauchgang wiederholen, oder zusétzliche Erfahrungstauchgédnge planen, bevor die Schiiler zum nédchsten Freiwasser-
Tauchgang (bergehen kénnen.

X. Zertifizierung

Die CCR Technical Extended Range Zertifizierung berechtigt den Inhaber zum selbstandigen Tauchen mit einem gleich-
oder hoher qualifizierten Tauchpartner, unter Verwendung von Trimix und spezieller Tauchausriistung und -verfahren, bis
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zu einer Tiefe von 60 Metern, unter Verwendung von Diluents mit einem Mindestsauerstoffgehalt von 16% und mit
unbegrenzten stufenweisen Dekompressionsstopps mit maximal zwei Bailout-Gaswechseln, vorausgesetzt, die

Tauchgdnge werden in einer Umgebung durchgefiihrt, die derjenigen der Ausbildung und Erfahrung des Tauchers
dhnlich ist.
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XIl. Anrechnung

Dieses Programm kann in Verbindung mit dem Technical Wreck Diving Programm oder Full Cave Diving Programm
durchgefiihrt werden.

Wenn die Durchfiihrung mit dem Technical Wreck Diving Programm erfolgt:

« Die Overhead Ausbildungstauchgéange 1-4 im Freiwasser des Technical Wreck Diving Programmes kdnnen

verwendet werden, um die Anforderungen der Ausbildungstauchgange 1-4 im Freiwasser des CCR Technical
Extended Range Programmes zu erfillen.

« DieTaucher miissen die Voraussetzungen, Entwicklungen der Fertigkeiten und die theoretischen
Anforderungen fiir beide Programme erfiillen.

« Die empfohlene Maximaltiefe fiir Overhead Ausbildungstauchgdnge ist 45 Meter

« Unter keinen Umstdnden darf ein Tauchgang mit Penetration wahrend des Programms tiefer als 50 Meter
durchgefiihrt werden.

Wenn die Durchfiihrung mit dem Cave Diving Programm erfolgt:

o Die Ausbildungstauchgange 1-4 im Freiwasser des Full Cave Diving Programmes kénnen verwendet werden,
um die Anforderungen der Ausbildungstauchgange 1-4 im Freiwasser des CCR Technical Extended Range
Programmes zu erfillen.

o Die Taucher missen die Voraussetzungen, Entwicklungen der Fertigkeiten und die theoretischen
Anforderungen fir beide Programme erfiillen.

o Unter keinen Umsténden darf eine Hohlenpenetration auf Tiefen unterhalb 30 Metern bei der Verwendung
von Luft/Nitrox oder 60 Meter bei der Verwendung von Trimix wahrend des Programms durchgefiihrt werden.

91 © SSI International GmbH, 2021



XR CCR Programme

CCR Hypoxic Trimix

I. Programmaziel

Das CCR Hypoxic Trimix Programm bietet Tauchern die notwendige Ausbildung, um selbsténdig
Dekompressionstauchgange bis zu einer Tiefe von 100 Metern mit spezieller CCR-Tauchausriistung und hypoxischen
Trimixmischungen und -verfahren mit einem gleich- oder hoher qualifizierten Tauchpartner zu planen und
durchzufiihren.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein auf das entsprechende Gerat zertifizierter CCR Hypoxic Trimix Instructor im aktiven Status darf das Geratespezifische
CCR Hypoxic Trimix Programm durchfiihren.

lll. Schiilervoraussetzungen

Minimum an geloggten Tauchgidngen:
e 100 Stunden CCR Runtime

e 50 Stunden Runtime auf der im Programm verwendeten Unit
o 10 CCRTauchgange tiefer als 50 Meter
e 20 CCRdives requiring staged decompression (not including training dives)

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

e CCRTechnical Extended Range
IV. Dauer

« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 30 Stunden.
V. Mindestausriistung

Schiiler die an diesem Programm teilnehmen miissen mindestens folgende Ausriistungskonfiguration
verwenden:

Ein komplettes XR CCR Total Diving System, das:
o  Erlaubt manuelles Hinzufligen von Gas in den Loop.
. Hat eine alternative Methode (Backup) zum Uberwachen des Loops, wenn die Primarmethode versagt.

« Kann konfiguriert werden, damit das mitgefiihrte Atemgas und die Tauchflaschen des Diluent Gases
geschlossen werden kdnnen.

Dazu gehoren:

. Mindestens drei (3) Bailout-Flaschen mit Atemreglern, einer (1) fiir den Bottom Bailout und zwei (2) flr die
Dekompression.

VI. Ratio fiir die Wasserlektionen
o Die Schiiler zu Instructor Ratio betragt 3:1.
VII. Tiefenlimits
o Tiefenlimit fir Ausbildungstauchgdnge 1 und 2 im Freiwasser: 40 Meter
o Maximale Tiefengrenze fiir Freiwasser-Ausbildungstauchgédnge 3 und 4 im Freiwasser: 80 Meter
« Maximale Tiefengrenze fiir Freiwasser-Ausbildungstauchgadnge 5 und 6 im Freiwasser: 100 Meter

o Beiden Freiwasser-Ausbildungstauchgangen 3 oder 4 muss eine Tiefe von 75 Meter erreicht werden
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e  Zur Zertifizierung muss ein (1) Tauchgang mindestens auf 90 Meter durchgefiihrt werden.

VIII. Voraussetzungen fiir das Bestehen

o SchlieBe die Theorie und die Bewertungen wie im Instructor Manual fiir das entsprechende Programm
beschrieben ab.

o Das Final Exam des Programmes muss bestanden werden.

o Absolviere eine Geratespezifische Abschlusspriifung.

o Erstelle selbststandig einen vollstandigen Tauchgangsplan inklusive Bailout, unter Verwendung der SSI
Extended Range Dive Planning Tabelle.

o Bestehen der Bewertung der XR Fitness im Wasser wie in den SSI Training Standards beschrieben.

o SchlieBe mindestens sechs (6) Ausbildungstauchgadnge im Freiwasser, wie im programmspezifischen
Instructor Manual beschrieben ab.

e Esmiissen mindestens 420 Minuten Run-Time unter Wasser auf dem entsprechenden CCR Gerat absolviert
werden.

a. Hinweise

o Der Ausbildungstauchgdnge 1 und 2 im Freiwasser miissen innerhalb der Nullzeitgrenzen unter der

Verwendung der SSI kombinierten Luft/EAN Tabelle, des persénlichen Tauchcomputers der Schiiler oder einer
Software flir Dekompressionsprofile geplant werden.

. Die gesamte geplante Dekompressionszeit (gesamte Dekompressionszeit inklusive aller Deep Stopps) darf bei
den Ausbildungstauchgédngen 3 und 4 im Freiwasser 60 Minuten nicht Gberschreiten.

o Die gesamte geplante Dekompressionszeit (gesamte Dekompressionszeit inklusive aller Deep Stopps) darf bei
den Ausbildungstauchgdngen 5 und 6 und aller weiteren Ausbildungstauchgange im Freiwasser 90 Minuten
nicht Gberschreiten.

o Die Gesamttauchzeit fiir die Ausbildungstauchgange 3-6 im Freiwasser muss mindestens fuinf (5) Stunden
betragen.

« Die Menge an Atemgas die in der Bailout Tauchflasche mitgefiihrt wird, sollte auf einem AMV von
40Liter/Minute kalkuliert werden.

o Der maximale ppo2 fiir Bailout ist 1,6 bar auf der tiefsten geplanten Tauchtiefe.

« Unabhangig vom Sauerstoff im Gerat, sollten die Taucher kein Diluent Gas mit sich flihren, das einen héheren
ppO, als 1,1 bar in der Tiefe hat.

. Taucher die ein mCCR verwenden sollten kein Diluent Gas mit sich fiihren, das einen héheren ppO, als 1,3 bar
in der Tiefe hat.

. Maximaler Set Point/Atemkreislauf ist 1,3 bar.

o Lade alle protokollierten Ausbildungstauchgange des Schiilers von seinem Rebreather-Computer herunter,

und bewahre sie mindestens funf (5) Jahre lang auf. Wenn die Funktion auf einem Rebreather nicht verfligbar
ist, lade die Ausbildungstauchgange vom Tauchcomputer des Schiilers herunter, und bewahre sie mindestens
funf (5) Jahre lang auf.

IX. Ablauf

o Die Ausbildungstauchgange im Freiwasser 3 und 4 diirfen erst nach Abschluss der Lektion tber

Ausristungskonfiguration, der Bewertung der Wasserfitness und der Ausbildungstauchgéange 1 und 2 im
Freiwasser durchgefiihrt werden.

o Die Freiwasser-Ausbildungstauchgange 5 und 6 sowie alle weiteren Freiwasser-Ausbildungstauchgange
dirfen nur durchgefiihrt werden, wenn der Schiiler alle Theorielektionen und den Freiwasser-
Ausbildungstauchgang 4 erfolgreich abgeschlossen hat.

X. Zertifizierung

Die CCR Hypoxic Trimix Zertifizierung berechtigt den Inhaber, selbstandig mit einem gleich- oder héher qualifizierten
Tauchpartner auf Tauchgdngen mit spezieller Tauchausriistung und -verfahren bis zu einer Tiefe von 80 oder 100 Metern,
je nach erreichter Zertifizierung, in einer Umgebung zu tauchen, die derjenigen der Ausbildung und Erfahrung des
Tauchers dhnlich ist.
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Die Hypoxic Trimix 80m Zertifizierung ist die gleiche wie die 100m Zertifizierung, mit einer Ausnahme: Wenn die
Bedingungen es nicht zulassen oder die Schiiler nicht die tiefsten Tauchgdange machen kénnen, kdnnen Taucher nach den

ersten vier (4) Freiwasser-Ausbildungstauchgangen auf 80 Meter zertifiziert werden.

Wenn ein Taucher, der auf 100 m qualifiziert ist, mit einem gleichwertig oder héher qualifizierten Tauchpartner mehr
Erfahrung gesammelt hat, kann er auf Tiefen jenseits der 100 m tauchen.
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XR CCR Programme

CCR Unit Crossover

I. Programmaziel

Der XR CCR Unit Crossover ist dafiir ausgelegt, jedem Schiiler das notwendige Wissen, die Fertigkeiten und Erfahrung zu
vermitteln, um mit einem neuen Rebreather auf ihrem hochsten Zertifizierungslevel zu tauchen.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein Instructor fir die spezifische Unit im aktiven Status kann ein XR CCR Unit Crossover auf dem Zertifizierungslevel
durchfiihren, fir das er berechtigt ist auszubilden und Zertifizierungen auszustellen.

Schiiler, die die XR CCR Unit Crossover absolvieren, miissen die Mindestanforderungen und Anforderungen der
hochstmaoglichen Zertifizierungsstufe erfillen.

lll. Schiilervoraussetzungen
« Eine beliebige CCR Zertifizierung
e Mindestens 10 CCRTauchgdnge in den letzten 12 Monaten geloggt

. Erfillt alle Standards/Anforderungen flr den hochsten Crossover-Level, inklusive:

IV. Dauer

« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 40.

V. Ratio fiir die Wasserlektionen

« Die Schiiler zu Instructor Ratio betragt 3:1.

VI. Voraussetzungen fiir das Bestehen
Um auf CCR Diving oder CCR Extended Range umzusteigen, muss der Schiiler:

o Absolviere alle Theorielektionen und Bewertungen wie im geratespezifischen Instructor Manual fir CCR
Diving oder CCR Extended Range beschrieben.

o Absolviere eine Gerdtespezifische Abschlusspriifung.

o  Erstelle selbststandig einen vollstandigen Tauchgangsplan inklusive Bailout, unter Verwendung der SSI
Extended Range Dive Planning Tabelle.

o Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss wie im programmespezifischen Instructor Manual
beschrieben abgeschlossen werden.

. SchlieBe mindestens eine (1) Pool-/begrenzte Freiwasser mit einer kumulierten Zeit von mindestens einer (1)
Stunde ab, wie im Instructor Manual fiir CCR Extended Range beschrieben.

o Absolviere die Freiwasser-Ausbildungstauchgange 3 bis 6, wie im Instructor Manual fiir CCR Extended Range
beschrieben.

a. Hohere Zertifizierungen
Um auf CCR Technical Extended Range oder CCR Hypoxic Trimix umzusteigen, muss der Schiiler:

o  SchlieBBe den Crossover auf CCR Diving oder CCR Extended Range wie oben beschrieben ab.

o SchlieBe alle Theorielektionen und Bewertungen ab, wie sie im jeweiligen einheitenbezogenen Instructor
Manual beschrieben sind.

« Complete the applicable program final exam.

o Erstelle selbststandig einen vollstandigen Tauchgangsplan inklusive Bailout, unter Verwendung der SSI
Extended Range Dive Planning Tabelle.

« Absolviere mindestens eine (1) Skill Development Session im Freiwasser, wie im Instructor Manual fiir das
jeweilige Programm beschrieben.
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o Die entsprechenden Fertigkeiten/Fahigkeiten miissen wie im programmspezifischen Instructor Manual
beschrieben nachgewiesen werden.

Plane und fiihre mindestens einen (1) Bewertungstauchgang mit einem qualifizierten Instructor bis zur Mindesttiefe
durch, die fiir die Zertifizierung auf dem gewliinschten héchsten Niveau erforderlich ist.

o« CCRTechnical Extended Range: 55 Meter
e  CCRHypoxic Trimix: 80 Meter
b. Hinweise

. Der Instructor, der die XR CCR Unit Crossover durchfiihrt, muss vor den abschlieBenden
Bewertungtauchgangen das Erfahrungsniveau und die Voraussetzungen des Schiilers direkt tiberpriifen.

. Fiir CCR Hypoxic Trimix Upgrades auf mCCR Units, muss mindestens eine zusatzliche Theorielektion“CMF in
der Tiefe und Tauchgangsplanung" absolviert werden.

VII. Zertifizierung

Sobald alle Anforderungen erfolgreich erfillt und das Schiler Profil in MySSI entsprechend auf den neuesten Stand
gebracht wurde, kann der Instructor der den XR Unit Crossover durchfiihrt die entsprechende Zertifizierung ausstellen.

Der Schiiler wird auf der entsprechenden Unit auf dem hochsten erreichten Level zertifiziert.
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Extended Range XR Programme

Aquivalenztabelle

I. Anerkannte Ausbildungsverbande und Tauchsportorganisationen

Extended Range
Foundations

Decompression
Procedure

Technical Extended

Intro to Tech Essentials Fundamentals

Extended Range TEC45

Extended Range Technical Diver TEC 50
Range
Hypoxic Trimix Advanced Trimix Trimix Diver Tec Trimix Tech 2 Advanged Trimix Extreme' Exposure
Diver Diver
Techni'cz-?IWreck Advanced Wreck Advanc'ed Wreck Technic;'aIWre'ck
Diving Diver Penetration Diver
Cave Diving Intro to Cave Introdt[:)cit(;rry Lo Cave Diver 1 Cave Diver Level 2 Cave Diver Level 1

a. CCR Programs

CCR Diving CCR Air Diluent Diver Advanced Nitrox CCR TEC 40 CCR CCR Air Diluent Diver CCR Diver
Advanced
] Ex(t_?rr:;l:;i) Range Recreational Trimix CCR1
CCR
. —. . CCRAdvanced Mixed . Extreme Exposure
CCR Hypoxic Trimix Gas Diluent Diver Trimix CCR TEC 100 CCR CCR Mixed Gas Diver
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XR Instructor Programme
Wasserfithess Evaluation der XR-
Kandidaten

Der Zweck dieser Bewertung ist, sicherzustellen, dass alle SSI Professional Kandidaten einen angemessenen Level an
korperlicher Fitness haben und sich komfortabel im Wasser bewegen konnen, um ein beliebiges SSI
Ausbildungsprogramm durchfiihren zu kénnen.

Fiir alle XR-Programme muss jeder Kandidat eine Wasserfitness-Bewertung absolvieren, die Folgendes
beinhaltet:

I. Schwimmen mit Ausriistung

e 400 Meter Schwimmen an der Oberflache, wahrend Sie ein Total Diving System und eine Stageflasche tragen,
die fir ihr Programm geeignet sind.

ll. Wassertreten

o  Wassertreten an der Oberfldche ohne jegliche Schwimmbhilfen oder Auftriebskorper fiir 15 Minuten.

lll. Schwimmen an der Oberflache

e Schwimme 700 Meter ohne Unterbrechung innerhalb von 20 Minuten mit einer Maske, Flossen und einem
Schnorchel.

. Wird ein Neoprenanzug verwendet, miissen Gewichte getragen werden, um sicherzustellen, dass der
Kandidat neutral tariert ist.

ODER
. Ohne Pause 375 Meter schwimmen, ohne Maske, Flosse und Schnorchel oder anderer Schwimmbhilfen.

HINWEIS: Das 375 Meter lange Schwimmen kann als Alternative zum 700 Meter langen assistierten Schwimmen durchgefiihrt werden.
Laut RSTC Standards fiir Nordamerika vorgeschrieben.

IV. Streckentauchen
Option 1
e 25 Meter Streckentauchen mit Maske Flossen und Schnorchel.
Option 2

. Schwimme ohne zu atmen horizontal in konstanter Tiefe Giber eine Distanz von 15 Metern, wahrend du ein

Total Diving System und eine/mehrere Stageflaschen tragst, die auf dein spezifisches Programm abgestimmt
sind.

a. Hinweise
o Das Schwimmen unter Wasser muss in einer Pool/begrenzten Freiwasserumgebung durchgefiihrt werden.
« Option 2 muss mit einer horizontalen Referenzleine abgeschlossen werden.

. Der verantwortliche Instructor muss den Schiler direkt beaufsichtigen und bereit sein, bei Bedarf
Unterstiitzung zu leisten.

V. Diver Rescue

. Flhre innerhalb von acht (8) Minuten eine vollstandige Rettung eines bewusstlosen Tauchers Giber eine
Gesamtstrecke von 100 Metern durch.

o  Beide Parteien missen ein Total Diving System verwenden.

Fiir detaillierte Informationen sehe bitte in den entsprechenden Bewertungskriterien und Formularen nach.

Eine bestandene Bewertung der Fitness im Wasser ist fiir 6 Monate gliltig
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XR Instructor Programme

Extended Range Foundations
Instructor

I. Programmaziel

Ziel des SSI Extended Range Foundations Instructor Training Programmes ist es, die Kandidaten als Extended Range
Foundations Instructor zu zertifizieren.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Das Instructor Programm darf nur von einem Instructor Trainer im aktiven Status, zertifiziert diesen Programm
auszubilden, durchgefiihrt werden.

lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

Besitze und benutze ein Total Diving System in der entsprechenden Ausriistung, wie in den SSI General
Training Standards beschrieben.

Hat das XR Instructor Assessment Formular vollstédndig ausgefillt und kann die erforderliche Ausbildung- und
Taucherfahrung nachweisen.

Muss mindestens eine der folgenden SSI Zertifizierungen haben und im aktiven Status sein:

Open Water Instructor

Extended Range Instructor

Recreational Sidemount Diving Specialty Instructor
SCR Diving Instructor

CCR Diving Instructor

IV. Dauer

Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 16 Stunden.

Die Anzahl der Unterrichte, Stunden und Sessions pro Tag werden vom Instructor basierend auf den
Bedirfnissen und Fahigkeiten der Schiiler/Kandidaten und den Umgebungsbedingungen festgelegt.

V. Ratio fiir die Wasserlektionen

Die Ratio von Kandidat zu Instructor betragt 3:1.

VI. Voraussetzungen fiir das Bestehen

Option 1

Kandidaten, die die Zertifizierung Extended Range Foundations Instructor (Monoflasche) erhalten haben,
konnen:

Mindestens zwei (2) separate Extended Range Foundations Programme unter der direkten Uberwachung eines aktiven
Extended Range Foundations Instructors im Co-teaching unterrichten.

Option 2

Kandidaten, die die Extended Range Foundations Instructor Zertifizierung in jeder Konfiguration erhalten
haben, konnen:

An einem zweitdgigen Seminar teilnehmen und erfolgreich folgendes absolvieren:

Wiederholung der SSI Generellen Training Standards, und der Standards die sich auf die XR Programme
beziehen fiir die der Kandidat zertifiziert werden mochte.

Wiederholung aller programmespezifischen Schiiler und Instructorinhalte
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o Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss fiir das entsprechenden Total Diving System abgeschlossen
werden.

« Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im
jeweiligen Programm bendtigt werden, einschliet. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgefiihrt werden.

VIl. Zertifizierung

Der Instructor kann Zertifizierungen fiir die folgenden Programme unter Verwendung der
Geratekonfigurationen, fiir die er qualifiziert ist, unterrichten, liberwachen und ausstellen:

o Extended Range Foundations
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XR Instructor Programme

Gas Blender Instructor

I. Programmaziel

Ziel dieser Standards ist es, ein Verfahren festzulegen, mit dem die Qualifikation eines Instructors, das SSI Gas Blender
Programm durchzufiihren, verifiziert werden kann.

Il. Erforderlicher Instructor Level
Keine
lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

Besitzt die folgende SSI Zertifizierung, oder eine dquivalente Zertifizierung einer von SSI anerkannten
Tauchausbildungsorganisation:

. Gas Blender

Besitzen der folgende SSI Zertifizierung im aktiven Status, oder eine dquivalente Zertifizierung eines von SSI
anerkannten Tauchsportverbandes:

. Open Water Instructor
« Enriched Air Nitrox Instructor
IV. Dauer
o Esgibt keine empfohlene Mindestdauer fiir das Gas Blender Instructor Programm.
V. Voraussetzungen fiir das Bestehen
« Diedigitalen Lernmaterialien inklusive Wiederholungsfragen vollstandig lesen und durcharbeiten.

o Vervollstandige den programmspezifischen Ausbildungsnachweis und sende ihn zumm zusténdigen SSI
Service Center.

VI. Voraussetzungen fiir den aktiven Status
« Nachweis der Gas Blender Zertifizierung.
VII. Zertifizierung

Gas Blender Instructoren im aktiven Status diirfen folgende Programme ausbilden, iiberwachen und
zertifizieren:

. Nitrox Gas Blender

o Trimix Gas Blender
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Open-Circuit Instructor Programme

Extended Range Sidemount
Instructor

I. Programmaziel

Die Absicht des SSI Extended Range Sidemount Instructor Programmes ist es, den Kandidaten die Kenntnisse, Fahigkeiten
und Erfahrungen zu vermitteln, die sie benotigen, um das SSI Extended Range Sidemount Programm durchzufiihren.

Il. Erforderlicher Instructor Level
Ein aktiver XR Instructor Trainer, zertifiziert als SSI Extended Range Sidemount Instructor, kann das Seminar durchfiihren.

Der Kandidat kann das Extended Range Sidemount Programm mit einem aktiven Status Extended Range Sidemount
Instructor unterrichten.

lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

o Besitze und benutze ein Total Diving System in der entsprechenden Ausriistung, wie in den SSI General
Training Standards beschrieben.

o Hatdas XR Instructor Assessment Formular vollstandig ausgefiillt und kann die erforderliche Ausbildung- und
Taucherfahrung nachweisen.

Minimum an geloggten Tauchgédngen:
e 20 SidemountTauchgédnge
Option 1

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

e Recreational Sidemount Diving

Besitzen der folgende SSI Zertifizierung im aktiven Status, oder eine dquivalente Zertifizierung eines von SSI
anerkannten Tauchsportverbandes:

« Extended Range Nitrox Diving Instructor
Option 2

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

« Extended Range Sidemount
Besitzen die folgende SSI Zertifizierung und sind im aktiven Status (keine Aquivalenz-Zertifizierung erlaubt):

o Advanced Open Water Instructor

IV. Ratio fiir die Wasserlektionen

« Die Ratio von Kandidat zu Instructor betragt 3:1.

V. Dauer
«  Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 16 Stunden.

« Die Anzahl der Unterrichte, Stunden und Sessions pro Tag werden vom Instructor basierend auf den
Bediirfnissen und Fahigkeiten der Schiiler/Kandidaten und den Umgebungsbedingungen festgelegt.

VI. Voraussetzungen fiir das Bestehen
Option 1
Unterrichte mindestens zwei (2) separate Extended Range Sidemount Programme unter der direkten Aufsicht eines

aktiven Extended Range Sidemount Instructors.
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Option 2
An einem zweitdgigen Seminar teilnehmen und erfolgreich folgendes absolvieren:

o  Wiederholung der SSI Generellen Training Standards, und der Standards die sich auf die XR Programme
beziehen fiir die der Kandidat zertifiziert werden méochte.

o  Wiederholung aller programmspezifischen Schiiler und Instructorinhalte
« Die programmspezifischen Final Exams (Abschlusstests)

o Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss fiir das entsprechenden Total Diving System abgeschlossen
werden.

« Die XR-Kandidaten Wasserfitness Evaluation wie in den SSI Trainingsstandards beschrieben, wenn die letzte
Evaluation mehr als sechs Monate her ist.

« Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im
jeweiligen Programm bendtigt werden, einschliet. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgefiihrt werden.

. Plane und fiihre wahrend deiner Tatigkeit als Instructor mindestens einen (1) Tauchgang durch, der den

Anforderungen des Freiwasser-Ausbildungstauchgang 4 aus dem Instructor Manual fir Sidemount Diving
entspricht.

. Die Fahigkeit demonstrieren, einen bewusstlosen Taucher aus einer Tiefe zwischen 5 und 10 Metern an die
Oberflache zu bringen.

a. Hinweise

e  Wadhrend des Tauchgangs muss der Kandidat einen Assistenten oder einen anderen Kandidaten in der Rolle
eines Schiilers Gberwachen.

Zertifizierung

Ein aktiver Status Extended Range Sidemount Instructor kann die folgenden Programme Zertifizierungen
unterrichten, iiberwachen und ausstellen:

e  Recreational Sidemount Diving
o Extended Range Sidemount

o Jegliches Sporttauch- oder XR Programm mit Sidemount Konfiguration, wenn sie die erforderliche
Instructorzertifizierung dafiir besitzen.
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Open-Circuit Instructor Programme

Extended Range Nitrox Diving
Instructor

I. Programmaziel

Ziel des SSI Extended Range Nitrox Instructor Programmes ist es, die Kandidaten als Extended Range Nitrox Instructor zu
zertifizieren.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein aktiver Extended Range Nitrox Diving Instructor Trainer kann den Extended Range Nitrox Diving Instructor Training
Kurs durchfiihren.

Ein SSI Extended Range Nitrox Diving Instructor darf das CO-Teaching durchfiihren.
lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

o Besitze und benutze ein Total Diving System in der entsprechenden Ausriistung, wie in den SSI General
Training Standards beschrieben.

o Hatdas XR Instructor Assessment Formular vollstandig ausgefiillt und kann die erforderliche Ausbildung- und
Taucherfahrung nachweisen.

Minimum an geloggten Tauchgédngen:

e  20Tauchgdnge tiefer als 30 Meter

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

« Extended Range Nitrox Diving

Besitzen der folgende SSI Zertifizierung im aktiven Status, oder eine dquivalente Zertifizierung eines von SSI
anerkannten Tauchsportverbandes:

o Deep Diving Instructor
. Diver Stress & Rescue Instructor
o  Enriched Air Nitrox Instructor
IV. Dauer
« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 16 Stunden.

« Die Anzahl der Unterrichte, Stunden und Sessions pro Tag werden vom Instructor basierend auf den
Bedirfnissen und Fahigkeiten der Schiiler/Kandidaten und den Umgebungsbedingungen festgelegt.

V. Ratio fiir die Wasserlektionen
« DieRatio von Kandidat zu Instructor betragt 3:1.
VI. Tiefenlimits
« Maximale Tiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.
o Maximale erlaubte Tiefe im Freiwasser: 40 Meter.
VII. Voraussetzungen fiir das Bestehen
Option 1

Mindestens zwei (2) separate Extended Range Nitrox Diving Programme unter der direkten Supervision eines Extended
Range Nitrox Diving Instructors (aktiver Status) im Co-teaching unterrichten.

Option 2
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An einem zweitdgigen Seminar teilnehmen und erfolgreich folgendes absolvieren:

o  Wiederholung der SSI Generellen Training Standards, und der Standards die sich auf die XR Programme
beziehen fiir die der Kandidat zertifiziert werden mochte.

o  Wiederholung aller programmspezifischen Schiiler und Instructorinhalte
« Die programmspezifischen Final Exams (Abschlusstests)
« Eine Lektion in Tauchgangsplanung zur Einfiihrung in die Extended Range Dive Planning Tabelle.

. Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss fiir das entsprechenden Total Diving System abgeschlossen
werden.

« Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im

jeweiligen Programm benotigt werden, einschlief3t. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgefuihrt werden.

o InderRolle als Instructor mindestens einen (1) Dekompressions-Tauchgang aus dem Extended Range Nitrox
Programm planen und durchfiihren.

. Die Fahigkeit demonstrieren, einen bewusstlosen Taucher aus einer Tiefe zwischen 5 und 10 Metern an die
Oberflache zu bringen.

a. Hinweise

o  Wahrend aller Ausbildungslektionen im Wasser muss das dafiir erforderliche Total Diving System mit Stage
Tauchflaschen getragen werden.

« Beiallen Ausbildungstauchgédngen darf die fiir das Programm festgelegte Maximaltiefe auf keinen Fall

Uberschritten werden. Die Ausbildungstauchgange missen alle geplante Dekompression beinhalten (echt
oder simuliert) und die Mindestanzahl der fiir das entsprechende Programm festgelegten Gas-Wechseln
muss eingehalten werden.

Nur fiir Instructor Trainer-Sporttauchen:
An einem eintdgigen Upgrade-Seminar teilnehmen und folgendes absolvieren:

o  Wiederholung aller SSI Training Standards sich auf die XR Programme und XR Ausbildung beziehen.
«  Wiederholung aller programmspezifischen Schiiler und Instructorinhalte

o Die programmspezifischen Final Exams (Abschlusstests)

« Eine Lektion in Tauchgangsplanung zur Einfiihrung in die Extended Range Dive Planning Tabelle.

o Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss fiir das entsprechenden Total Diving System abgeschlossen
werden.

« Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im

jeweiligen Programm benétigt werden, einschliet. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgeflihrt werden.

b. Hinweise

« Dieist eine Bewertung die liber bestehen oder nicht Bestehen des Programmes entscheidet. Der

zertifizierende Extended Range Nitrox Diving International Training Director muss persénlich entscheiden, ob
der Extended Range Nitrox Diving Instructor Kandidat nach Abschluss des Seminares in der Lage ist Extended
Range Nitrox Diving zu unterrichten.

VIIl. Zertifizierung

Ein Extended Range Nitrox Diving Instructor im aktiven Status kann fiir die folgenden Programme
Zertifizierungen mit den Geratekonfigurationen, fiir die sie qualifiziert sind, unterrichten, iiberwachen und
ausstellen:

« Extended Range Nitrox Diving
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Open-Circuit Instructor Programme

Extended Range Instructor

I. Programmaziel

Ziel des SSI Extended Range Instructor Programmes ist es, die Kandidaten als Extended Range Instructor mit oder ohne
Trimix zu zertifizieren.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein SSI Extended Range Instructor Trainer im aktiven Status darf das Extended Range Instructor Programm ausbilden,
Uberwachen und zertifizieren.

lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

o Besitze und benutze ein Total Diving System in der entsprechenden Ausriistung, wie in den SSI General
Training Standards beschrieben.

« Hatdas XR Instructor Assessment Formular vollstandig ausgefillt und kann die erforderliche Ausbildung- und
Taucherfahrung nachweisen.

Minimum an geloggten Tauchgangen:
e  20Tauchgdnge tiefer als 30 Meter

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

« Extended Range

Besitzen der folgende SSI Zertifizierung im aktiven Status, oder eine dquivalente Zertifizierung eines von SSI
anerkannten Tauchsportverbandes:

o Deep Diving Instructor
o  Diver Stress & Rescue Instructor
o Enriched Air Nitrox Instructor
HINWEIS: Der Kandlidat muss die Extended Range Trimix Schiiler-Zertifizierung haben um Extended Range Trimix Instructor zu werden.
Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestelit:
e 3 Enriched Air Nitrox 40 Zertifizierungen
IV. Dauer
o Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 16 Stunden.

« Die Anzahl der Unterrichte, Stunden und Sessions pro Tag werden vom Instructor basierend auf den
Bediirfnissen und Fahigkeiten der Schiiler/Kandidaten und den Umgebungsbedingungen festgelegt.

V. Ratio fiir die Wasserlektionen
« Die Ratio von Kandidat zu Instructor betrdagt 3:1.
VI. Tiefenlimits
o MaximaleTiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.

o Maximale Tiefengrenze fiir Ausbildungstauchgange im Freiwasser: 45 Meter.

VII. Voraussetzungen fiir das Bestehen
Option 1

Mindestens zwei (2) separate Extended Range Programme unter der direkten Uberwachung eines aktiven Extended
Range Instructor Trainers im Co-Teaching unterrichten.

Option 2
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An einem 3-tdgigen Seminar teilnehmen und folgendes absolvieren:

o  Wiederholung der SSI Generellen Training Standards, und der Standards die sich auf die XR Programme
beziehen fiir die der Kandidat zertifiziert werden mochte.

o  Wiederholung aller programmspezifischen Schiiler und Instructorinhalte

« Die programmspezifischen Final Exams (Abschlusstests)

o EineTheorieprasentation zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.
. Eine Lektion in Tauchgangsplanung zur Einfiihrung in die Extended Range Dive Planning Tabelle.

o Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss fiir das entsprechenden Total Diving System abgeschlossen
werden.

. Die XR-Kandidaten Wasserfitness Evaluation wie in den SSI Trainingsstandards beschrieben, wenn die letzte
Evaluation mehr als sechs Monate her ist.

o Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im

jeweiligen Programm bendtigt werden, einschlief3t. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgefuihrt werden.

« Eine Prasentation im Wasser zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

o AlsTeam Mitglied mindestens einen (1) erfolgreichen Extended Range Tauchgang des entsprechenden Levels
planen und durchfiihren.

« InderRolle als Instructor mindestens einen (1) Dekompressions-Tauchgang aus dem Extended Range
Programm planen und durchfiihren.

« Die Fahigkeit demonstrieren, einen bewusstlosen Taucher aus einer Tiefe zwischen 5 und 10 Metern an die
Oberflache zu bringen.

a. Hinweise

«  Wahrend aller Ausbildungslektionen im Wasser muss das dafiir erforderliche Total Diving System mit Stage
Tauchflaschen getragen werden.

o« Wahrend des Tauchgangs muss der Kandidat einen Assistenten oder einen anderen Kandidaten in der Rolle
eines Schiilers Gberwachen.

o Beiallen Ausbildungstauchgangen darf die fiir das Programm festgelegte Maximaltiefe auf keinen Fall

Uberschritten werden. Die Ausbildungstauchgange mussen alle geplante Dekompression beinhalten (echt
oder simuliert) und die Mindestanzahl der flr das entsprechende Programm festgelegten Gas-Wechseln
muss eingehalten werden.

VIIl. Zertifizierung

Zusatzlich zu den Programmen, die durch den aktiven Status Extended Range Nitrox Diving Instructor
unterrichtet werden, konnen aktive Status Extended Range Instructor Zertifizierungen fiir die folgenden
Programme unter Verwendung der Geratekonfigurationen, fiir die sie qualifiziert sind, unterrichten,
liberwachen und ausstellen:

« Extended Range

HINWEIS: Instructoren die alle Anforderungen erfiillen und das Seminar erfolgreich abschlielSen werden als Extended Range Trimix
Instructor zertifiziert.

IX. Fir Extended Range Trimix Instructors

Ein Extended Range Instructor, der zertifiziert ist in Technical Extended Range Trimix oder héher, kann automatisch ein
Upgrade zum Extended Range Trimix Instructor erhalten.

Ein Antragsformular einschlie3lich der notwendigen Nachweise muss an das SSI Service Center oder den Extended
Range Instructor Trainer gesendet werden.
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Open-Circuit Instructor Programme

Technical Extended Range
Instructor

I. Programmaziel

Ziel des SSlTechnical Extended Range Instructor Programms ist es, die Kandidaten als Technical Extended Range
Instructor mit oder ohne Trimix zu zertifizieren.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein Technical Extended Range Instructor Trainer kann den Technical Extended Range Instructor Training Kurs
durchfiihren.

lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

o  Besitze und benutze ein Total Diving System in der entsprechenden Ausriistung, wie in den SSI General
Training Standards beschrieben.

o Hatdas XR Instructor Assessment Formular vollstandig ausgefiillt und kann die erforderliche Ausbildung- und
Taucherfahrung nachweisen.

Minimum an geloggten Tauchgidngen:
e 200 geloggte Tauchgénge
o 50 Dekompressionstauchgange tiefer als 45 Meter

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

e Technical Extended Range

Besitzen der folgende SSI Zertifizierung im aktiven Status, oder eine dquivalente Zertifizierung eines von SSI
anerkannten Tauchsportverbandes:

o Deep Diving Instructor

. Diver Stress & Rescue Instructor
o  Enriched Air Nitrox Instructor

« Extended Range Instructor

HINWEIS: Der Kandlidat muss die Technical Extended Range Trimix Zertifizierung haben um Technical Extended Range Trimix Instructor
zu werden.

Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestellt:

o 10 Extended Range Zertifizierungen

ODER

o 5 Extended Range Zertifizierungen

e 5 Extended Range Zertifizierungen

HINWEIS: Wenn der Kandlidat nicht die erforderlichen Zertifizierungen ausgestellt hat, kann er dlie Instructor Training Course

abschlielBen, indem er eine Verzichtserkldrung beantragt und zuséatzliche Anforderungen erfiillt. Weitere Informationen findest du unter
"Voraussetzungen fiir die Fertigstellung'

IV. Dauer
« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 16 Stunden.

« Die Anzahl der Unterrichte, Stunden und Sessions pro Tag werden vom Instructor basierend auf den
Bedirfnissen und Fahigkeiten der Schiller/Kandidaten und den Umgebungsbedingungen festgelegt.
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V. Ratio fiir die Wasserlektionen

o Die Ratio von Kandidat zu Instructor betragt 3:1.

VL. Tiefenlimits
o Maximale Tiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.

o Maximale Tiefengrenze fiir Ausbildungstauchgange im Freiwasser: 50 Meter.

VII. Voraussetzungen fiir das Bestehen
An einem 3-tdgigen Seminar teilnehmen und folgendes absolvieren:

o  Wiederholung der SSI Generellen Training Standards, und der Standards die sich auf die XR Programme
beziehen fiir die der Kandidat zertifiziert werden méchte.

e Wiederholung aller programmspezifischen Schiiler und Instructorinhalte

o Die programmspezifischen Final Exams (Abschlusstests)

« EineTheorieprasentation zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.
« Eine Lektion in Tauchgangsplanung zur Einfiihrung in die Extended Range Dive Planning Tabelle.

o Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss fiir das entsprechenden Total Diving System abgeschlossen
werden.

« Die XR-Kandidaten Wasserfitness Evaluation wie in den SSI Trainingsstandards beschrieben, wenn die letzte
Evaluation mehr als sechs Monate her ist.

« Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im

jeweiligen Programm benétigt werden, einschliet. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgefiihrt werden.

o  Eine Prasentation im Wasser zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

« InderRolle als Instructor mindestens einen (1) Dekompressions-Tauchgang aus dem Technical Extended
Range Programm planen und durchfiihren.

. Die Fahigkeit demonstrieren, einen bewusstlosen Taucher aus einer Tiefe zwischen 5 und 10 Metern an die
Oberflache zu bringen.

a. Hinweise

o  Wahrend aller Ausbildungslektionen im Wasser muss das dafiir erforderliche Total Diving System mit Stage
Tauchflaschen getragen werden.

e  Wahrend des Tauchgangs muss der Kandidat einen Assistenten oder einen anderen Kandidaten in der Rolle
eines Schiilers Gberwachen.

o DerTauchgang muss ein voller Dekompressionstauchgang bis mindestens 50 Meter und einer stufenweisen
Dekompression von mindestens 25 Minuten und mindestens zwei (2) Gaswechseln sein.

Co-Teaching Ausnahmegenehmigung

Vor Erhalt ihrer Zertifizierung miissen Kandidaten, die nicht die erforderliche Anzahl von Zertifizierungen
ausgestellt haben, nach erfolgreichem Abschluss des Seminars folgende Anforderungen erfiillen:

« Unterrichte mindestens zwei (2) komplette Technical Extended Range Programme mit einem Technical
Extended Range Instructor im aktiven Status.

o Stelle Empfehlungsschreiben (ausgefiillt und unterschrieben vom betreuenden Instructor) fiir jedes Co-
Teach-Programm zur Verfiigung.
VIIl. Zertifizierung

Zusitzlich zu den Programmen, die von aktiven Status Extended Range Instructoren unterrichtet werden,
konnen aktive Status Technical Extended Range Instructoren Zertifizierungen fiir die folgenden Programme
unter Verwendung der Gerdtekonfigurationen, fiir die sie qualifiziert sind, unterrichten, iiberwachen und
ausstellen:

o Technical Extended Range mit oder ohne Trimix, je nach Zertifizierung
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Open-Circuit Instructor Programme

Hypoxic Trimix Instructor

I. Programmaziel

Ziel des SSI Hypoxic Trimix Instructor Programms ist es, die Kandidaten als Hypoxic Trimix Instructor zu zertifizieren.
Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein Hypoxic Trimix Instructor Trainer im aktiven Status darf das Hypoxic Trimix Programm durchfiihren.
lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

o Besitze und benutze ein Total Diving System in der entsprechenden Ausriistung, wie in den SSI General
Training Standards beschrieben.

o Hatdas XR Instructor Assessment Formular vollstandig ausgefiillt und kann die erforderliche Ausbildung- und
Taucherfahrung nachweisen.

Minimum an geloggten Tauchgangen:
e  250geloggte Tauchgénge
e 30 Dekompressionstauchgange tiefer als 60 Meter

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

o  Hypoxic Trimix

Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestelit:

o 10 Technical Extended Range Zertifizierungen

HINWEIS: Wenn der Kandidat nicht die erforderlichen Zertifizierungen ausgestellt hat, kann er die Instructor Training Course

abschlielBen, indem er eine Verzichtserkldrung beantragt und zusatzliche Anforderungen erfiillt. Weitere Informationen findest du unter
"Voraussetzungen fiir die Fertigstellung'

Besitzen der folgende SSI Zertifizierung im aktiven Status, oder eine dquivalente Zertifizierung eines von SSI
anerkannten Tauchsportverbandes:

. Deep Diving Instructor
o  Diver Stress & Rescue Instructor
«  Enriched Air Nitrox Instructor
o Technical Extended Range Instructor
IV. Dauer
« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 16 Stunden.

. Die Anzahl der Unterrichte, Stunden und Sessions pro Tag werden vom Instructor basierend auf den
Bediirfnissen und Fahigkeiten der Schiiler/Kandidaten und den Umgebungsbedingungen festgelegt.

V. Ratio fiir die Wasserlektionen
« Die Kandidat-Instructor Ratio betragt 3:1.
VI. Tiefenlimits
o Maximale Tiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.
o Maximale Tiefengrenze fiir Ausbildungstauchgange im Freiwasser: 100 Meter.

VII. Voraussetzungen fiir das Bestehen

An einem 3-tdgigen Seminar teilnehmen und folgendes absolvieren:
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o  Wiederholung der SSI Generellen Training Standards, und der Standards die sich auf die XR Programme
beziehen fiir die der Kandidat zertifiziert werden mochte.

e  Wiederholung aller programmspezifischen Schiiler und Instructorinhalte

o Die programmespezifischen Final Exams (Abschlusstests)

« EineTheorieprasentation zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.
« Eine Lektion in Tauchgangsplanung zur Einfiihrung in die Extended Range Dive Planning Tabelle.

o Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss fiir das entsprechenden Total Diving System abgeschlossen
werden.

o Die XR-Kandidaten Wasserfitness Evaluation wie in den SSI Trainingsstandards beschrieben, wenn die letzte
Evaluation mehr als sechs Monate her ist.

o Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im

jeweiligen Programm bendtigt werden, einschliet. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgefiihrt werden.

« Eine Prasentation im Wasser zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

o InderRolle als Instructor mindestens einen (1) Dekompressionstauchgang aus dem Hypoxic Trimix Programm
planen und durchfiihren.

« Die Fahigkeit demonstrieren, einen bewusstlosen Taucher aus einer Tiefe zwischen 5 und 10 Metern an die
Oberflache zu bringen.

a. Hinweise

o  Wahrend aller Ausbildungslektionen im Wasser muss das dafiir erforderliche Total Diving System mit Stage
Tauchflaschen getragen werden.

e  Wahrend des Tauchgangs muss der Kandidat einen Assistenten oder einen anderen Kandidaten in der Rolle
eines Schiilers Gberwachen.

o DerTauchgang muss ein voller Dekompressionstauchgang bis mindestens 80 Meter und einer stufenweisen
Dekompression von mindestens 30 Minuten und mindestens zwei (2) Gaswechseln sein.

Co-Teaching Ausnahmegenehmigung

Vor Erhalt ihrer Zertifizierung miissen Kandidaten, die nicht die erforderliche Anzahl von Zertifizierungen
ausgestellt haben, nach erfolgreichem Abschluss des Seminars folgende Anforderungen erfiillen:

o Unterrichte mindestens zwei (2) komplette Hypoxic Trimix-Programme mit einem Hypoxic Trimix Instructor
im aktiven Status.

o Stelle Empfehlungsschreiben (ausgefiillt und unterschrieben vom betreuenden Instructor) fiir jedes Co-
Teach-Programm zur Verfligung.

VIIl. Zertifizierung

Zusitzlich zu den Programmen, die von aktiven Status Technical Extended Range Instructors unterrichtet
werden, konnen aktive Status Hypoxic Trimix Instructoren Zertifizierungen fiir die folgenden Programme unter
Verwendung der Geratekonfigurationen, fiir die sie qualifiziert sind, unterrichten, iiberwachen und ausstellen:

o Hypoxic Trimix
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XR Overhead Instructor Programme

Extended Range Wreck Diving
Instructor

I. Programmaziel

Der SSI Extended Range Wreck Diving Instructor Trainer Kurs zertifiziert den Kandidaten als Extended Range Wreck
Diving Instructor.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein aktiver Status Extended Range Wreck Diving Instructor Trainer kann den Extended Range Wreck Diving Instructor
Training Kurs durchfiihren.

lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

o  Besitze und benutze ein Total Diving System in der entsprechenden Ausriistung, wie in den SSI General
Training Standards beschrieben.

o Hatdas XR Instructor Assessment Formular vollstandig ausgefiillt und kann die erforderliche Ausbildung- und
Taucherfahrung nachweisen.

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

« Extended Range Wreck Diving

Besitzen der folgende SSI Zertifizierung im aktiven Status, oder eine dquivalente Zertifizierung eines von SSI
anerkannten Tauchsportverbandes:

. Deep Diving Instructor
. Diver Stress & Rescue Instructor
. Enriched Air Nitrox Instructor

Zusitzlich zu dem vorher genannten muss der Instructor die Zertifizierung haben, dieses Programm mit einer
alternativen Ausriistungskonfiguration zu unterrichten.

« Extended Range Instructor
« Extended Range Foundations Instructor (Twinset)
o Recreational Sidemount Diving Specialty Instructor
« CCRDiving Instructor
. SCR Diving Instructor
IV. Ratio fiir die Wasserlektionen
« Die Kandidat-Instructor Ratio betragt 3:1.
V. Dauer
« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 20 Stunden.

« Die Anzahl der Unterrichte, Stunden und Sessions pro Tag werden vom Instructor basierend auf den
Bedirfnissen und Fahigkeiten der Schiller/Kandidaten und den Umgebungsbedingungen festgelegt.

VI. Voraussetzungen fiir das Bestehen
Option 1

e Mindestens zwei (2) komplette Extended Range Wreck Diving Programme mit einem aktiven Status Extended
Range Wreck Diving Instructor Trainer im Co-Teaching unterrichten.
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Option 2
An einem zweitdgigen Seminar teilnehmen und erfolgreich folgendes absolvieren:

« Wiederholung der SSI Generellen Training Standards, und der Standards die sich auf die XR Programme
beziehen fiir die der Kandidat zertifiziert werden méchte.

o  Wiederholung aller programmspezifischen Schiiler und Instructorinhalte
« Die programmspezifischen Final Exams (Abschlusstests)
o Eine Theorieprasentation zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

o  Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss fiir das entsprechenden Total Diving System abgeschlossen
werden.

. Die XR-Kandidaten Wasserfitness Evaluation wie in den SSI Trainingsstandards beschrieben, wenn die letzte
Evaluation mehr als sechs Monate her ist.

o Eine Dry Land Skills Session, die die Prasentation und Bewertung aller erforderlichen Programmfahigkeiten
beinhaltet. Alle Fahigkeiten missen mit Demonstrationsqualitat durchgefiihrt werden.

« Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im
jeweiligen Programm bendtigt werden, einschlie3t. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgefiihrt werden.

o Eine Présentation im Wasser zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

o Fuhrein deiner Funktion als Instructor mindestens zwei (2) Tauchgdnge aus dem Extended Range Wreck
Diving Programm durch.

o Die Fahigkeit demonstrieren, einen bewusstlosen Taucher zunachst 10 Meter horizontal zu transportieren und
dann aus einer Tiefe zwischen 5 Meter und 10 Meter an die Oberflache zu bringen.

a. Hinweise

o« Wahrend des Tauchgangs muss der Kandidat einen Assistenten oder einen anderen Kandidaten in der Rolle
eines Schiilers tiberwachen.

VII. Upgrade:

Fiir Extended Range Instructors, die fiir Technical Wreck Diving zertifiziert sind:

o Ein aktiver Extended Range Instructor oder hoher, der iber eine Technical Wreck Diving Zertifizierung verfiigt,
kann automatisch auf Extended Range Wreck Diving Instructor aktualisiert werden.

« DerKandidat muss ein Antragsformular einschlie3lich der notwendigen Nachweise an das SSI Service Center
oder den Extended Range International Training Director senden.

VIIl. Zertifizierung

Extended Range Wreck Diving Instructoren im aktiven Status konnen Zertifizierungen fiir die folgenden
Programme unter Verwendung der Gerdtekonfigurationen, fiir die sie qualifiziert sind, unterrichten,
iiberwachen und ausstellen:

e«  Wreck Diving
e Advanced Wreck Diving
o Extended Range Wreck Diving
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XR Overhead Instructor Programme

Technical Wreck Diving
Instructor

I. Programmaziel

Ziel des SSlTechnical Wreck Diving Instructor Training Course ist es, den Kandidaten zu einem Technical Wreck Diving
Instructor zu zertifizieren.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein Technical Wreck Diving Instructor Trainer im aktiven Status darf den Technical Wreck Diving Instructor Training Course
durchfiihren.

lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

o  Besitze und benutze ein Total Diving System in der entsprechenden Ausriistung, wie in den SSI General
Training Standards beschrieben.

o Hatdas XR Instructor Assessment Formular vollstandig ausgefiillt und kann die erforderliche Ausbildung- und
Taucherfahrung nachweisen.

« 50im Dive Log eingetragene Technical Wreck Penetrationstauchgange.

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

e Technical Wreck Diving

Besitzen der folgende SSI Zertifizierung im aktiven Status, oder eine dquivalente Zertifizierung eines von SSI
anerkannten Tauchsportverbandes:

« Extended Range Wreck Diving Instructor
e Technical Extended Range Instructor

Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestelit:
o 10 Extended Range Wreck Zertifizierungen
HINWEIS: Wenn der Kandidat nicht die erforderlichen Zertifizierungen ausgestellt hat, kann er die Instructor Training Course

abschlielBen, indem er eine Verzichtserkldrung beantragt und zusatzliche Anforderungen erfiillt. Weitere Informationen findest du unter
"Voraussetzungen fiir die Fertigstellung’

Zusiatzlich zu dem vorher genannten muss der Instructor die Zertifizierung haben, dieses Programm mit einer
alternativen Ausriistungskonfiguration zu unterrichten.

« Extended Range Sidemount Instructor
o CCRExtended Range Instructor
e SCR Extended Range Instructor
IV. Ratio fiir die Wasserlektionen
« Die Kandidat-Instructor Ratio betragt 3:1.
V. Dauer
« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 20 Stunden.

« Die Anzahl der Unterrichte, Stunden und Sessions pro Tag werden vom Instructor basierend auf den
Bedirfnissen und Fahigkeiten der Schiiler/Kandidaten und den Umgebungsbedingungen festgelegt.

VI. Voraussetzungen fiir das Bestehen

An einem 3-tdgigen Seminar teilnehmen und folgendes absolvieren:
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o  Wiederholung der SSI Generellen Training Standards, und der Standards die sich auf die XR Programme
beziehen fiir die der Kandidat zertifiziert werden mochte.

e  Wiederholung aller programmspezifischen Schiiler und Instructorinhalte

o Die programmspezifischen Final Exams (Abschlusstests)

« EineTheorieprasentation zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.
« Eine Lektion in Tauchgangsplanung zur Einfiihrung in die Extended Range Dive Planning Tabelle.

. Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss fiir das entsprechenden Total Diving System abgeschlossen
werden.

o Die XR-Kandidaten Wasserfitness Evaluation wie in den SSI Trainingsstandards beschrieben, wenn die letzte
Evaluation mehr als sechs Monate her ist.

. Eine Dry Land Skills Session, die die Prasentation und Bewertung aller erforderlichen Programmfahigkeiten
beinhaltet. Alle Fahigkeiten missen mit Demonstrationsqualitat durchgefiihrt werden.

o Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im
jeweiligen Programm bendtigt werden, einschlief3t. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgefiihrt werden.

o Eine Présentation im Wasser zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

. In der Rolle als Instructor mindestens zwei (2) volle Technical Wreck Penetrationstauchgédnge aus dem
Technical Wreck Diving Programm planen und durchfiihren.

o Die Fahigkeit demonstrieren, einen bewusstlosen Taucher zunachst 50 Meter horizontal zu transportieren und
dann aus einer Tiefe zwischen 5 Meter und 10 Meter an die Oberflache zu bringen.

a. Hinweise

e  Wadhrend des Tauchgangs muss der Kandidat einen Assistenten oder einen anderen Kandidaten in der Rolle
eines Schiilers Gberwachen.

Co-Teaching Ausnahmegenehmigung

Vor Erhalt ihrer Zertifizierung miissen Kandidaten, die nicht die erforderliche Anzahl von Zertifizierungen
ausgestellt haben, nach erfolgreichem Abschluss des Seminars folgende Anforderungen erfiillen:

« Unterrichte mindestens zwei (2) komplette Technical Wreck Diving Programme mit einem aktiven Status
Technical Wreck Diving Instructor.

o Stelle Empfehlungsschreiben (ausgefiillt und unterschrieben vom betreuenden Instructor) fir jedes Co-
Teach-Programm zur Verfligung.

VIl. Zertifizierung

Zusatzlich zu den Programmen, die von aktiven Extended Range Wreck Diving Instructoren unterrichtet
werden, konnen Technical Wreck Diving Instructoren Zertifizierungen fiir die folgenden Programme unter
Verwendung der Geratekonfigurationen, fiir die sie qualifiziert sind, unterrichten, liberwachen und ausstellen:

o  Technical Wreck Diving
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XR Overhead Instructor Programme

Extended Range Cavern Diving
Instructor

I. Programmaziel

Der SSI Extended Range Cavern Diving Instructor Kurs zertifiziert den Kandidaten als Extended Range Cavern Diving
Instructor.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein aktiver Status Extended Range Cavern Diving Instructor Trainer kann den Extended Range Cavern Diving Instructor
Training Kurs durchfiihren.

lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

o Besitze und benutze ein Total Diving System in der entsprechenden Ausriistung, wie in den SSI General
Training Standards beschrieben.

o Hatdas XR Instructor Assessment Formular vollstandig ausgefiillt und kann die erforderliche Ausbildung- und
Taucherfahrung nachweisen.

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

« Extended Range Cavern Diving

Besitzen der folgende SSI Zertifizierung im aktiven Status, oder eine dquivalente Zertifizierung eines von SSI
anerkannten Tauchsportverbandes:

. Deep Diving Instructor
. Diver Stress & Rescue Instructor
. Enriched Air Nitrox Instructor

Zusitzlich zu dem vorher genannten muss der Instructor die Zertifizierung haben, dieses Programm mit einer
alternativen Ausriistungskonfiguration zu unterrichten.

« Extended Range Instructor
« Extended Range Foundations Instructor (Twinset)
o Recreational Sidemount Diving Specialty Instructor
« CCRDiving Instructor
o SCR Diving Instructor
IV. Ratio fiir die Wasserlektionen
« Die Kandidat-Instructor Ratio betragt 3:1.
V. Dauer
« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 20 Stunden.

« Die Anzahl der Unterrichte, Stunden und Sessions pro Tag werden vom Instructor basierend auf den
Bedirfnissen und Fahigkeiten der Schiller/Kandidaten und den Umgebungsbedingungen festgelegt.

VI. Voraussetzungen fiir das Bestehen
Option 1

o Unterrichte mindestens zwei (2) komplette Extended Range Cavern Diving Programme mit einem aktiven
Status Extended Range Cavern Diving Instructor Trainer.
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Option 2
An einem zweitdgigen Seminar teilnehmen und erfolgreich folgendes absolvieren:

o Wiederholung der SSI Generellen Training Standards, und der Standards die sich auf die XR Programme
beziehen fiir die der Kandidat zertifiziert werden méochte.

o  Wiederholung aller programmspezifischen Schiiler und Instructorinhalte
« Die programmspezifischen Final Exams (Abschlusstests)
o Eine Theorieprasentation zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

o  Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss fiir das entsprechenden Total Diving System abgeschlossen
werden.

. Die XR-Kandidaten Wasserfitness Evaluation wie in den SSI Trainingsstandards beschrieben, wenn die letzte
Evaluation mehr als sechs Monate her ist.

o Eine Dry Land Skills Session, die die Prasentation und Bewertung aller erforderlichen Programmfahigkeiten
beinhaltet. Alle Fahigkeiten missen mit Demonstrationsqualitat durchgefiihrt werden.

« Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im
jeweiligen Programm bendtigt werden, einschliet. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgefiihrt werden.

o Eine Présentation im Wasser zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

e Plane und fiihre in der Rolle als Instructor mindestens zwei (2) Tauchgdnge aus dem Extended Range Cavern
Diving Programm durch.

o Die Fahigkeit demonstrieren, einen bewusstlosen Taucher zunachst 10 Meter horizontal zu transportieren und
dann aus einer Tiefe zwischen 5 Meter und 10 Meter an die Oberflache zu bringen.

a. Hinweise

o« Wahrend des Tauchgangs muss der Kandidat einen Assistenten oder einen anderen Kandidaten in der Rolle
eines Schiilers tiberwachen.

VII. Upgrade:
Fiir Extended Range Instructoren oder héher, die fiir Full Cave Diving zertifiziert sind:

o Ein Extended Range Instructor im aktiven Status oder hoher, der Giber ein Cave Diving Zertifikat verfiigt, kann
automatisch auf Extended Range Cavern Diving Instructor upgraded werden.

o DerKandidat muss ein Antragsformular einschlie3lich der notwendigen Nachweise an das SSI Service Center
oder den Extended Range International Training Director senden.

VIIl. Zertifizierung

Extended Range Cavern Diving Instructoren im aktiven Status konnen fiir die folgenden Programme
Zertifizierungen unter Verwendung der Geratekonfigurationen, fiir die sie qualifiziert sind, unterrichten,
liberwachen und ausstellen:

o Recreational Cavern/Cenote Diving

« Extended Range Cavern Diving
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XR Overhead Instructor Programme

Cave Diving Instructor

I. Programmaziel

Ziel des SSI Cave Diving Instructor Training Programmes ist es, den Kandidaten zu einem Cave Diving Instructor zu
zertifizieren.

Il. Erforderlicher Instructor Level
Ein Cave Diving Instructor Trainer im aktiven Status darf das Cave Diving Instructor Training Programm durchfiihren.
lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

o Besitze und benutze ein Total Diving System in der entsprechenden Ausriistung, wie in den SSI General
Training Standards beschrieben.

o Hatdas XR Instructor Assessment Formular vollstandig ausgefiillt und kann die erforderliche Ausbildung- und
Taucherfahrung nachweisen.

Minimum an geloggten Tauchgangen:

e« 75CaveTauchgdnge

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

o Cave Diving

Besitzen der folgende SSI Zertifizierung im aktiven Status, oder eine dquivalente Zertifizierung eines von SSI
anerkannten Tauchsportverbandes:

« Extended Range Cavern Diving Instructor

Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestellt:
e 5 Extended Range Cavern Diving Zertifizierungen
HINWEIS: Wenn der Kandlidat nicht die erforderlichen Zertifizierungen ausgestellt hat, kann er dlie Instructor Training Course

abschlielBen, indem er eine Verzichtserkldrung beantragt und zuséatzliche Anforderungen erfiillt. Weitere Informationen findest du unter
"Voraussetzungen fiir die Fertigstellung'

Zusatzlich zu dem vorher genannten muss der Instructor die Zertifizierung haben, dieses Programm mit einer
alternativen Ausriistungskonfiguration zu unterrichten.

« Extended Range Instructor
. Extended Range Foundations Instructor (Twinset)
o Recreational Sidemount Diving Specialty Instructor
. CCR Diving Instructor
e  SCRDiving Instructor
IV. Ratio fiir die Wasserlektionen
« Die Kandidat-Instructor Ratio betragt 3:1.
V. Dauer
« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 20 Stunden.

« Die Anzahl der Unterrichte, Stunden und Sessions pro Tag werden vom Instructor basierend auf den
Bediirfnissen und Fahigkeiten der Schiiler/Kandidaten und den Umgebungsbedingungen festgelegt.

VI. Voraussetzungen fiir das Bestehen

An einem 4-tdgigen Seminar teilnehmen und folgendes absolvieren:
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o  Wiederholung der SSI Generellen Training Standards, und der Standards die sich auf die XR Programme
beziehen fiir die der Kandidat zertifiziert werden mochte.

e  Wiederholung aller programmspezifischen Schiiler und Instructorinhalte
o Die programmspezifischen Final Exams (Abschlusstests)
« EineTheorieprasentation zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

« Eine Session zur Ausristungskonfiguration muss fiir das entsprechenden Total Diving System abgeschlossen
werden.

« Die XR-Kandidaten Wasserfitness Evaluation wie in den SSI Trainingsstandards beschrieben, wenn die letzte
Evaluation mehr als sechs Monate her ist.

o Eine Dry Land Skills Session, die die Prasentation und Bewertung aller erforderlichen Programmfahigkeiten
beinhaltet. Alle Fahigkeiten missen mit Demonstrationsqualitat durchgefiihrt werden.

o Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im

jeweiligen Programm benétigt werden, einschliet. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgefuihrt werden.

« Eine Prasentation im Wasser zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

o In der Rolle als Instructor mindestens zwei (2) Tauchgadnge aus dem Cave Diving Programm planen und
durchfiihren.

« Die Fahigkeit demonstrieren, einen bewusstlosen Taucher zundchst 10 Meter horizontal zu transportieren und
dann aus einer Tiefe zwischen 5 Meter und 10 Meter an die Oberflache zu bringen.

a. Hinweise

Wahrend des Tauchgangs muss der Kandidat einen Assistenten oder einen anderen Kandidaten in der Rolle eines
Schiilers Giberwachen.

Co-Teaching Ausnahmegenehmigung

Vor Erhalt ihrer Zertifizierung miissen Kandidaten, die nicht die erforderliche Anzahl von Zertifizierungen
ausgestellt haben, nach erfolgreichem Abschluss des Seminars folgende Anforderungen erfiillen:

o Unterrichte mindestens zwei (2) komplette Cave Diving Programme mit einem Cave Diving Instructor im
aktiven Status.

o Stelle Empfehlungsschreiben (ausgefiillt und unterschrieben vom betreuenden Instructor) fiir jedes Co-
Teach-Programm zur Verfiigung.

VII. Zertifizierung

Zusitzlich zu den Programmen, die durch den aktiven Status Extended Range Cavern Diving Instructors
unterrichtet werden, konnen Cave Diving Instructoren im aktiven Status Zertifizierungen fiir die folgenden
Programme unter Verwendung der Gerdtekonfigurationen, fiir die sie qualifiziert sind, unterrichten,
iiberwachen und ausstellen:

. Cave Diving
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XR Overhead Instructor Programme

Full Cave Diving Instructor

I. Programmaziel

Ziel des SSI Full Cave Diving Instructor Training Course ist es, den Kandidaten zu einem Full Cave Diving Instructor zu
zertifizieren.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein Full Cave Diving Instructor Trainer im aktiven Status darf den Full Cave Diving Instructor Training Course durchfiihren.

lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

o Besitze und benutze ein Total Diving System in der entsprechenden Ausriistung, wie in den SSI General
Training Standards beschrieben.

« Hatdas XR Instructor Assessment Formular vollstandig ausgefiillt und kann die erforderliche Ausbildung- und
Taucherfahrung nachweisen.

Minimum an geloggten Tauchgangen:

o 100 Cave Tauchgdnge

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

o Full Cave Diving

Besitzen der folgende SSI Zertifizierung im aktiven Status, oder eine dquivalente Zertifizierung eines von SSI
anerkannten Tauchsportverbandes:

« Extended Range Instructor

o Cave Diving Instructor

Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestelit:

o 5 Cave Diving Zertifizierungen

HINWEIS: Wenn der Kandidat nicht die erforderlichen Zertifizierungen ausgestellt hat, kann er die Instructor Training Course
abschlielBen, indem er eine Verzichtserkldrung beantragt und zusatzliche Anforderungen erfiillt. Weitere Informationen findest du unter
"Voraussetzungen fiir die Fertigstellung'

Zusatzlich zu dem vorher genannten muss der Instructor die Zertifizierung haben, dieses Programm mit einer
alternativen Ausriistungskonfiguration zu unterrichten.

o Extended Range Sidemount Instructor
« CCRExtended Range Instructor
o SCRExtended Range Instructor
IV. Ratio fiir die Wasserlektionen
« Die Kandidat-Instructor Ratio betragt 3:1.
V. Dauer
« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 30 Stunden.

« Die Anzahl der Unterrichte, Stunden und Sessions pro Tag werden vom Instructor basierend auf den
Bedirfnissen und Fahigkeiten der Schiiler/Kandidaten und den Umgebungsbedingungen festgelegt.

VI. Voraussetzungen fiir das Bestehen

An einem 4-tdgigen Seminar teilnehmen und folgendes absolvieren:

o  Wiederholung der SSI Generellen Training Standards, und der Standards die sich auf die XR Programme
beziehen fiir die der Kandidat zertifiziert werden méchte.
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o  Wiederholung aller programmspezifischen Schiiler und Instructorinhalte

. Die programmspezifischen Final Exams (Abschlusstests)

o EineTheorieprasentation zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.
o Eine Lektion in Tauchgangsplanung zur Einfiihrung in die Extended Range Dive Planning Tabelle.

o  Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss fiir das entsprechenden Total Diving System abgeschlossen
werden.

. Die XR-Kandidaten Wasserfitness Evaluation wie in den SSI Trainingsstandards beschrieben, wenn die letzte
Evaluation mehr als sechs Monate her ist.

o Eine Dry Land Skills Session, die die Prasentation und Bewertung aller erforderlichen Programmféahigkeiten
beinhaltet. Alle Fahigkeiten miissen mit Demonstrationsqualitat durchgefiihrt werden.

« Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im
jeweiligen Programm bendtigt werden, einschliet. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgefiihrt werden.

« Eine Prdasentation im Wasser zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

o InderRolle als Instructor mindestens vier (4) Penetrationstauchgange aus dem Full Cave Diving Programm
planen und durchfiihren.

« Die Fahigkeit demonstrieren, einen bewusstlosen Taucher zundchst 50 Meter horizontal zu transportieren und
dann aus einer Tiefe zwischen 5 Meter und 10 Meter an die Oberflache zu bringen.

a. Hinweise

Wahrend des Tauchgangs muss der Kandidat einen Assistenten oder einen anderen Kandidaten in der Rolle eines
Schiilers Gberwachen.

Co-Teaching Ausnahmegenehmigung

Vor Erhalt ihrer Zertifizierung miissen Kandidaten, die nicht die erforderliche Anzahl von Zertifizierungen
ausgestellt haben, nach erfolgreichem Abschluss des Seminars folgende Anforderungen erfiillen:

« Unterrichte mindestens ein (1) komplettes Full Cave Diving Programm mit einem Full Cave Diving Instructor
Trainer im aktiven Status.

o Stelle Empfehlungsschreiben (ausgefiillt und unterschrieben vom betreuenden Instructor) fiir jedes Co-
Teach-Programm zur Verfuigung.

HINWEIS: Das Seminar oder Co-Teaching muss mit zwei (2)unterschiedlichen Full Cave Diving Instructor Trainern im aktiven Status
abgeschlossen werden.

VIl. Zertifizierung

Zusétzlich zu den Programmen, die von Cave Diving Instructoren im aktiven Status unterrichtet werden,
kénnen Full Cave Diving Instructoren im aktiven Status Zertifizierungen fiir die folgenden Programme unter
Verwendung der Geratekonfigurationen, fiir die sie qualifiziert sind, unterrichten, liberwachen und ausstellen:

. Full Cave Diving
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SCR Instructor Programme

SCR Diving Instructor

I. Programmaziel

Nach erfolgreichem Abschluss wird der Kandidat als SCR Diving Instructor zertifiziert.
Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein SCR Extended Range Instructor Trainer im aktiven Status darf das SCR Diving Instructor Programm durchfiihren.
lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

o Besitze und benutze ein Total Diving System in der entsprechenden Ausriistung, wie in den SSI General
Training Standards beschrieben.

o Hatdas XR Instructor Assessment Formular vollstandig ausgefiillt und kann die erforderliche Ausbildung- und
Taucherfahrung nachweisen.

e  Muss eine reine Weste haben ((Hat keine Versto3e gegen ethische Grundsatze oder Ausbildungsstandards

begangen, keine schwebenden Verfahren bei SSI oder anderen Tauchsportorganisationen/Behérden) und
muss von SSI und vom Hersteller zertifiziert sein.

Minimum an geloggten Tauchgédngen:

e 50geloggte SCRTauchgange auf der verwendeten Unit

e  30SCRTauchgange tiefer als 25 Meter

e 50 Stunden Runtime auf der im Programm verwendeten Unit

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

« SCRDiving

Besitzen der folgende SSI Zertifizierung im aktiven Status, oder eine dquivalente Zertifizierung eines von SSI
anerkannten Tauchsportverbandes:

o  Enriched Air Nitrox Instructor
. Deep Diving Instructor
. Diver Stress & Rescue Instructor
IV. Dauer
« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 40.

o Die Anzahl der Unterrichte, Stunden und Sessions pro Tag werden vom Instructor basierend auf den
Bediirfnissen und Fahigkeiten der Schiiler/Kandidaten und den Umgebungsbedingungen festgelegt.

V. Ratio fiir die Wasserlektionen
« Die Kandidat-Instructor Ratio betragt 3:1.
VI. Tiefenlimits
o Maximale Tiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.
. Maximaltiefe im Freiwasser: 30 Meter
VII. Voraussetzungen fiir das Bestehen
Option 1

Unterrichte mindestens zwei (2) separate SCR-Tauchprogramme unter der direkten Aufsicht eines aktiven SCR Extended
Range Instructor Trainers.

Option 2
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An einem 3-tdgigen Seminar teilnehmen und folgendes absolvieren:

o  Wiederholung der SSI Generellen Training Standards, und der Standards die sich auf die XR Programme
beziehen fiir die der Kandidat zertifiziert werden mochte.

o  Wiederholung aller programmspezifischen Schiiler und Instructorinhalte

« Die programmspezifischen Final Exams (Abschlusstests)

o EineTheorieprasentation zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.
o Eine Tauchplanungssitzung fiir die Orientierung an den SCR Dive Planning Sheets.

o  Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss fiir das entsprechenden Total Diving System abgeschlossen
werden.

. Die XR-Kandidaten Wasserfitness Evaluation wie in den SSI Trainingsstandards beschrieben, wenn die letzte
Evaluation mehr als sechs Monate her ist.

o Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im

jeweiligen Programm bendtigt werden, einschlief3t. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgefuihrt werden.

« Eine Prasentation im Wasser zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

o In der Rolle als Instructor mindestens zwei (2) vollstandige SCR Tauchgadnge aus dem SCR Diving Programm
planen und durchfiihren.

« Die Fahigkeit demonstrieren, einen bewusstlosen Taucher aus einer Tiefe zwischen 5 und 10 Metern an die
Oberflache zu bringen.

a. Hinweise

e  Wahrend aller Ausbildungslektionen im Wasser muss das dafiir erforderliche Total Diving System mit Stage
Tauchflaschen getragen werden.

e  Wadhrend des Tauchgangs muss der Kandidat einen Assistenten oder einen anderen Kandidaten in der Rolle
eines Schiilers tiberwachen.

VIIl. Zertifizierung

SCR Diving Instructoren im aktiven Status diirfen die folgenden Programme ausbilden, iiberwachen und
zertifizieren:

« SCRDiving

123 © SSI International GmbH, 2021



SCR Instructor Programme

SCR Diving Instructor Upgrade

I. Programmaziel

Dieses Programm zertifiziert einen Kandidaten mit einer bereits vorhandenen CCR Diving Instructor Zertifizierung als
SCR Diving Instructor.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein SCR Extended Range Instructor Trainer mit aktivem Status kann das SCR Diving Instructor Upgrade durchfiihren.
lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

Minimum an geloggten Tauchgédngen:

o Insgesamt 15 SCR-Tauchgénge an einem spezifischen Gerat

o 10 SCR-Tauchgange tiefer als 25 Meter

e 15 Stunden Runtime auf dem spezifischen Gerat

Muss mindestens die folgende(n) SSI Zertifizierung(en) besitzen (keine I'-\quivalenzen erlaubt):

. SCR Diving (Horizon)

Besitzen die folgende SSI Zertifizierung und sind im aktiven Status (keine Aquivalenz-Zertifizierung erlaubt):

. CCR Diving Instructor

IV. Voraussetzungen fiir das Bestehen
An einem zweitdagigen Seminar teilnehmen und erfolgreich folgendes absolvieren:

o  Wiederholung der SSI Generellen Training Standards, und der Standards die sich auf die XR Programme
beziehen fiir die der Kandidat zertifiziert werden méchte.

o  Wiederholung aller programmspezifischen Schiiler und Instructorinhalte
« Die programmspezifischen Final Exams (Abschlusstests)
o EineTheorieprasentation zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

« Die XR-Kandidaten Wasserfitness Evaluation wie in den SSI Trainingsstandards beschrieben, wenn die letzte
Evaluation mehr als sechs Monate her ist.

« Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im

jeweiligen Programm bendtigt werden, einschlieft. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgefiihrt werden.

o  Eine Prasentation im Wasser zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

o InderRolle als Instructor mindestens zwei (2) vollstandige SCR Tauchgénge aus dem SCR Diving Programm
planen und durchfiihren.
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SCR Instructor Programme

SCR Extended Range Instructor

I. Programmaziel

Nach erfolgreichem Abschluss wird der Kandidat als SCR Extended Range Instructor zertifiziert.
Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein SCR Extended Range Instructor Trainer im aktiven Status darf den SCR Diving Instructor Training Course durchfiihren.
lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

o Besitze und benutze ein Total Diving System in der entsprechenden Ausriistung, wie in den SSI General
Training Standards beschrieben.

o Hatdas XR Instructor Assessment Formular vollstandig ausgefiillt und kann die erforderliche Ausbildung- und
Taucherfahrung nachweisen.

e  Muss eine reine Weste haben ((Hat keine Versto3e gegen ethische Grundsétze oder Ausbildungsstandards

begangen, keine schwebenden Verfahren bei SSI oder anderen Tauchsportorganisationen/Behérden) und
muss von SSI und vom Hersteller zertifiziert sein.

Minimum an geloggten Tauchgédngen:

e 50geloggte SCRTauchgange auf der verwendeten Unit

e  30SCRTauchgange tiefer als 30 Meter

e 50 Stunden Runtime auf der im Programm verwendeten Unit

e Mindestens zehn (10) SCR Tauchgange mit stufenweiser Dekompression

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

e« SCRExtended Range

Besitzen der folgende SSI Zertifizierung im aktiven Status, oder eine dquivalente Zertifizierung eines von SSI
anerkannten Tauchsportverbandes:

o  Enriched Air Nitrox Instructor
o Deep Diving Instructor
o Diver Stress & Rescue Instructor
IV. Dauer
o Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 40.

« Die Anzahl der Unterrichte, Stunden und Sessions pro Tag werden vom Instructor basierend auf den
Bedirfnissen und Fahigkeiten der Schiiler/Kandidaten und den Umgebungsbedingungen festgelegt.

V. Ratio fiir die Wasserlektionen
« Die Kandidat-Instructor Ratio betragt 3:1.
VI. Tiefenlimits
o Maximale Tiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.
e Maximale erlaubte Tiefe im Freiwasser: 40 Meter.
VII. Voraussetzungen fiir das Bestehen
Option 1
Mindestens zwei (2) vollstandige SCR Diving Programme unter der direkten Supervision eines SCR Extended Range

Diving Instructor Trainers im aktiven Status durchfiihren.
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Option 2
An einem 3-tdgigen Seminar teilnehmen und folgendes absolvieren:

« Wiederholung der SSI Generellen Training Standards, und der Standards die sich auf die XR Programme
beziehen fiir die der Kandidat zertifiziert werden méchte.

o  Wiederholung aller programmspezifischen Schiiler und Instructorinhalte

« Die programmspezifischen Final Exams (Abschlusstests)

o Eine Theorieprasentation zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.
o Eine Tauchplanungssitzung fiir die Orientierung an den SCR Dive Planning Sheets.

o Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss fiir das entsprechenden Total Diving System abgeschlossen
werden.

« Die XR-Kandidaten Wasserfitness Evaluation wie in den SSI Trainingsstandards beschrieben, wenn die letzte
Evaluation mehr als sechs Monate her ist.

o Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im

jeweiligen Programm bendtigt werden, einschlieft. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgefuihrt werden.

o Eine Présentation im Wasser zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

o Wahrend du als Instructor agierst, planst und fiihrst du mindestens zwei (2) Volltauchgange aus dem SCR

Extended Range Programm durch. Ein Tauchgang muss ein SCR-Dekompressionstauchgang sein, und der
andere muss einen Dekompressions- und Open-Circuit-Bailout-Aufstieg beinhalten.

. Die Fahigkeit demonstrieren, einen bewusstlosen Taucher aus einer Tiefe zwischen 5 und 10 Metern an die
Oberflache zu bringen.

a. Hinweise

o  Wahrend aller Ausbildungslektionen im Wasser muss das dafiir erforderliche Total Diving System mit Stage
Tauchflaschen getragen werden.

e«  Wahrend des Tauchgangs muss der Kandidat einen Assistenten oder einen anderen Kandidaten in der Rolle
eines Schiilers Gberwachen.

VIIl. Zertifizierung

Zusatzlich zu den Programmen, die von einem aktiven Status SCR Diving Instructor unterrichtet werden,
konnen aktive Status SCR Extended Range Instructoren Zertifizierungen fiir die folgenden Programme
unterrichten, iiberwachen und ausstellen:

e SCRExtended Range
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SCR Instructor Programme

SCR Extended Range Instructor
Upgrade

I. Programmaziel

Dieses Programm zertifiziert einen Kandidaten mit einem bereits vorhandenen SCR Diving Instructor oder CCR Extended
Range Instructor Zertifikat als SCR Extended Range Instructor.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein SCR Extended Range Instructor Trainer im aktiven Status kann das SCR Extended Range Instructor Upgrade
durchfiihren.

lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

Zusatzlich zu den Voraussetzungen fiir die SCR Extended Range Instructor Training Course miissen die
Kandidaten auch:

SCR Diving Instructor zum SCR Extended Range Instructor
Minimum an geloggten Tauchgangen:
e 50geloggte SCRTauchgange auf der verwendeten Unit
e 30 SCRTauchgange tiefer als 25 Meter
e 50 Stunden Runtime auf der im Programm verwendeten Unit
. Mindestens zehn (10) SCR Tauchgange mit stufenweiser Dekompression
Muss mindestens die folgende(n) SSI Zertifizierung(en) besitzen (keine Aquivalenzen erlaubt):
. SCR Extended Range (Horizon)
Besitzen die folgende SSI Zertifizierung und sind im aktiven Status (keine Aquivalenz-Zertifizierung erlaubt):
. SCR Diving Instructor (Horizon)
CCR Extended Range Instructor zum SCR Extended Range Instructor
Minimum an geloggten Tauchgangen:
o Insgesamt 15 SCR-Tauchgdnge an einem spezifischen Gerat
o 10 SCR-Tauchgénge tiefer als 25 Meter
e 15 Stunden Runtime auf dem spezifischen Gerat
Muss mindestens die folgende(n) SSI Zertifizierung(en) besitzen (keine Aquivalenzen erlaubt):
. SCR Extended Range (Horizon)
Besitzen die folgende SSI Zertifizierung und sind im aktiven Status (keine Aquivalenz-Zertifizierung erlaubt):
« CCRExtended Range Instructor
IV. Voraussetzungen fiir das Bestehen
An einem zweitdgigen Seminar teilnehmen und erfolgreich folgendes absolvieren:

e  Wiederholung der SSI Generellen Training Standards, und der Standards die sich auf die XR Programme
beziehen fiir die der Kandidat zertifiziert werden mochte.

o  Wiederholung aller programmspezifischen Schiiler und Instructorinhalte

« Die programmspezifischen Final Exams (Abschlusstests)
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Eine Theorieprasentation zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.
Die XR-Kandidaten Wasserfitness Evaluation wie in den SSI Trainingsstandards beschrieben, wenn die letzte
Evaluation mehr als sechs Monate her ist.

Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im
jeweiligen Programm bendtigt werden, einschlieft. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgefiihrt werden.

Eine Prasentation im Wasser zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

Wahrend du als Instructor agierst, planst und fiihrst du mindestens zwei (2) Volltauchgange aus dem SCR

Extended Range Programm durch. Ein Tauchgang muss ein SCR-Dekompressionstauchgang sein, und der
andere muss einen Dekompressions- und Open-Circuit-Bailout-Aufstieg beinhalten.
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CCR Instructor Programme

CCR Diving Instructor

I. Programmaziel

Ziel des Programes ist es, den Kandidaten nach erfolgreichem Bestehen als CCR Diving Instructor zu zertifizieren.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein CCR Extended Range Instructor Trainer im aktiven Status darf das CCR Diving Instructor Programm durchfiihren.

lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

o Besitze und benutze ein Total Diving System in der entsprechenden Ausriistung, wie in den SSI General
Training Standards beschrieben.

o Hatdas XR Instructor Assessment Formular vollstandig ausgefiillt und kann die erforderliche Ausbildung- und
Taucherfahrung nachweisen.

e  Muss eine reine Weste haben ((Hat keine Versto3e gegen ethische Grundsatze oder Ausbildungsstandards

begangen, keine schwebenden Verfahren bei SSI oder anderen Tauchsportorganisationen/Behérden) und
muss von SSI und vom Hersteller zertifiziert sein.

Minimum an geloggten Tauchgédngen:
e 30 CCRTauchgénge tiefer als 25 Meter

. 100 Stunden Runtime auf der verwendeten Unit

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

. CCRDiving

Besitzen der folgende SSI Zertifizierung im aktiven Status, oder eine dquivalente Zertifizierung eines von SSI
anerkannten Tauchsportverbandes:

. Enriched Air Nitrox Instructor
e  Deep Diving Instructor

. Diver Stress & Rescue Instructor

IV. Dauer
« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 40.

« Die Anzahl der Unterrichte, Stunden und Sessions pro Tag werden vom Instructor basierend auf den
Bedirfnissen und Fahigkeiten der Schiiller/Kandidaten und den Umgebungsbedingungen festgelegt.

V. Ratio fiir die Wasserlektionen
« Die Kandidat-Instructor Ratio betragt 3:1.
VI. Tiefenlimits
e  Maximale Tiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.
o  Maximaltiefe im Freiwasser: 30 Meter
VII. Voraussetzungen fiir das Bestehen
Option 1

Mindestens zwei (2) vollstandige CCR Diving Programme unter der direkten Supervision eines CCR Extended Range
Diving Instructor Trainer im aktiven Status durchfiihren.

Option 2

An einem 4-tdgigen Seminar teilnehmen und folgendes absolvieren:

129 © SSI International GmbH, 2021



o  Wiederholung der SSI Generellen Training Standards, und der Standards die sich auf die XR Programme
beziehen fiir die der Kandidat zertifiziert werden mochte.

e  Wiederholung aller programmspezifischen Schiiler und Instructorinhalte

o Die programmspezifischen Final Exams (Abschlusstests)

« EineTheorieprasentation zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.
« Eine Lektion in Tauchgangsplanung zur Einfiihrung in die Extended Range Dive Planning Tabelle.

. Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss fiir das entsprechenden Total Diving System abgeschlossen
werden.

o Die XR-Kandidaten Wasserfitness Evaluation wie in den SSI Trainingsstandards beschrieben, wenn die letzte
Evaluation mehr als sechs Monate her ist.

o Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im
jeweiligen Programm benétigt werden, einschliet. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgefiihrt werden.

« Eine Prasentation im Wasser zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

« InderRolle als Instructor mindestens zwei (2) Tauchgange aus dem CCR Diving Programm planen und
durchfiihren

« Die Fahigkeit demonstrieren, einen bewusstlosen Taucher aus einer Tiefe zwischen 5 und 10 Metern an die
Oberflache zu bringen.

a. Hinweise

o  Wahrend aller Ausbildungslektionen im Wasser muss das dafiir erforderliche Total Diving System mit Stage
Tauchflaschen getragen werden.

VIII. Unit-Specific Requirements
a.rEvo

Instructoren die ihre Instructor Zertifizierung mit einer REVO CCR Unit bekommen haben miissen mit einer der folgenden
Methoden zertifiziert werden:

Option 1

e Mindestens ein (1) CCR Diving Programm im Co-Teaching unter der direkten Supervision von einem CCR
Diving Instructor Trainern im aktiven Status oder einem vom Hersteller zertifizierten CCR Diving Instructor.

e Mindestens ein (1) zusatzliches CCR Diving Programm durchfiihren, unter der direkten Supervision von einem
CCR Diving Instructor Trainern im aktiven Status.

Option 2

e Aneinem flinftatigen Seminar teilnehmen, das von einem CCR Diving Instructor der vom Hersteller daftr
gepriift ist, oder CCR Diving Instructor Trainer oder héher, im aktiven Status durchgefiihrt wird

. Mindestens ein (1) zusatzliches CCR Diving Programm durchflihren, unter der direkten Supervision von einem
CCR Diving Instructor Trainern im aktiven Status.

Hinweise

o Die zwei CCR Diving Programme sollten von zwei unterschiedlichen CCR Diving Instructoren oder CCR
Extended Range Instructor Trainern beaufsichtigt werden.

« Ein CCR Extended Range Instructor Trainer kann beide Programme durchfiihren, wenn er vorher die
Genehmigung des Herstellers bekommen hat.

b. JJ CCR

Instructors earning the instructor certification with a JJ CCR unit must attend a one-day manufacturer training program
conducted by a manufacturer-approved factory trainer.

IX. Zertifizierung

CCR Diving Instructoren im aktiven Status diirfen die folgenden Programme ausbilden, iiberwachen und
zertifizieren:
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« CCRDiving

X. Voraussetzungen fiir den aktiven Status
Conduct at least two (2) complete SSI CCR programs at the highest level every 24 months.

Beispiel: An 551 Professional who can teach CCR Hypoxic Trimix must certify at least two (2) CCR Hypoxic Trimix students every 24
months.
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CCR Instructor Programme

CCR Extended Range Instructor

I. Programmaziel

Ziel des Programmes ist es, den Kandidaten nach erfolgreichem Bestehen als CCR Extended Range Trimix Instructor zu
zertifizieren.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein CCR Extended Range Instructor Trainer im aktiven Status darf das CCR Extended Range Instructor Training Programm
durchfiihren.

lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

o Besitze und benutze ein Total Diving System in der entsprechenden Ausriistung, wie in den SSI General
Training Standards beschrieben.

« Hatdas XR Instructor Assessment Formular vollstandig ausgefillt und kann die erforderliche Ausbildung- und
Taucherfahrung nachweisen.

e  Muss eine reine Weste haben ((Hat keine Versto3e gegen ethische Grundsatze oder Ausbildungsstandards

begangen, keine schwebenden Verfahren bei SSI oder anderen Tauchsportorganisationen/Behérden) und
muss von SSlund vom Hersteller zertifiziert sein.

Minimum an geloggten Tauchgangen:
e 30 CCRTauchgéange tiefer als 30 Meter
e 100 Stunden Runtime auf der verwendeten Unit

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

e« CCRTechnical Extended Range

Besitzen der folgende SSI Zertifizierung im aktiven Status, oder eine dquivalente Zertifizierung eines von SSI
anerkannten Tauchsportverbandes:

o  Enriched Air Nitrox Instructor
. Deep Diving Instructor
. Diver Stress & Rescue Instructor
IV. Dauer
« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 40.

. Die Anzahl der Unterrichte, Stunden und Sessions pro Tag werden vom Instructor basierend auf den
Bediirfnissen und Fahigkeiten der Schiiler/Kandidaten und den Umgebungsbedingungen festgelegt.

V. Ratio fiir die Wasserlektionen

« Die Kandidat-Instructor Ratio betragt 3:1.
VI. Tiefenlimits

o Maximale Tiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.

o Maximale Tiefengrenze fiir Ausbildungstauchgange im Freiwasser: 45 Meter.
VII. Voraussetzungen fiir das Bestehen

Option 1

Mindestens zwei (2) separate CCR Extended Range Diving Programme im Co-Teaching unter der direkten Supervision
von einem CCR Diving Instructor Trainern im aktiven Status durchfiihren.

Option 2
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An einem 4-tdgigen Seminar teilnehmen und folgendes absolvieren:

o  Wiederholung der SSI Generellen Training Standards, und der Standards die sich auf die XR Programme
beziehen fiir die der Kandidat zertifiziert werden mochte.

o  Wiederholung aller programmspezifischen Schiiler und Instructorinhalte

« Die programmspezifischen Final Exams (Abschlusstests)

o EineTheorieprasentation zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.
o Eine Lektion in Tauchgangsplanung zur Einfiihrung in die Extended Range Dive Planning Tabelle.

o  Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss fiir das entsprechenden Total Diving System abgeschlossen
werden.

. Die XR-Kandidaten Wasserfitness Evaluation wie in den SSI Trainingsstandards beschrieben, wenn die letzte
Evaluation mehr als sechs Monate her ist.

o Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im

jeweiligen Programm bendtigt werden, einschlief3t. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgefuihrt werden.

« Eine Prasentation im Wasser zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

o  While acting as an instructor, plan and conduct at least two (2) dives from the CCR Extended Range program.

One dive must be a CCR decompression dive, and the other must include a decompression, open-circuit
bailout ascent.

. Die Fahigkeit demonstrieren, einen bewusstlosen Taucher aus einer Tiefe zwischen 5 und 10 Metern an die
Oberflache zu bringen.

a. Hinweise

o  Wahrend aller Ausbildungslektionen im Wasser muss das dafiir erforderliche Total Diving System mit Stage
Tauchflaschen getragen werden.

. L10ON

VIIIL. Unit-Specific Requirements
a.rEvo

Instructoren die ihre Instructor Zertifizierung mit einer REVO CCR Unit bekommen haben miissen mit einer der folgenden
Methoden zertifiziert werden:

Option 1
« L1ON
e LION
Option 2

. Wie oben beschrieben, an einem fiinftatigen Seminar teilnehmen, das von einem CCR Diving Instructor, oder
CCR Diving Instructor Trainer im aktiven Status der vom Hersteller daftir gepriift ist.

o L10N
Hinweise

o Thetwo CCR Extended Range programs should be supervised by two different CCR Extended Range
Instructors or CCR Extended Range Instructor Trainers.

o Ein CCR Extended Range Instructor Trainer kann beide Programme durchfiihren, wenn er vorher die
Genehmigung des Herstellers bekommen hat.

b. JJ CCR

Instructors earning the instructor certification with a JJ CCR unit must attend a one-day manufacturer training program
conducted by a manufacturer-approved factory trainer.

IX. Zertifizierung
In addition to the programs taught by active status CCR Diving Instructors, active status CCR Extended Range
Instructors may teach, supervise and issue certifications for the following programs:
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o CCRExtended Range
o CCRExtended Range Trimix

X. Voraussetzungen fiir den aktiven Status

Conduct at least two (2) complete SSI CCR programs at the highest level every 24 months.

Beispiel: An 55/ Professional who can teach CCR Hypoxic Trimix must certify at least two (2) CCR Hypoxic Trimix students every 24
months.
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CCR Instructor Programme

CCR Technical Extended Range
Instructor

I. Programmaziel

Ziel des Programes ist es, den Kandidaten nach erfolgreichem Bestehen als CCR Technical Extended Range Instructor zu
zertifizieren.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein CCR Technical Extended Range Instructor Trainer im aktiven Status darf den CCR Technical Extended Range Instructor
Training Course durchfihren.

lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

o  Besitze und benutze ein Total Diving System in der entsprechenden Ausriistung, wie in den SSI General
Training Standards beschrieben.

o Hatdas XR Instructor Assessment Formular vollstandig ausgefiillt und kann die erforderliche Ausbildung- und
Taucherfahrung nachweisen.

e  Muss eine reine Weste haben ((Hat keine Versto3e gegen ethische Grundsatze oder Ausbildungsstandards

begangen, keine schwebenden Verfahren bei SSI oder anderen Tauchsportorganisationen/Behérden) und
muss von SSl und vom Hersteller zertifiziert sein.

Minimum an geloggten Tauchgangen:
e 50 CCR-Tauchgéange tiefer als 50 Meter
. 150 Stunden Runtime auf der verwendeten Unit

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

e  CCRHypoxic Trimix

Besitzen der folgende SSI Zertifizierung im aktiven Status, oder eine dquivalente Zertifizierung eines von SSI
anerkannten Tauchsportverbandes:

e CCRExtended Range Instructor

Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestelit:

. 10 CCR Extended Range Zertifizierungen

ODER
« 5 CCRDiving Zertifizierungen

o 5CCRExtended Range Zertifizierungen
IV. Dauer
« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 40.

« Die Anzahl der Unterrichte, Stunden und Sessions pro Tag werden vom Instructor basierend auf den
Bediirfnissen und Fahigkeiten der Schiiler/Kandidaten und den Umgebungsbedingungen festgelegt.

V. Ratio fiir die Wasserlektionen
« Die Kandidat-Instructor Ratio betragt 3:1.

VI. Tiefenlimits

« Maximale Tiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.
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o Maximale Tiefengrenze fiir Ausbildungstauchgange im Freiwasser: 60 Meter.

VII. Voraussetzungen fiir das Bestehen
An einem 3-tdgigen Seminar teilnehmen und folgendes absolvieren:

o  Wiederholung der SSI Generellen Training Standards, und der Standards die sich auf die XR Programme
beziehen fiir die der Kandidat zertifiziert werden moéchte.

e  Wiederholung aller programmspezifischen Schiiler und Instructorinhalte

« Die programmspezifischen Final Exams (Abschlusstests)

o EineTheorieprasentation zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.
« Eine Lektion in Tauchgangsplanung zur Einfiihrung in die Extended Range Dive Planning Tabelle.

o Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss fiir das entsprechenden Total Diving System abgeschlossen
werden.

« Die XR-Kandidaten Wasserfitness Evaluation wie in den SSI Trainingsstandards beschrieben, wenn die letzte
Evaluation mehr als sechs Monate her ist.

« Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im

jeweiligen Programm bendtigt werden, einschliet. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgefiihrt werden.

o Eine Présentation im Wasser zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

« InderRolle als Instructor, planst und fiihrst du mindestens zwei (2) Tauchgange aus dem CCR Technical

Extended Range Programm durch. Ein Tauchgang muss ein CCR-Dekompressionstauchgang sein, der andere
muss einen Dekompressions- und Open-Circuit-Bailout-Aufstieg beinhalten.

« Die Fahigkeit demonstrieren, einen bewusstlosen Taucher aus einer Tiefe zwischen 5 und 10 Metern an die
Oberflache zu bringen.

a. Hinweise

«  Wahrend aller Ausbildungslektionen im Wasser muss das dafiir erforderliche Total Diving System mit Stage
Tauchflaschen getragen werden.

o« Wahrend des Tauchgangs muss der Kandidat einen Assistenten oder einen anderen Kandidaten in der Rolle
eines Schiilers Gberwachen.

VIIl. Zertifizierung

Zusatzlich zu den Programmen, die von aktiven Status CCR Extended Range Instructoren unterrichtet werden,
konnen aktive Status CCR Technical Extended Range Instructoren Zertifizierungen fiir die folgenden
Programme unterrichten, iiberwachen und ausstellen:

e« CCRTechnical Extended Range

IX. Voraussetzungen fiir den aktiven Status

Conduct at least two (2) complete SSI CCR programs at the highest level every 24 months.

Beispiel: An 55/ Professional who can teach CCR Hypoxic Trimix must certify at least two (2) CCR Hypoxic Trimix students every 24
months.
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CCR Instructor Programme

CCR Hypoxic Trimix Instructor

I. Programmaziel

Ziel des Programmes ist es, den Kandidaten nach erfolgreichem Bestehen als CCR Hypoxic Trimix Instructor zu
zertifizieren.

Il. Erforderlicher Instructor Level

Ein CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer oder hoher im aktiven Status darf das CCR Hypoxic Trimix Instructor Training
Programm durchfiihren.

lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

o Besitze und benutze ein Total Diving System in der entsprechenden Ausriistung, wie in den SSI General
Training Standards beschrieben.

« Hatdas XR Instructor Assessment Formular vollstandig ausgefillt und kann die erforderliche Ausbildung- und
Taucherfahrung nachweisen.

e  Muss eine reine Weste haben ((Hat keine Versto3e gegen ethische Grundsatze oder Ausbildungsstandards

begangen, keine schwebenden Verfahren bei SSI oder anderen Tauchsportorganisationen/Behérden) und
muss von SSlund vom Hersteller zertifiziert sein.

Minimum an geloggten Tauchgangen:
e 30 CCRTauchgange tiefer als 60 Meter

. 250 Stunden Runtime auf der verwendeten Unit

Muss mindestens die folgende SSI Zertifizierung, oder eine vergleichbare Zertifizierung eines anderen
anerkannten Verbandes besitzen.

e  CCRHypoxic Trimix

Besitzen der folgende SSI Zertifizierung im aktiven Status, oder eine dquivalente Zertifizierung eines von SSI
anerkannten Tauchsportverbandes:

e CCRTechnical Extended Range Instructor

Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestelit:

o 15 CCRTechnische Extended Range Zertifizierungen

ODER
« 10 CCRDiving Zertifizierungen

e 5 CCRTechnical Extended Range Zertifizierungen
IV. Dauer
« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 40.

« Die Anzahl der Unterrichte, Stunden und Sessions pro Tag werden vom Instructor basierend auf den
Bediirfnissen und Fahigkeiten der Schiiler/Kandidaten und den Umgebungsbedingungen festgelegt.

V. Ratio fiir die Wasserlektionen
« Die Kandidat-Instructor Ratio betragt 3:1.
VI. Tiefenlimits
« MaximaleTiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.

o Maximale Tiefengrenze fiir Ausbildungstauchgange im Freiwasser: 80 Meter.

VII. Voraussetzungen fiir das Bestehen
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An einem 3-tdgigen Seminar teilnehmen und folgendes absolvieren:

o  Wiederholung der SSI Generellen Training Standards, und der Standards die sich auf die XR Programme
beziehen fiir die der Kandidat zertifiziert werden mochte.

o  Wiederholung aller programmspezifischen Schiiler und Instructorinhalte

« Die programmspezifischen Final Exams (Abschlusstests)

o EineTheorieprasentation zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.
o Eine Lektion in Tauchgangsplanung zur Einfiihrung in die Extended Range Dive Planning Tabelle.

o  Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss fiir das entsprechenden Total Diving System abgeschlossen
werden.

. Die XR-Kandidaten Wasserfitness Evaluation wie in den SSI Trainingsstandards beschrieben, wenn die letzte
Evaluation mehr als sechs Monate her ist.

o Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im

jeweiligen Programm bendtigt werden, einschlief3t. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgefuihrt werden.

« Eine Prasentation im Wasser zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

o In der Rolle als Instructor, planst und fiihrst du mindestens zwei (2) Tauchgange aus dem CCR Hypoxic Trimix
Programm durch. Ein Tauchgang muss ein CCR-Dekompressionstauchgang sein, der andere muss einen
Dekompressions- und Open-Circuit-Bailout-Aufstieg beinhalten.

. Die Fahigkeit demonstrieren, einen bewusstlosen Taucher aus einer Tiefe zwischen 5 und 10 Metern an die
Oberflache zu bringen.

a. Hinweise

o  Wahrend aller Ausbildungslektionen im Wasser muss das dafiir erforderliche Total Diving System mit Stage
Tauchflaschen getragen werden.

e«  Wahrend des Tauchgangs muss der Kandidat einen Assistenten oder einen anderen Kandidaten in der Rolle
eines Schilers tiberwachen.

o Beiallen Ausbildungstauchgédngen darf die fiir das Programm festgelegte Maximaltiefe auf keinen Fall

Uberschritten werden. Die Ausbildungstauchgdange miissen alle geplante Dekompression beinhalten (echt
oder simuliert) und die Mindestanzahl der fiir das entsprechende Programm festgelegten Gas-Wechseln
muss eingehalten werden.

VIIl. Zertifizierung

Zusatzlich zu den Programmen, die von aktiven Status CCR Technical Extended Range Instructors unterrichtet
werden, konnen aktive Status CCR Hypoxic Trimix Instruktoren Zertifizierungen fiir die folgenden Programme
unterrichten, iiberwachen und ausstellen:

o  CCRHypoxic Trimix

IX. Voraussetzungen fiir den aktiven Status

Conduct at least two (2) complete SSI CCR programs at the highest level every 24 months.

Beispiel: An 551 Professional who can teach CCR Hypoxic Trimix must certify at least two (2) CCR Hypoxic Trimix students every 24
months.
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XR Instructor Programme

XR Professional Crossover

I. Programmaziel

Dieses Programm soll dem SSI Dive Professional Kandidaten eine Orientierung an die Extended Range Philosophien und
Verfahren, die Ausbildungsstandards, die SSI Ausbildungssystem und die Tauchfertigkeiten geben, die in den
erweiterten Ausbildungsprogrammen erforderlich sind.

Il. Erforderlicher Instructor Level
Ein SSI Extended Range Instructor Trainer im aktiven Status darf das XR Professional Crossover Programm durchfiihren.
Fiir Overhead-Umgebungen, SCR und CCR XR Professional Crossover (zusétzlich zu den oben genannten):

Der Instructor Trainer muss Gber eine Instructor-Zertifizierung auf oder tiber der Zertifizierungsstufe verfligen, die der
Kandidat beantragt (z.B. darf ein CCR Extended Range Instructor Trainer die Crossover nur fiir CCR Diving Instructors und
CCR Extended Range Instructors durchfiihren).

Fiir XR Professional Crossover Kandidaten, die mehrere Zertifizierungen fiir Geratekonfigurationen erhalten
haben:

Kandidaten, die alle erforderlichen Komponenten des XR Professional Crossover Programms abgeschlossen haben,
konnen die Zertifizierungen der Geratekonfiguration (Backmount, Sidemount, SCR und CCR) erhalten, ohne an einem
zusatzlichen Crossover-Programm teilzunehmen.

o  DerInstructor Trainer, der den Crossover durchfiihrt, muss eine Uberpriifung aller geltenden SSI Training
Standards und Programmmaterialien durchfiihren.

o  Furjede weitere Zertifizierung muss der Kandidat Videos der erforderlichen Fertigkeiten an den zusténdigen
XR International Training Director senden. Die Fertigkeiten missen auf Demonstrationsniveau sein.

lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer
o AlleVoraussetzungen der individuellen Instructor-Level Stufen missen erfiillt oder Gibertroffen werden.

o Besitze und benutze ein Total Diving System in der entsprechenden Ausriistung, wie in den SSI General
Training Standards beschrieben.

o Hatdas XR Instructor Assessment Formular vollstandig ausgefiillt und kann die erforderliche Ausbildung- und
Taucherfahrung nachweisen.

. Darf keine schwebenden ethischen oder StandardverstéBe oder bestehende ethische oder StandardverstoRe
innerhalb der letzten 12 Monate haben.

e  Muss eine SSI XR Zertifizierung im aktiven Status, oder eine dquivalente Zertifizierung einer von SSI
anerkannten Ausbildungsorganisation besitzen.

HINWEIS: Wenn ein Kandidat innerhalb der letzten zwei (2) Jahre nicht im aktiven Status bei einer Tauchsportorganisation war, muss er
einen Nachweis erbringen, dass keine schwebenden ethischen oder StandardverstdlSe oder bestehende ethische oder
StandardverstélSe vorliegen.

IV. Dauer
« Die empfohlene Programmdauer betragt: 16 bis 20 Stunden.

« Die Anzahl der Unterrichte, Stunden und Sessions pro Tag werden vom Instructor basierend auf den
Bedurfnissen und Fahigkeiten der Schiler/Kandidaten und den Umgebungsbedingungen festgelegt.

o Daszweitdgige (2) Seminar ist vorgesehen fiir Kandidaten, die bereits SSI Instructor im Sporttauchen sind
oder kiirzlich an einem SSI Professional Crossover (Sporttauchen) erfolgreich teilgenommen haben.

. Das dreitagige (3) Seminar ist fiir Kandidaten vorgesehen, die ein Crossover zu SSI durchfiihren wollen, aber
ausschlieBlich Extended Range Instructor werden wollen.

V. Tiefenlimits

« Maximale Tiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.
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. Maximale erlaubte Tiefe im Freiwasser: 40 Meter.

VI. Voraussetzungen fiir das Bestehen
An einem 3-tdgigen Seminar teilnehmen und folgendes absolvieren:

« EineWiederholung des SSI Ausbildungssystems , inklusive aller Non-XR Programme, der SSI
Geschaftsphilosophie und des MySSI Systems/App.

o  Wiederholung aller SSI Training Standards sich auf die XR Programme und XR Ausbildung beziehen.
« Wiederholung aller programmspezifischen Schiiler und Instructorinhalte

. Die programmspezifischen Final Exams (Abschlusstests)

o EineTheorieprasentation zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

o Eine Session in der Tauchgangsplanung fiir einen dekompressionspflichtigen (1) Tauchgang tiefer als 40 Meter
unter Verwendung der XR-Planungs-Formulare und Tauchplanungssoftware.

o  Eine Session zur Ausriistungskonfiguration muss fiir das entsprechenden Total Diving System abgeschlossen
werden.

« Die Bewertung der XR Wasserfitness.

« Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im
jeweiligen Programm benétigt werden, einschliet. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgefuihrt werden.

« Eine Prdsentation im Wasser zu einem auf Programm und Ausbildungsniveau anwendbaren Thema.

. Die Fahigkeit demonstrieren, einen bewusstlosen Taucher aus einer Tiefe zwischen 5 und 10 Metern an die
Oberflache zu bringen.

VII. Zertifizierung
Aktive Status XR Instruktoren, die die XR Professional Crossover erfolgreich abgeschlossen haben, diirfen:

. SSI XR Programme, fiir die sie zertifiziert sind ausbilden, liberwachen und fiir alle Level zertifizieren die gleich
oder niedriger sind, als ihr hochster SSI Instructor-Level.
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XR Instructor Programme

Aquivalenztabelle

I. Anerkannte Ausbildungsverbande und Tauchsportorganisationen

Suaiest Ba nge Intro to Tech Fundamentals
Foundations
Instructor Instructor
Instructor

Extended Range Decompression

Tec Instructor
Instructor Procedure Instructor

Technical Extended Extended Range

Technical Instructor ~ Tec Deep Instructor
Range Instructor Instructor .

Advanced Trimix Advanced Trimix
Instructor Instructor Instructor Instructor

Technical Wreck Adl;/a:cterd:?lrﬁck
Diving Instructor enetratio
Instructor

A il puslemasdl i Trimix Instructor Tec Trimix Instructor Tech 2 Instructor

Cave Diving Intro to Cave Intro to Cave
Instructor Instructor Instructor

a. CCR Professional Programme

CCR Air Diluent Advanced Nitrox CCR CCR Air Diluent

Cave 1 Instructor Cave Il Instructor Cave 1 Instructor

CCR Diving Instructor TEC 40 CCR Instructor CCR Instructor

Instructor Instructor Instructor
Advanced
e Btz T Recreational Trimix CCR 1 Instructor

Trimix Instructor CCR Instructor

CCR HypoxicTrimix  CCR Advanced Mixed _. . Tec 100 CCR
Instructor Gas Instructor Trimix CCR Instructor Instructor

Extreme Exposure
CCR Mixed Gas
Instructor
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Professional Anerkennungsilevel

I. Programmaziel

SSI stellt seinen Professsionals Anerkennungslevel aus, wenn sie bestimmte Ausbildungs- und Erfahrungsstufen
erreichen.

Century 100 Instructor - Bronze 200 Instructor - Silver 300
Instructor — Gold 500 Instructor - Platinum 1000 Instructor

Il. Voraussetzungen fiir das Bestehen

Fiir Century 100 Instructor — Nachweis von 100 Erfahrungspunkten, wie in MySSI beschrieben.
Fiir Bronze 200 Instructor — Nachweis von 200 Erfahrungspunkten, wie in MySSI beschrieben.
Fir Silver 300 Instructor — Nachweis von 300 Erfahrungspunkten, wie in MySSI beschrieben.
Fiir Gold 500 Instructor — Nachweis von 500 Erfahrungspunkten, wie in MySSI beschrieben.

Fir Platinum 1000 Instructor — Nachweis von 1000 Erfahrungspunkten, wie in MySSI beschrieben.

Platinum Pro 5000 Instructor

Um sich fiir den Platinum Pro 5000 Status zu qualifizieren, muss der SSI Professional:

5000 Erfahrungspunkte nachweisen, wie in MySSI beschrieben

Ein Empfehlungsschreiben vorlegen, dass von 2 anderen Platinum Pro 5000 Instructoren unterschrieben ist.

Oder

2500 Erfahrungspunkte nachweisen, wie in MySSI beschrieben
Muss zehn (10) oder mehr Jahre Berufserfahrung in der Tauchbranche haben
Einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung der Tauchbranche geleistet haben.

Ein Empfehlungsschreiben vorlegen, dass von 2 anderen Platinum Pro 5000 Instructoren unterschrieben ist.

APPLICATION: Es ist keine zusdtzliche Professional Ausbildung erforderlich, um die Platinum Pro 5000-Bewertung zu erreichen.
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XR Instructor Trainer Seminar

Allgemeine Anforderungen

l. Programmaziel

Das SSI XR Instructor Trainer Seminar vermittelt den Kandidaten die notwendigen Kenntnisse und Ausbildung, um SSI XR
Professional-Programme zu organisieren und durchzufiihren.

Il. Erforderlicher Instructor Level
Ein XR International Training Director im aktiven Status darf ein beliebiges XR Instructor Trainer Seminar durchfiihren.
lll. Voraussetzungen fiir Teilnehmer
a. Fur alle Kandidaten
e  Mindestalter: 21 Jahre alt

o Besitze und verwende ein Total Diving System, geeignet flir das spezifische Programm wie in den SSI Training
Standards beschrieben.

o Hatdas XR Instructor Assessment Formular vollstandig ausgefiillt und kann die erforderliche Ausbildung- und
Taucherfahrung nachweisen.

e  Muss von einem SSI XR International Training Director im aktiven Status bestatigt werden.

IV. Dauer
« Empfohlene Kursdauer bis zum Abschluss: 70-80 Stunden.

o Die Anzahl der Unterrichte, Stunden und Sessions pro Tag werden vom XR International Training Director,

basierend auf den Bediirfnissen und Fahigkeiten der Kandidaten und den Umgebungsbedingungen
festgelegt.

V. Tiefenlimits
« Maximale Tiefe im Pool/begrenzten Freiwasser: 12 Meter.

. Maximale erlaubte Tiefe im Freiwasser: 40 Meter.

VI. Voraussetzungen fiir das Bestehen
An einem neuntdgigen (9) XR Instructor Trainer Seminar teilnehmen, und Folgendes erfolgreich absolvieren:

o  Wiederholung der SSI Generellen Training Standards, und der Standards die sich auf die XR Programme
beziehen fiir die der Kandidat zertifiziert werden mochte.

«  Wiederholung aller programmspezifischen Schiiler und Instructorinhalte

. Mindestens zwei (2) Theorieprasentationen mit Lehrinhalten aus dem héchsten Programm und auf dem
Ausbildungslevel den der Kandidat beantragen mochte..

. Erreiche eine Punktzahl innerhalb von + 3 Punkten nach der Punktzahl des Instructor Trainers bei mindestens
zwei (2) Academic Teaching Evaluations.

e Sammle mindestens 42 Punkte fiir die SSI Education System Bewertung.

« Die programmspezifischen Final Exams (Abschlusstests)

o Eine Auswertung der Tauchgangsplanung zur Orientierung an den XR Dive Planning Sheets.

o Eine Auswertung der Geratekonfigurationssitzung fiir das entsprechende Total Diving System.
o Die Bewertung der XR Wasserfitness.

o Eine Session im Pool/begrenzten Freiwasser, die die Prasentation und Bewertung aller Fertigkeiten, die im

jeweiligen Programm benétigt werden, einschliet. Alle Fertigkeiten miissen in Demonstrationsqualitat
vorgeflihrt werden.
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o Ein Workshop tiber Rettungsiibungen, der die Prasentation und Bewertung aller Rettungsfertigkeiten des

hochsten Ausbildungslevels beinhaltet, fiir das sich der Kandidat bewirbt. Alle Fertigkeiten miissen in
Demonstrationsqualitat vorgefiihrt werden.

e Mindestens zwei (2) Prasentationen zur Ausbildung im Wasser mit Lehrinhalten aus dem héchsten Programm
und auf dem Ausbildungslevel den der Kandidat beantragen méchte.

. Punkte innerhalb von * 3 Punkten nach der Punktzahl des Instructor Trainers bei mindestens zwei (2) In-Water
Teaching Bewertungen.

. While acting as an Instructor Trainer, plan and conduct at least one (1) full decompression dive in the
applicable equipment configuration.

a. Hinweise

o  Wahrend aller Ausbildungslektionen im Wasser muss das dafiir erforderliche Total Diving System mit Stage
Tauchflaschen getragen werden.

o«  Wahrend des Tauchgangs muss der Kandidat einen Assistenten oder einen anderen Kandidaten in der Rolle
eines Instructor Kandidaten iberwachen.

o Beiallen Ausbildungstauchgéangen darf die fiir das Programm festgelegte Maximaltiefe auf keinen Fall

Uberschritten werden. Die Ausbildungstauchgdange miissen alle geplante Dekompression beinhalten (echt
oder simuliert) und die Mindestanzahl der fiir das entsprechende Programm festgelegten Gas-Wechseln
muss eingehalten werden.

HINWEIS: Wenn der Kandidat bereits ein SSI Instructor Trainer Sporttauchen ist, so kann das Seminar in fiinf (5) Tagen durchgefiihrt
werden.

VII. Zertifizierung

. Sende alle erforderlichen Dokumente an das SSI Service Center, sobald du dein Instructor Trainer Seminar
erfolgreich abgeschlossen hast.

. Der Kandidat wird als XR Instructor Trainer, auf dem entsprechenden Level zertifiziert.

VIIl. Voraussetzungen fiir den aktiven Status

e Ausschlief3lich SSI Programme auf Professional Level durchfiihren (fiir Ausbildungsprogramme die SSI nicht
anbietet - muss eine Genehmigung beim einem XR International Training Director eingeholt werden.)

o Vertrete beispielhaft die SSI Philosophie und setze das SSI Business System vorbildlich ein.

e Mindestens zweimal (2) innerhalb von 24 Monaten einen kompletten XR Instructor Training Course abhalten.

IX. Upgrade:

. Ein Recreational Scuba Instructor Trainer , der mindestens zehn (10) Extended Range Nitrox Diving
Zertifizierungen ausgestellt hat, kann zu einem Extended Range Nitrox Diving Instructor Trainer aufsteigen.

«  XRlInstructor Trainer im aktiven Status kdnnen automatisch auf den nachsten Level upgraden indem sie
nachweisen dass alle Voraussetzungen fiir den nachsten Level erfillt wurden.

o DerKandidat muss dies einem XR International Training Director gegeniiber nachweisen. Ein zusatzlicher
Nachweis von Wissen und Fertigkeiten kann verlangt werden.
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Programmspezifische Voraussetzungen

Instructor Trainer Seminars
(Open-Circuit)

I. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

a. Extended Range Sidemount Instructor Trainer
Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestellt:
o 10 Extended Range Sidemount Zertifikationen
Besitzen die folgende SSI Zertifizierung und sind im aktiven Status (keine Aquivalenz-Zertifizierung erlaubt):
o Extended Range Sidemount Instructor

b. Extended Range Nitrox Diving Instructor Trainer
Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestelit:
« 10 Extended Range Nitrox Diving Zertifizierungen
Besitzen die folgende SSI Zertifizierung und sind im aktiven Status (keine Aquivalenz-Zertifizierung erlaubt):
« Extended Range Nitrox Diving Instructor

c. Extended Range Trimix Instructor Trainer
Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestelit:
e 25 XR-Level Zertifizierungen
o 10 Extended Range Zertifizierungen
Besitzen die folgende SSI Zertifizierung und sind im aktiven Status (keine Aquivalenz-Zertifizierung erlaubt):
« Extended Range Instructor

d. Technical Extended Range Trimix Instructor Trainer
Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestelit:
e 35 XR-level Zertifizierungen
e 10Technical Extended Range Zertifizierungen
Besitzen die folgende SSI Zertifizierung und sind im aktiven Status (keine Aquivalenz-Zertifizierung erlaubt):
o Technical Extended Range Instructor

e. Hypoxic Trimix Instructor Trainer
Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestelit:
e 45 XR-Level Zertifizierungen
e 10Technical Extended Range Zertifizierungen
. 10 Hypoxic Trimix Zertifizierungen
Besitzen die folgende SSI Zertifizierung und sind im aktiven Status (keine Aquivalenz-Zertifizierung erlaubt):

. Hypoxic Trimix Instructor

Il. Berechtigungen im aktiven Status

XR Instructor Trainer kdnnen XR Instructor Training Kurse und XR Professional Crossovers fiir Kandidaten auf oder unter
der jeweiligen Zertifizierungsstufe unterrichten, unterstiitzen oder Giberwachen.

a. Extended Range Sidemount Instructor Trainer
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« Extended Range Sidemount Specialty Instructor

b. Extended Range Nitrox Diving Instructor Trainer

« Extended Range Nitrox Diving Instructor
. XR Professional Crossover

c. Extended Range Instructor Trainer

« Extended Range Instructor
. XR Professional Crossover

d. Technical Extended Range Instructor Trainer

e Technical Extended Range Instructor
. XR Professional Crossover

e. Hypoxic Trimix Instructor Trainer

. Hypoxic Trimix Instructor

. XR Professional Crossover

146

© SSI International GmbH, 2021



Programmspezifische Voraussetzungen

Instructor Trainer Seminars
(Overhead Environment)

I. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

a. Extended Range Wreck Diving Instructor
Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestellt:
« 10 Extended Range Wreck Diving Zertifizierungen
Besitzen die folgende SSI Zertifizierung und sind im aktiven Status (keine Aquivalenz-Zertifizierung erlaubt):
« Extended Range Wreck Diving Instructor

b. Technical Wreck Diving Instructor Trainer
Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestelit:

e 35 XR-level Zertifizierungen
. 15 Technical Wreck Diving Zertifizierungen

Besitzen die folgende SSI Zertifizierung und sind im aktiven Status (keine Aquivalenz-Zertifizierung erlaubt):

o  Technical Wreck Diving Instructor
e Technical Extended Range Instructor Trainer

c. Extended Range Cavern Diving Instructor Trainer
Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestelit:

o 10 Extended Range Cavern Diving Zertifizierungen

Besitzen die folgende SSI Zertifizierung und sind im aktiven Status (keine Aquivalenz-Zertifizierung erlaubt):

« Extended Range Cavern Diving Instructor
d. Full Cave Diving Instructor Trainer
Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestellt:
e 45 XR-Level Zertifizierungen
e 25 Full Cave Diving Zertifizierungen

Besitzen die folgende SSI Zertifizierung und sind im aktiven Status (keine Aquivalenz-Zertifizierung erlaubt):

o  Full Cave Diving Instructor
o Technical Extended Range Instructor Trainer

Il. Berechtigungen im aktiven Status

XR Instructor Trainer kdnnen XR Instructor Training Kurse und XR Professional Crossovers fiir Kandidaten auf oder unter
der jeweiligen Zertifizierungsstufe unterrichten, unterstiitzen oder iberwachen.

a. Extended Range Wreck Diving Instructor Trainer

o Extended Range Wreck Diving Instructor

b. Technical Wreck Diving Instructor Trainer

o Technical Extended Range Instructor
o Extended Range Wreck Diving Instructor

o  Technical Wreck Diving Instructor
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c. Extended Range Cavern Diving Instructor Trainer

Extended Range Cavern Diving Instructor

d. Full Cave Diving Instructor Trainer

Technical Extended Range Instructor
Extended Range Cavern Diving Instructor
Cave Diving Instructor

Full Cave Diving Instructor
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Programmspezifische Voraussetzungen

Instructor Trainer Seminars
(SCR and CCR)

I. Voraussetzungen fiir Teilnehmer

a. SCR Extended Range Instructor Trainer
Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestellt:
o Insgesamt 15 SCR Zertifizierungen auf der betreffenden Einheit
o 10 SCR Extended Range Zertifizierungen
Besitzen die folgende SSI Zertifizierung und sind im aktiven Status (keine Aquivalenz-Zertifizierung erlaubt):
o SCRExtended Range Instructor
HINWEIS: Die SCR Extended Range Instructor Zertifizierung muss auf dem entsprechenden Geréit abgelegt worden sein.

b. CCR Diving Instructor Trainer
Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestelit:
o Insgesamt 25 CCR-Zertifizierungen auf der jeweiligen Einheit
Besitzen die folgende SSI Zertifizierung und sind im aktiven Status (keine Aquivalenz-Zertifizierung erlaubt):
o CCRDiving Instructor
« Extended Range Instructor Trainer
HINWEIS: Die CCR Diving Instructor Zertifizierung muss auf die entsprechende Unit ausgestellt sein

¢. CCR Extended Range Instructor Trainer
Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestelit:
e 25 CCR-Zertifizierungen
o 10 CCRExtended Range Zertifizierungen auf dem entsprechenden Gerat
Besitzen die folgende SSI Zertifizierung und sind im aktiven Status (keine Aquivalenz-Zertifizierung erlaubt):
o CCRExtended Range Instructor
« Extended Range Instructor Trainer
HINWEIS: Die CCR Extended Range Instructor Zertifizierung muss auf das entsprechende Unit ausgestellt sein.

d. CCRTechnical Extended Range Instructor Trainer
Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestelit:
e Insgesamt 35 CCR-Zertifizierungen auf das entsprechende Unit
o 10 CCRTechnical Extended Range Zertifizierungen auf das entsprechende Unit
Besitzen die folgende SSI Zertifizierung und sind im aktiven Status (keine Aquivalenz-Zertifizierung erlaubt):
o CCRTechnical Extended Range Instructor
« Extended Range Instructor Trainer
HINWEIS: Die CCR Technical Extended Range Instructor Zertifizierung muss auf das entsprechende Unit ausgestellt sein.

e. CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer
Hat mindestens folgende Zertifizierungen ausgestellt:

o Insgesamt 45 Stunden der CCR Schiiler Zertifikate auf das entsprechende Unit
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o 10 CCRTechnical Extended Range Zertifizierungen auf das entsprechende Unit
e 10 CCR Hypoxic Trimix Zertifizierungen auf das entsprechende Unit

Besitzen die folgende SSI Zertifizierung und sind im aktiven Status (keine Aquivalenz-Zertifizierung erlaubt):

o  CCRHypoxic Trimix Instructor

« Extended Range Instructor Trainer

HINWEIS: Die CCR Hypoxic Trimix Instructor Zertifizierung muss auf das entsprechende Unit ausgestellt sein
Il. Berechtigungen im aktiven Status

XR Instructor Trainer kdnnen XR Instructor Training Kurse und XR Professional Crossovers fiir Kandidaten auf oder unter
der jeweiligen Zertifizierungsstufe unterrichten, unterstiitzen oder Giberwachen.

a. SCR Extended Range Instructor Trainer

e SCR Extended Range Instructor

b. CCR Diving Instructor Trainer
« CCRDiving Instructor

c. CCR Extended Range Instructor Trainer

o CCRExtended Range Instructor
o  CCRExtended Range Trimix Instructor
. CCR Dive Professional Crossover

d. CCRTechnical Extended Range Instructor Trainer

o CCRTechnical Extended Range Instructor
. CCR Dive Professional Crossover

e. CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer

. CCR Hypoxic Trimix Instructor

. CCR Dive Professional Crossover
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2_(_)21 Change Log
Anderungen wirksam ab 1 May
2021

l. Global Standards Revisions

« Die Standards des Training Centers wurden zu einem eigenen Dokument gemacht.

o  Erklarung zum Fernunterricht, wurde in den Allgemeinen Ausbildungsstandards unter,Supervision”
hinzugefiigt.

Il. Generelle Training Standards
o Definition der Beschrankung bei“Overhead Environments”hinzugefiigt.

e  Beschreibung des OC Computers in“XR Rebreather Ausriistungskonfiguration”hinzugefigt.

lll. Programmanderungen
a. SCR Extended Range

o Reduzierte erforderliche Runtime unter”Voraussetzungen fiir das Bestehen’

b. CCR Technical Extended Range

« Voraussetzungen von geloggten Tauchgdngen auf geloggte Runtime gedndert.
« Voraussetzungen fiir geloggte Runtime auf dem spezifischen Gerat hinzugefiigt.

c. Aquivalenztabelle

e  ZweilANTD Overhead Programm Aquivalenzen korrigiert.
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Anderungen mit Wirkung zum 1. September 2020

Extended Range (XR)

I. XR Generelle Training Standards
Formulare zum Datenschutz und Training Records
o  FalscherText aus dem Registrierungsformular entfernt.
o Klarstellender Text, Giber die Anforderungen fiir den Responsible Diver Code, hinzugefiigt.
o  FalscherText aus dem Formular "Genehmigung des Arztes zum Tauchen" entfernt.
« Anforderungen und Richtlinien fiir Programme mit Online Exam hinzugefiigt
Zertifizierungsverfahren

« Empfehlung, den Training Record nach jeder Trainingseinheit oder jedem Trainingstag auszufillen,
hinzugefiigt.

SSI Professional Status

o Text hinzugefiigt, um die Anforderungen fiir SSI Professionals im inaktiven Status zu kldren.
Riickkehr in den aktiven Status

o Text hinzugefiigt, um den Prozess fiir die Riickkehr zum aktiven Status zu verdeutlichen.
XR Programs - SSI Professional Equipment

o Eswurde ein neuer Text Uber die Durchfiihrung bestimmter Programme durch den Ausbilder hinzugefiigt,
wadhrend er ein SCR Gerét tragt.

XR Open-Circuit Ausriistungskonfigurationen

«  Backup Auftriebsanforderungen fiir XR Total Diving Systems hinzugefiigt.
Bewertung von Wissen und Fertigkeiten

e  Zusatzliche Anforderungen und Richtlinien fiir Exams hinzugefiigt.
Zertifizierter Assistent

o Text hinzugefligt, um die Anforderungen fiir einen XR zertifizierten Assistenten zu klaren.

Il. Extended Range XR Programme
Gas Blender
o Anforderung firr die Genehmigung des Training Centers entfernt.
Extended Range
« Klarstellender Text und Upgrade-Anforderungen fir Trimix hinzugefiigt.
Technical Extended Range
o Klarstellungstext hinzugeftigt, dass Trainingstauchgange nicht zu den Voraussetzungen zéhlen.
o Klarstellender Text und Upgrade-Anforderungen fir Trimix hinzugefiigt.
Hypoxic Trimix
« Klarstellungstext hinzugefligt, dass Trainingstauchgadnge nicht zu den Voraussetzungen zahlen.
XR Overhead Programme

« Hinweis hinzugefligt, dass der Instructor Uber eine Instructorzertifizierung in der vom Schiiler getragenen
Ausristungskonfiguration verfligen muss.

SCR Diving

« Alternative Voraussetzung fiir Erfahrungnachweis fiir Studenten ohne Deep Diving-Zertifizierung
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hinzugefiigt.
« Anforderung zum Herunterladen von Schiiler Logbuch hinzugefiigt.
SCR Extended Range

o Alternative Voraussetzung fiir Erfahrungnachweis fiir Studenten ohne Deep Diving-Zertifizierung
hinzugefiigt.

« Anforderung zum Herunterladen von Schiiler Logbuch hinzugefiigt.
CCR Diving

o Alternative Voraussetzung fiir Erfahrungnachweis fiir Studenten ohne Deep Diving-Zertifizierung
hinzugefiigt.

« Anforderung zum Herunterladen von Schiiler Logbuch hinzugefiigt.

CCR Extended Range

« Anforderung zum Herunterladen von Schiiler Logbuch hinzugefiigt.

CCRTechnical Extended Range

o Klarstellungstext hinzugefiigt, dass Trainingstauchgange nicht zu den Voraussetzungen zéhlen.
« Anforderung zum Herunterladen von Schiiler Logbuch hinzugefiigt.

CCR Hypoxic Trimix

o Klarstellungstext hinzugefiigt, dass Trainingstauchgange nicht zu den Voraussetzungen zéhlen.
« Anforderung zum Herunterladen von Schiiler Logbuch hinzugefiigt.
Aquivalenztabelle
o Aktualisierte Aquivalenzen fiir Extended Range Wreck und Technical Wreck Diving.
lll. XR Instructor Programme
CCR Diving Instructor

o NeuerText hinzugefligt und Unit spezifische Anforderungen fiir die Fertigstellung neu formatiert.
o  DerText fur die Anforderungen des aktiven Status wurde aktualisiert.

CCR Extended Range Instructor

o NeuerText hinzugefligt und Unit spezifische Anforderungen fiir die Fertigstellung neu formatiert.
o  DerText fur die Anforderungen des aktiven Status wurde aktualisiert.

CCR Technical Extended Range Instructor

o Der Text fur die Anforderungen des aktiven Status wurde aktualisiert.

CCR Hypoxic Trimix Instructor

o DerText fiir die Anforderungen des aktiven Status wurde aktualisiert.

IV. XR Instructor Trainer Seminar
Voraussetzungen fiir das Bestehen

o Aktualisierte Anforderung zum AbschlieBen eines Dekompressionstauchgangs in der entsprechenden
Geratekonfiguration.
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SSI XR Programm Standards

2020 Change Log

I. XR Generelle Training Standards
a. Generelle Anderungen

. Alle Texte, die nicht spezifisch fiir die Extended Range (XR)Ausbildung sind (z.B. Schwimmen, Freediving) und
Inhalte zum Thema Sporttauchen wurden entfernt.

o Neue Seite fiir Datenschutzformular und Training Records hinzugefiigt. Diese Seite ersetzt die 2019 Seite
Haftungsausschluss und Risikobewusstsein.

. Administrativen Teil in zwei Abschnitte aufgeteilt, Administration und Pflichten des Professionals, um

zwischen den administrativen Anforderungen fiir den Unterricht und denen des SSI Professionals zu
unterscheiden.

Uberblick
b. Wie diese Standards verwendet werden

« Eine Erkldrung hinzugefiigt, wann und wie Szenarien wahrend der XR-Trainingsprogramme verwendet
werden kdnnen.

Administration
¢. Voraussetzungen zur Teilnahme

o Text hinzugefiigt, damit sich ein Schiiler jederzeit fiir ein Programm anmelden kann, seine Ausbildung aber

nicht vor Erreichen des in der jeweiligen Programm Standards vorgeschriebenen Mindestalters beginnen
kann.

d. Medizinischer Fragebogen

« Terminologie auf dieser Seite aktualisiert, um die neue Bezeichnung des medizinischen Formulars
aufzugreifen.

e. Formulare zum Datenschutz und Training Records

. Diese Seite ersetzt die Seite Haftung und Risikobewusstsein von 2019. Sie beschreibt die Formulare, die fiir die

Registrierung und Zertifizierung eines Schiilers erforderlich sind, wie lange die Formulare giiltig sind und
wann sie ausgefillt werden missen.

HINWEIS: Mit den Standards 2020 entféllt die Verpflichtung, die 551 Videos zur Risikobewusstsein zu sehen. Training Center wird
weiterhin empfohlen, die Videos zu zeigen, aber es ist nicht zwingend erforderlich.

f. Zertifizierungsverfahren

« DenText, dass das digitale Lernprogramm nicht zu 100% abgeschlossen sein muss, um das
Ausbildungsprogramm abzuschlieBen, hinzugefiigt.

. Der Text, dass, sofern keine schriftliche Priifung vorgeschrieben ist, der zertifizierende Professional weiterhin
Uberpriifen muss, ob das Wissensniveau des Schiilers ausreichend ist, hinzugeflgt.

Pflichten eines SSI Professionals
g. Aquivalente Zertifizierungen
Unter Dive Professionals von anerkannten Ausbildungsagenturen

. Alle Texte dartiber, wer an einem Dive Professional Crossover teilnehmen darf, entfernt. Dieser Inhalt wurde im

Dive Professional Crossover Standard dupliziert und ist spezifisch fir das Tauchen. Bitte siehe Dive
Professional Programme>SSI Dive Professional Crossover fiir diese Informationen.

h. Anforderungen an eine Berufshaftpflicht

« Diesist eine neue Seite, die die Anforderungen an die Berufshaftpflichtversicherung fiir SSI Professionals
beschreibt.

i. SSI Professional Status
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o Text umformuliert, um die Anforderungen an die Aufrechterhaltung des aktiven Status klarer zu machen.

Status Ausgeschlossen (Expelled Status)

o Text hinzugefiigt, der beschreibt, wie sich Personen von anderen Ausbildungsorganisationen fiir den aktiven
SSI Status bewerben kénnen.

Ruhender Status (Retired Status)

. Neuer Text.
j. Ruckkehr in den aktiven Status

. Name des Kits aktualisiert, um das Update abzuschlieBen.
k. SSI Qualitatsmanagement

e Umbenannt von der 2019 Standards SSI Grievance Resolution.
o Neuer Text, der die Verfahren zur Uberwachung des Qualitdtsmanagements erlautert.

Ausriistungsdefinitionen
. Ausriistungsdefinitionen

o Der Text "Administrative Anforderungen" aus allen Standards entfernt. Diese Informationen findest du nun in
den Generellen Training Standards - Administration - Datenschutz - Formularen und Ausbildungsunterlagen.

« Die Ausrustungsanforderungen fir jedes Total Diving System beinhalten nun mindestens eine Stageflasche.
Zusatzliche Anforderungen an Tauchflaschen sind in der Norm jedes Programms aufgefiihrt.

o Namen der Total Diving System Konfigurationen aktualisiert, um sie verstéandlicher zu machen.

e  Nicht-XR- und XR-Versionen jedes Total Diving Systems hinzugefiigt (z.B. Sidemount und Extended Range
Sidemount).

« Notiz hinzugefiigt, die verdeutlicht, dass die zweite Signaleinrichtung nur bei Tauchgéngen erforderlich ist,
die eine geplante Dekompressionspflicht im Freiwasser haben.

m. XR Programme - Atemgas
o Eine maximale Gasdichtebegrenzung fiir das CCR-Training wurde hinzugefiigt.
e  Reduzierung der Expositionsgrenzwerte fir das CCR-Training von 100% in 24 Stunden auf 80%.
« Anforderungen an den ppO,-Wert von Atemgasen geklart.
n. Geratekonfigurationen fir den offenen Kreislauf
« Seitenmount Konfigurationen aktualisiert, um eine grof3ere Bandbreite an Schlauchlangen zu ermdéglichen.

« "Recreational Total Diving System" auf "Total Diving System mit Einzelflasche" gedndert, um mogliche
Verwechslungen mit echten Freizeitkonfigurationen zu vermeiden.

o Backmount Total Diving System auf "Total Diving System mit Twinset" gedndert, um es besser an alternative
Konfigurationen anzupassen.

Durchfiihrung von SSI Programmen
0. Bewertung von Wissen und Fertigkeiten

o Text, der die Anforderungen an die Qualitat auf Experten- und Demonstrationsebene erldutert, hinzugefiigt.
p. Programmdauer und Zeitlimits

Unter Dauer eines Tauchgangs

« Klargestellt, dass alle XR-Tauchgdnge mindestens 30 Minuten Zeit im Wasser dauern muissen.
g. Einsatz von zertifizierten Assistenten

« Eine Definition fiir zertifizierte Assistenten auf professionellem Niveau hinzugefiigt.

r. Supervision

« Die Definition der Supervision aktualisiert, um kleine, freihdndig bedienbare Kameras aufzunehmen, welche
Ausbildung und Sicherheit nicht beeintrachtigen.
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s. Ausbildungsumgebungen und Tiefenbegrenzungen

. Zwei Seiten (,Pool/begrenztes Freiwasser und Freiwasser" und,Tiefengrenzen") zu einer neuen Seite
zusammengefasst.

« Tiefenbereiche in eine logischere Reihenfolge gebracht.

Il. XR Schiiler Programme

o  DerText "Administrative Anforderungen" aus allen Standards entfernt. Diese Informationen findest du nun in
den Generellen Training Standards - Administration - Datenschutz - Formularen und Ausbildungsunterlagen.

e  Zuallen XR-Programmen zusétzliche Optionen zur Konfiguration der Ausriistung hinzugefligt, darunter

Voraussetzungen, Mindestausriistungsanforderungen, Anforderungen an den Instructor und
Zertifizierungsoptionen.

o Die In-Water-Ratios sind nun in den einzelnen Programm Standards aufgefiihrt.

« Die Anforderung, dass die Abschlusspriifung teilweise durch das Programm hindurch abgeschlossen werden

muss, wurde aufgehoben. Die Priifung kann nun jederzeit nach Abschluss des Theorieteils abgeschlossen
werden.

a. XR Wasserfitness Evaluation

e  Zusatzliche Optionen fiir das Schwimmen unter Wasser hinzugefiigt, wenn Ausriistung wie
Trockentauchanziige es unpraktisch macht.

« Anforderung des Oberflaichenschwimmens entfernt - die Fitnessbewertung wird durch den Equipment Swim
abgedeckt.

b. Extended Range Foundations
o Optionen hinzugefiigt, um das Programm mit zusatzlichen Geratekonfigurationen abzuschlieBen.
o  Neues Instructor Manual beschreibt die Anforderungen fiir den Abschluss von Extended Range Foundations.
e  Zusatzliche Voraussetzungen fiir neue Moglichkeiten bei der Geratekonfiguration.
. Neue In-Water-Ratios und Tiefenbegrenzungen.
Open-Circuit Programme
c. Extended Range Sidemount
o Der Programmtitel stimmt nun mit der Zertifizierungskarte tiberein.
d. Extended Range

« Alternativoption beiVoraussetzungen entfernt, da das Extended Range Nitrox Diving ein Bestandteil des
Extended Range Programms ist.

e. Technical Extended Range

« Diver Stress and Rescue aus den Zertifizierungsvoraussetzungen der Schiiler entfernt.

e ,Und alle zusatzlichen Trainingstauchgange" aus der Tiefenbegrenzung entfernt. Die maximalen Tiefen fiir das
Programm miissen bei jedem Ausbildungstauchgang eingehalten werden.

Programmziel

« Die maximal zuldssige Tiefe von 50 auf 60 Meter gedndert.
« Eine maximale Penetrationsgrenze von 30 Metern auf Luft / Nitrox hinzugefiigt.

XR Overhead Programme
f. Extended Range Wreck Diving

o Der Programmtitel stimmt nun mit der Zertifizierungskarte tiberein.
« Anforderungen fir Schiler, die CCR-Gerate verwenden vereinfacht.
o Einen Abschnitt fiir Ausbildungsbedingungen hinzugefiigt.

g. Technical Wreck Diving

« Alle Informationen im Zusammenhang mit der Festlegung oder Bestimmung des Ausbildungsumfelds von
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den Hinweisen in die Trainingsbedingungen verschoben.

« Ein Hinweis hinzugefuigt, der eine maximale Penetrationstiefe fiir Luft und Nitrox festlegt.

h. Extended Range Cavern Diving
o Der Programmtitel stimmt nun mit der Zertifizierungskarte tiberein.
« Anforderungen fiir Schiler, die CCR-Gerate verwenden vereinfacht.
o Einen Abschnitt fiir Ausbildungsbedingungen hinzugefigt.
i. Cave Diving
o Diver Stress and Rescue aus den Zertifizierungsvoraussetzungen der Schiiler entfernt.
. Anforderungen fiir Schiiler, die CCR-Gerate verwenden vereinfacht.
« Anforderungen an die Ausriistung vereinfacht.
Unter Notizen
o Alle sechs Ausbildungstauchgdange mussen nun in der Overhead-Umgebung absolviert werden.
«  Die Drittelregel muss fiir alle Ausbildungstauchgangen angewendet werden.
j. Full Cave Diving
. Anforderungen fiir Schiiler, die CCR-Gerate verwenden vereinfacht.
« Anforderungen an die Ausriistung vereinfacht.
XR CCR and SCR Programme
k. SCR Diving
« Den SCR Unit Crossover in einen eigenen Abschnitt am Ende der SCR Diving Standards verschoben.
« Neue Anforderungen bei den Voraussetzungen fiir einen Unit-Crossover und die Fertigstellung hinzugefiigt.
I. SCR Extended Range
o Seite mit neuen Anforderungen beim Upgrade auf SCR Extended Range hinzugefiigt.
m. CCR Extended Range
« Anforderungen fiir geloggte Tauchgange verringert.
n. CCRTechnical Extended Range
« Diver Stress and Rescue aus den Zertifizierungsvoraussetzungen der Schiiler entfernt.
0. CCR Hypoxic Trimix
« Anforderungen fiir geloggte Tauchgange verringert.
p. CCR Unit Crossover

o Anforderungen fir die Durchfiihrung von Crossovern auf Einstiegsniveau und fiir fortgeschrittene CCR-Stufen
hinzugefiigt.

lll. XR Professional Programme
a. Wasserfitness Evaluation der XR-Kandidaten

o Neu fiir 2020. Die Bewertung der Wasserfitness von XR-Kandidaten ist umfangreicher als die von XR-Schlern.

b. Extended Range Foundations Instructor

e Zusatzliche Optionen fiir die Zertifizierung als Extended Range Foundations Instructor hinzugefiigt.
e  Zusatzliche Optionen fiir Geratekonfigurationen.

Open-Circuit Instructor Programme
c. Extended Range Sidemount Instructor

o Der Programmititel stimmt nun mit der Zertifizierungskarte tiberein.
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« Standard zur Anpassung an andere XR Professional Programme formatiert.

d. Technical Extended Range Instructor
o Voraussetzungen fir geloggte Tauchgange angepasst.

o Alternativer Co-Teaching Pfad fuir Kandidaten hinzugefiigt, die nicht die erforderliche Anzahl von
Zertifizierungen erfillen.

e. Hypoxic Trimix Instructor

« Voraussetzungen fiir geloggte Tauchgénge angepasst.

o Alternativer Co-Teaching Pfad fiir Kandidaten hinzugefiigt, die nicht die erforderliche Anzahl von
Zertifizierungen erfillen.

XR Overhead Instructor Programme
f. Extended Range Wreck Diving Instructor
« Anforderungen fiir die Fertigstellung einer Dry-Land-Session hinzugefiigt.
« Beiden Unterrichtsqualifikationen Recreational Overhead Programme hinzugefiigt.

g. Technical Wreck Diving Instructor

« Einige Anforderungen an Recreational Instructoren aus den Voraussetzungen entfernt.

o Alternativer Co-Teaching Pfad fuir Kandidaten hinzugefiigt, die nicht die erforderliche Anzahl von
Zertifizierungen erfillen.

h. Extended Range Cavern Diving Instructor
« Anforderungen fir die Fertigstellung einer Dry-Land-Session hinzugefiigt.
o Bei den Unterrichtsqualifikationen Recreational Overhead Programme hinzugefiigt.

i. Cave Diving Instructor

« Einige Anforderungen an Recreational Instructoren aus den Voraussetzungen entfernt.

o Alternativer Co-Teaching Pfad fiir Kandidaten hinzugefiigt, die nicht die erforderliche Anzahl von
Zertifizierungen erfillen.

« Anforderungen fir die Fertigstellung einer Dry-Land-Session hinzugefiigt.
j. Full Cave Diving Instructor

« Einige Anforderungen an Recreational Instructoren aus den Voraussetzungen entfernt.

o Alternativer Co-Teaching Pfad fuir Kandidaten hinzugefiigt, die nicht die erforderliche Anzahl von
Zertifizierungen erfillen.

« Anforderungen fir die Fertigstellung einer Dry-Land-Session hinzugefiigt.
XR SCR und CCR Programme
o Instructor Upgrade-Programme in eigene Bereiche unterteilt.
k. SCR Diving Instructor
o Seminardauer von vier auf drei Tage reduziert.
I. SCR Diving Instructor Upgrade

o Neuer Abschnitt, der die Mglichkeiten fiir ein Upgrade vom CCR Diving Instructor auf einen SCR Diving
Instructor beschreibt.

m. SCR Extended Range Instructor

« Seminardauer von vier auf drei Tage reduziert.

e  Zusatzliche Anforderungen fir Instructorgefiihrte Tauchgénge wahrend des Seminars hinzugefiigt.
n. SCR Extended Range Instructor Upgrade

o Neuen Abschnitt hinzugefiigt, der die Optionen fiir ein Upgrade vom SCR Extended Range Instructor auf den
CCR Extended Range oder SCR Diving Instructor beschreibt.
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« Anforderung an einen Dekompressionstauchgangs zum Seminar hinzugefiigt.
0. CCR Diving Instructor

« Anzahl der geloggten Tauchgénge aus den Voraussetzungen entfernt.

o Seminardauer von drei auf vier Tage erhoht.
p. CCR Extended Range Instructor

« Alle geloggten Tauchgdnge und Anforderungen an Dekompressionstauchgdnge aus den Voraussetzungen
entfernt.

« Seminardauer von drei auf vier Tage erhoht.
« Anforderung an einen Dekompressionstauchgangs zum Seminar hinzugefiigt.
g. CCRTechnical Extended Range Instructor

o Alle geloggten Tauchgénge und Anforderungen an Dekompressionstauchgénge aus den Voraussetzungen
entfernt.

« Anforderung an einen Dekompressionstauchgangs zum Seminar hinzugefiigt.
r. CCR Hypoxic Trimix Instructor

o Alle geloggten Tauchgdnge und Anforderungen an Dekompressionstauchgdnge aus den Voraussetzungen
entfernt.

« Anforderung an einen Dekompressionstauchgangs zum Seminar hinzugefigt.
s. CCR Professional Crossover

o  Der Abschnitt ist entfernt und mit dem XR Professional Crossover Standard zusammengefiihrt.

IV. XR Professional Crossover

« Die Option hinzugefligt, dass die Kandidaten zusatzliche Zertifizierungen fiir die Geratekonfiguration

erwerben kdnnen, indem sie Videos der erforderlichen Fertigkeiten einreichen, anstatt an einem weiteren
kompletten Seminar teilzunehmen.

V. XR Instructor Trainer Seminar
a. Allgemeine Anforderungen
« Evaluation des Education System hinzugefiigt.
b. Instructor Trainer Seminars (Open-Circuit)
o Voraussetzungen fiir den Extended Range Sidemount Instructor Trainer reduziert.
c. Instructor Trainer Seminars (Overhead Environment)
« Den Extended Range Wreck Diving Instructor Trainer hinzugefiigt.
« Den Extended Range Cavern Diving Instructor Trainer hinzugeftigt.
d. Instructor Trainer Seminars (SCR and CCR)

o Voraussetzungen fiir den SCR Extended Range Instructor Trainer reduziert.

VL. Training Center Standards
a. Voraussetzungen fiir den aktiven Status
« Terminologie fiir SSI Training Record Formulare aktualisiert.
b. Leistungsbasierte Ratings

« Voraussetzungen fiir das Erlangen des Status SSI Diamond Center und SSI Instructor Training Center
aktualisiert.

o SSI Diamond Instructor Training Center in SSI Career Center umbenannt, um Verwechslungen mit SSI
Diamond Centern zu vermeiden.

e  Mission Deep Blue Center in Blue Oceans Center umbenannt.
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